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DECLARACION DE PRESTACIONES
N° CD0004/I0/V1

El presente documento es una declaracidén de prestaciones que confirma gue los productos
identificados mas abajo cumplen los requisitos imprescindibles especificados en el Reglamento
Europeo 305/2011 para los productos de la construccién. Este Reglamento ha sido transpuesto al
derecho britdnico mediante el Statutory Instrument Construction Product Regulations 2013.

Los productos enumerados a continuacion se fabrican en las instalaciones de Apolo Fuego Dectectors
Ltd, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1]R, Inglaterra.

1. Cédigo de identificacion exclusivo del tipo de producto:

Dispositivos de entrada/salida

45681-242, 45681-245, 45681-246, 45681-247, 45681-248, 45681-508, 55000-181,
55000-182, 55000-588, 55000-760, 55000-797, 55000-803, 55000-804, 55000-812,
55000-821, 55000-822, 55000-841, 55000-843, 55000-845, 55000-847, 55000-849,
55000-852, 55000-855, 55000-856, 55000-864, 55000-875, ORB-RB-10004-APO,
ORB-SW-10005-APO

2. Numero de tipo, partida o serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del
producto de construccién, tal y como exige el articulo 11.4 del CPR:

Cada producto individual se identifica con una etiqueta que contiene un cédigo con la
fecha de fabricaciéon y un nimero estandar de componente

3. Uso o usos previstos del producto de construccién, de acuerdo con las especificaciones
técnicas armonizadas aplicables, segln lo dispuesto por el fabricante:

Sistemas de detecciéon y alarma de incendio

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y direccion de contacto
del fabricante, tal y como exige el articulo 11.5:

Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR

5. Cuando proceda, nombre y direccién de contacto del representante autorizado cuyo mandato
incluya las tareas especificadas en el articulo 12.2:

Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones del
producto de construccidn, segtin lo dispuesto en el Anexo V del RPC:

System 1

7. En el caso de que la declaracién de prestaciones concerniente a un producto de construccion
incluido en una norma armonizada:

BRE Global Limited No.0832/Intertek NO.0359 llevé a cabo la inspeccién
inicial de la fabrica y del control de produccién en fabrica, asi como la
supervision, valoracién y evaluacién continuas del control de produccién en
fabrica, y emitié el certificado de constancia de conformidad del control de
producciéon en fabrica.
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8. En el caso de que la declaracion de prestaciones concerniente un producto de construccion
para el que haya sido publicada una Evaluacién Técnica Europea:

No aplicable

G. Prestaciones declaradas

Dispositivos de entrada/salida

Caracteristicas esenciales

Prestaciones declaradas

Especificacion
técnica
armonizado

Retardo en la respuesta
(tiempo de respuesta)®’

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.2, «Ensayo de funcionamiento y variacién de los parametros
de alimentacién». Dicho ensayo demostro la capacidad de los
dispositivos de entrada/salida para funcionar correctamente de
acuerdo con las especificaciones del fabricante, en los limites
maximo y minimo de los parametros de alimentacién por él
establecidos

Funcionamiento en
condiciones de incendio

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.1.4, «Ensayo funcional». Cada una de las funciones de los
dispositivos de entrada/salida se activara con los medios
adecuados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, y
se hardn las observaciones y mediciones adecuadas para
confirmar su correcto funcionamiento

Fiabilidad de funcionamiento

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.1.4, «Ensayo funcional». Cada una de las funciones de los
dispositivos de entrada/salida se activara con los medios
adecuados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, y
se hardn las observaciones y mediciones adecuadas para
confirmar su correcto funcionamiento

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento y retardo
en la respuesta; resistencia a
la temperatura

2) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.3, «Ensayo de calor seco (funcionamiento)», que demostré la
capacidad de los dispositivos de entrada/salida para funcionar
correctamente a temperaturas ambiente elevadas.

2) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.4, «Ensayo de frio (funcionamiento)», que demostrd la
capacidad de los dispositives de entrada/salida para funcienar
correctamente a temperaturas ambiente bajas, adecuadas al
entorno de servicio previsto

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
resistencia a las vibraciones

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.8, «Ensayo de choque (funcionamiento)», El ensayo de
choque demostro la inmunidad de los dispositivos de
entrada/salida frente a los choques mecanicos en el entorno
previsto.

2) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.9, «Ensayo de impacto (funcionamiento)». Dicho ensayo
demostrd la inmunidad de los dispositivos de entrada/salida
frente a los impactos mecédnicos en su superficie.

3) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.10, «Ensayo de vibracion sinusoidal (funcionamiento}».
Dicho ensayo demostré la inmunidad de los dispositivos de
entrada/salida frente a las vibraciones en niveles considerados
adecuados al entorno normal de servicio.

4) Los dispositives de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.11, «Ensayo de vibracion sinusoidal (resistencia)». Dicho
ensayo demostré la capacidad de los dispositivos de
entrada/salida para soportar los efectos a largo plazo de las
vibraciones en niveles apropiados al entorno de servicio

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
resistencia a la humedad

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.5, «Ensayo ciclico de calor himedo (funcionamiento)». El
ensayo de calor hitmedo demostré la capacidad de los
dispositivos de entrada/salida para funcionar correctamente
con humedades relativas elevadas (y condensaciones).

2) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con |a cldusula
5.6, «Ensayo de calor constante (resistencia)». Dicho ensayo
demostré la capacidad de los dispositivos de entrada/salida
para soportar los efectos a largo plazo de la humedad en el
entorno de servicio (por ejemplo, cambios en las propiedades
eléctricas de los materiales, reacciones quimicas en presencia
de humedad, corrosién galvénica, etc.)

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
resistencia a la corrosién

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.7, «Ensayo de corrosién por SO, (resistencia)». Dicho ensayo
demostrd la capacidad de los dispositivos de entrada/salida
para soportar los efectos corrosivos del diéxido de azufre como
atmosfera contaminante

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
estabilidad eléctrica

1) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.2, «Ensayo de funcionamiento y varfacion de los parédmetros
de alimentacion». Dicho ensayo demostrd la capacidad de los
dispositivos de entrada/salida para funcionar correctamente de
acuerdo con las espedficaciones del fabricante, en los limites
méximo y minimo de los parametros de alimentacién por €l
establecidos.

2) Los dispositivos de entrada/salida cumplen con la cldusula
5.12, «Compatibilidad electromagnética (CEM), ensayos de
inmunidad». Los dispositivos de entrada/salida superaron los
ensayos siguientes: descargas electrostaticas, campos
electromagnéticos radiados, perturbaciones conducidas inducidas
por campos electromagnéticos, rafagas y sobretensiones de
frente lento y alta energia
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1) El retardo en la respuesta puede no ser una funcién del dispositive de entrada/salida, en
cuyo caso no se realizard evaluacién alguna como parte de este estandar

Las prestaciones declaradas de los productos con aislador de cortocircuitc se muestran en la tabla

incluida a continuacion.

Caracteristicas esenciales

Prestaciones declaradas

Especificacion
técnica
armonizado

Funcionamiento en condiciones
de incendio

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.2, «Ensayc de reproducibilidad». Dicho ensayo
evidencid que cada una de las muestras cumple con las
especificaciones del fabricante.!

Fiabilidad de funcionamiento

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 4 segun los requisitos siguientes: indicacion de estado
integral, conexién de dispositivos auxiliares, monitorizacién de
aisladores de cortocircuitos separables, ajustes del fabricante y
ajustes in situ,

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento y retardo
en la respuesta; resistencia a
la temperatura

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.4, «Ensayo de calor seco (funcionamiento)». Dicho
ensayo demostro la capacidad del aislador de cortocircuitos para
funcionar correctamente a temperaturas ambiente elevadas,
adecuadas al entorno de servicio previsto.

2) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
clausula 5.5, «Ensayo de frio (funcionamiento)». Dicho ensayo
demostrd la capacidad del alslador de cortocircuites para
funcionar correctamente a temperaturas ambiente bajas,
adecuadas al entorne de servicio previsto.

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
resistencia a las vibraciones

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.9, «Fnsayo de choque {funcionamiento)s. Dicho
ensayo demostro la inmunidad del aislador de cortocircuitos
frente a los choques mecdnicos en el entorno de servicio previsto
2) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
clausula 5.10, «<Ensayo de impacto (funcionamiento)». Dicho
ensayo demostré la inmunidad del aislador de cortocircuitos
frente a los impactos mecdnicos en su superficie

3) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.11, «Ensayo de vibracién sinusoidal
(funcionamiento)», Dicho ensayo demostré la inmunidad del
aislador de cortocircuitos frente a las vibraciones en niveles
considerados adecuados al entorno normal de servicio

4) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
clausula 5.12, «Ensayo de vibracién sinusoidal (resistencia)».
Dicho ensayo demostré la capacidad del aislador de
cortocircuitos para soportar los efectos a largo plazo de las
vibraciones en niveles apropiados al entorno de servicio

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
resistencia a la humedad

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.6, «Ensayo ciclico de calor humedo
(funcienamiento)». Dicho ensayo demostro la capacidad del
aislador de cortocircuitos para funcionar correctamente con
humedades relativas elevadas (y condensaciones), lo que puede
ocurrir durante periodos cortos en el entorno de servicio
previsto.

2) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.7, «Ensayo de calor himedo constante (resistencia)».
Dicho ensayc demostro la capacidad del aislador de
cortocircuitos para soportar los efectos a largo plazo de la
humedad en el entorno de servicio (por ejemplo, cambios en las
propiedades eléctricas de los materiales, reacciones quimicas
en presencia de humedad, corrosion galvanica, etc.)

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento; resistencia
a la corrosién

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.8, «Ensayo de corrosin por SO; (resistencia)». Dicho
ensayo demostrd la capacidad del aislador de cortocircuitos para
soportar los efectos corrosivos del didxido de azufre como
atmésfera contaminante

Durabilidad de la fiabilidad
de funcionamiento;
estabilidad eléctrica

1) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con la
cldusula 5.3, «Ensayo de variacion en la tension de
alimentacién». Dicho ensayo mostré que el aislador de
cortocircuitos cumple con las especificaciones del fabricante
para el rango de tensiones de alimentacién establecido.

2) Los dispositivos con aislador de cortocircuitos cumplen con Ta
clausula 5.13, «Compatibilidad electromagnética (CEM),
ensayos de inmunidad (funcionamiento)», Dichos ensayos
demostraron la inmunidad del aislador de cortocircuitos frente a
las interferencias electromagnéticas
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10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracidn de prestaciones se emite bajo la responsabilidad unica del fabricante
identificado en el punto 4.

Firmado en nombre y representacion del fabricante por:

Chris Moore - director técnico

Havant - 01/12/2014

(lugar y fecha de emision) - (firma)
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