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TruVision High Definition TVI Bullet -kameran
asennusopas

TVB-2403/TVB-4403

Tuotteen yleiskatsaus

Tama on asennusopas tuotteille TruVision High Definition TVI
Bullet -kamera TVB-2401/TVB-4401 ja TVB-2403/TVB-4403.
Oppaassa kuvaillaan standardiasennus

Pakkauksen sisalto:

* Kamera virta- ja ¢ Kolme ruuvia ja kolme
videolahtokaapeleineen ankkuria seiné- tai
kattoasennusta varten

/ 1.  WDR/CVBS-kytkentakaapeli 5. Asennusjalusta
\ , : , :
iﬂ 2. Virtakaapeli 6.  Aurinkosuoja
3.  TVl-videolahtdkaapeli (harmaa) 7. Objektiivi
8.

4. CVBS-videolahtokaapeli (musta) Infrapuna-led

* Asennusopas.
Huomautus:

Tarkista kameran lahtéasetukset ennen jarjestelman asetusten
maarittdmista. TVI-videolahdon voi liittda vain DVR:aan, jossa
on TVI-signaalitulo. CVBS-1ahto tukee tavallista monitoria,

¢ Elektroniikkaromudirektiivi ¢« CD testimonitoria, kooderia ja DVR:aa.
(WEEE) ja akkujen havitys
TVB-2403/TVB-4403:n kyseessa ollen voit liittdd WDR-
@ kytkentékaapelin valkoiset ja mustat johtimen paat Wide

Dynamic Range (WDR) -toiminnon kayttéon ottamista varten.
WDR-toiminto on oletusarvoisesti pois kaytésta. Jos WDR on
kaytdssa, CVBS-lahto on estettava, ja vain TVI-lahto saa olla
kaytettavissa.

Kameran kuvaus

TVB-2401/TVB-4401 .

O Asentaminen

Kameran asentaminen kattoon:

1. Kayta mallia asettamalla se tasaisesti asennuspintaa
vasten ja merkitse kiinnitysreikien paikat.

@

Drill Template

1. TVl-videolahtokaapeli 4. Aurinkosuoja
(harmaa) o . . . .
5. Objektiivi 2. Poraa ja valmistele asennusreiat voimassa olevien
2. Virtakaapeli maaraysten mukaisesti.
6. Infrapuna-led
3. Asennusjalustan lahtdliitanta 3. Kiinnita jalusta tukevasti asennuspintaan ruuveilla.
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4. Liitd 75 ohmin koaksiaalikaapeli kameran TVI-
videolahtéon ja TVI DVR:8an ja kytke 12 VDC:n
virtalahde virtakaapeliin.

5. Saada kameran asentoa ja kulmaa tarpeen mukaan.
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Ohjelmointi

TVI-lahddn ohjelmoiminen:

TVI-Iahdon ohjelmoiminen on kaytettavissa vain malleissa
TVB-2403 ja TVB-4403.

Kun kameralaitteisto on asennettu, voit maarittda kameran
asetukset TVI DVR:n kautta.

Valitse PTZ-protokolla TruVision Coax (Truvision-koaksiaali) -
valinnaksi ja avaa kameravalikko napsauttamalla
valikkopainiketta.

Lisatietoja on TVI DRV:n kayttdoppaassa.

CVBS-lahdon ohjelmoiminen:

CVBS-1ahdon ohjelmoiminen on kaytettavissa vain malleissa
TVB-2403 ja TVB-4403.

CVBS-1ahdon ohjelmoimista varten sinun on liitettdva monitori
ja TVS-C200-ohjain (myydaan erikseen) seuraavan
jarjestelman kuvan mukaisesti.
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TVS-C200:ssa on yksi BNC-uroslahto ja yksi naaraslahté. Liita
uroslahtd kameran CVBS-1aht66n ja naaraslahté monitoriin.
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Tekniset tiedot

Virtalahde 12VDC

Virta TVB-2401/TVB-4401: enintaan 300 mA
TVB-2403/TVB-4403:

enintaan 330 mA
TVB-2401/TVB-4401:

enintdan 3,5W

TVB-2403/TVB-4403:

enintdan 4 W

Virrankulutus

Paino TVB-2401/TVB-4401: 291 g
TVB-2403/TVB-4403: 309 g

Mitat 70 x 149,5 mm

(B xP)

Asetukset-valikko
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Lainsaadantoa koskevat tiedot

Valmistaja Interlogix.

2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626
5923, USA

Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa:

UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands

Luokka A: Tama laite on testattu ja sen on todettu
tayttavan FCC:n maaraysten osan 15 mukaiset
luokan A vaatimukset. Vaatimusten tarkoituksena
on suojata haitallisilta hairigilta, kun laitetta
kaytetaan julkisissa tiloissa. Laitteen vaara
sijoittaminen saattaa tuottaa hairioita
radiotaajuuksia kayttaville laitteille. Jos laitetta ei
asenneta ja kaytetéd ohjeen mukaisesti,
seurauksena voi olla haitallisia hairigita
radioviestintdan. TAman laitteiston kayttdminen
asuinalueella aiheuttaa todennakoisesti haitallisia
hairiéita, jolloin kayttajan on korjattava tilanne
omalla kustannuksellaan.

FCC-hyvaksynta

ACMA-hyvaksyntd Huom! Tama on A-luokan tuote. Tama tuote
saattaa aiheuttaa sisatiloissa radiohairi6ita, jolloin

voidaan tarvita korjaustoimenpiteita.

Canada This Class A digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est
conforme a la norme NMB-0330 du Canada.
Sertifiointi

C€ G, O~

12004/108/EC (EMC-direktiivi): UTC Fire &
Security vakuuttaa, ettd tama laite tayttaa
oleellisilta osin direktiivin 2004/108/EC
vaatimukset.

Euroopan unionin
direktiivit
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Copyright

Tavaramerkit ja
patentit

Yhteystiedot

2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Talla symbolilla
merkittyja tuotteita ei voida Euroopan unionissa
havittda osana lajittelematonta talousjatetta.
Kierrattamisen varmistamiseksi palauta tama
tuote paikalliselle toimittajalle vastaavan uuden
laitteiston ostamisen yhteydessa tai toimita se
maarattyyn kerdyspisteeseen. Lisatietoja on
osoitteessa www.recyclethis.info.

© 2015 United Technologies Corporation.

Interlogix on osa UTC Building & Industrial
Systems -yhtiota, joka on United Technologies
Corporationin tytaryhtio. Kaikki oikeudet
pidatetaan.

Téassa ohjeessa kaytetyt tuotteiden nimet voivat
olla valmistajiensa tai omistajiensa
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Yhteystiedot ovat osoitteessa www.interlogix.com tai
www.utcfssecurityproducts.eu.

P/N 1072936-FI « REV A « ISS 26MAR15

3/4



4/4

P/N 1072936-FI « REV A « ISS 26MAR15




<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



