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Installatiehandleiding voor de TruVision High 
Definition TVI Bullet-camera 

Productoverzicht 
Dit is de Installatiehandleiding voor TruVision High Definition 
TVI Bullet-camera's TVB-2401/TVB-4401 en TVB-2403/ 
TVB-4403. Dit document beschrijft een standaardinstallatie. 

Inhoud van de verpakking: 
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Opmerking: 

Controleer de instellingen van de camera-uitgang voordat 
u een systeem opzet. De TVI-video-uitgang kan alleen 
op een DVR worden aangesloten door middel van een  
TVI-signaalingang. De CVBS-uitgang ondersteunt 
standaardmonitoren, testmonitoren, encoders en DVR's.  

Bij de TVB-2403/TVB-4403 kunt u de uiteinden van de witte 
en de zwarte kabels van de WDR-schakelaar aansluiten 
om de WDR-functie (Wide Dynamic Range) in te schakelen. 
De WDR-functie is standaard uitgeschakeld. Als WDR 
is ingeschakeld, wordt de CVBS-uitgang geblokkeerd, 
en kan alleen de TVI-uitgang worden gebruikt. 

Installatie 
Ga als volgt te werk om de camera aan een plafond 
te bevestigen: 

1. Plaats de sjabloon waterpas tegen het montageoppervlak 
en markeer de positie van de bevestigingsgaten. 

 
2. Boor en prepareer volgens alle plaatselijke voorschriften 

de bevestigingsgaten. 

3. Monteer de bevestiging stevig met de schroeven op het 
montageoppervlak. 
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4. Sluit de TVI-video-uitgang van de camera en een  

TVI-DVR aan met een 75 ohm coaxiale videokabel, 
en sluit een 12V-gelijkstroomvoedingsbron aan op 
de voedingskabel van de camera. 

5. Pas desgewenst de positie en de hoek van de 
camera aan. 

 

 

Programmeren 

Programmeren via een TVI-uitgang: 
Programmeren via een TVI-uitgang kan alleen worden 
uitgevoerd voor TVB-2403/TVB-4403. 

Zodra de hardware van de camera is geïnstalleerd, 
configureert u de camera-instellingen op de TVI-DVR.  

Selecteer het PTZ-protocol TruVision Coax en klik 
op de menuknop om het cameramenu op te roepen. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TVI-DVR 
voor meer informatie. 

Programmeren via een CVBS-uitgang: 
Programmeren via een CVBS-uitgang kan alleen worden 
uitgevoerd voor TVB-2403/TVB-4403. 

Als u wilt programmeren via een CVBS-uitgang, moet 
u een monitor en een TVS-C200-controller (deze dient 
u afzonderlijk aan te schaffen) aansluiten zoals op de 
volgende systeemafbeelding. 

 
De TVS-C200 beschikt over één mannelijke BNC-uitgang 
en één vrouwelijke uitgang. Sluit de mannelijke uitgang aan 
op de CVBS-uitgang van de camera en sluit de vrouwelijke 
uitgang aan op een monitor. 

Specificaties 
Voedingseenheid 12 VDC 

Stroom TVB-2401/TVB-4401: Max. 300 mA  
TVB-2403/TVB-4403:  
Max. 330 mA  

Stroomverbruik TVB-2401/TVB-4401: 
Max. 3,5 W  
TVB-2403/TVB-4403:  
Max. 4 W  

Gewicht TVB-2401/TVB-4401: 291 g (0,64 lb) 
TVB-2403/TVB-4403: 309 g (0,68 lb) 

Afmetingen  
(Ø × L) 

70 x 149,5 mm (2,76 x 5,89 inch) 
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Regelgeving 
 
Fabrikant Interlogix. 

2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 
5923, USA 
Geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU: 
UTC Fire & Security B.V., 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands 

Naleving van  
FCC-richtlijnen 

Klasse A: Deze apparatuur is getest en voldoet 
aan de normen voor digitale apparatuur van 
klasse A volgens deel 15 van de regels van de 
FCC. Deze normen zijn opgesteld om een 
redelijke bescherming te bieden tegen storende 
interferentie wanneer de apparatuur in een 
bedrijfsomgeving wordt gebruikt. Deze 
apparatuur genereert en maakt gebruik van 
radiofrequenties die onder omstandigheden ook 
uitgestraald kunnen worden. Onjuiste installatie 
en gebruik in strijd met de instructiehandleiding 
kan leiden tot interferentie met etherverbindingen. 
Gebruik van deze apparatuur in een 
woonomgeving kan tot storingen leiden; in dat 
geval dient de gebruiker, op eigen kosten, alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om deze 
situatie te corrigeren. 

Naleving van 
ACMA-richtlijnen 

Kennisgeving! Dit is een Klasse A-product. In een 
huiselijke omgeving kan dit product radiostoring 
veroorzaken. In dat geval dient de gebruiker de 
nodige maatregelen te treffen. 

Canada This Class A digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe A est 
conforme à la norme NMB-0330 du Canada. 
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Certificering 

  N4131   

Richtlijnen van de 
Europese Unie 

12004/108/EC (EMC-richtlijn): Hierbij verklaart 
UTC Fire & Security dat dit apparaat voldoet 
aan de essentiële vereisten en andere relevante 
voorschriften van Richtlijn 2004/108/EC. 

 

2012/19/EU (WEEE/richtlijn): Producten die 
van dit waarmerk zijn voorzien, mogen in de 
Europese Unie niet bij het ongesorteerde 
gemeenteafval worden gegooid. U kunt dit 
product retourneren aan uw plaatselijke 
leverancier op het moment dat u vergelijkbare 
nieuwe apparatuur aanschaft, of inleveren 
op een aangewezen inzamelpunt voor de 
juiste recycling. Ga voor meer informatie naar: 
www.recyclethis.info. 

Copyright © 2015 United Technologies Corporation.  
Interlogix maakt deel uit van UTC Building & 
Industrial Systems, een bedrijfseenheid van 
United Technologies Corporation. Alle rechten 
voorbehouden. 

Handelsmerken 
en patenten 

De in dit document gebruikte handelsnamen 
kunnen handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken zijn van de fabrikanten of 
leveranciers van de betreffende producten. 

 
 

Contactgegevens 
Zie www.interlogix.com of www.utcfssecurityproducts.eu voor 
contactgegevens. 

 

 


	Installatie
	Programmeren


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


