O interlogix

Instrucciones de instalacion de la caja de
conexiones de acero inoxidable TVJ-JBS

Especificaciones Llave Torx: 1 ud.
Se utiliza para quitar y apretar los tornillos Torx en la tapa de la
Dimensiones: 248,7 x 174 x 77,5 mm caja de empalmes de acero inoxidable.

(9,79 x 6,85 x 3,05 in)

210 n(8.27 in.)

248.7 nm (9.79 in.) 123 nn(4.84 in.)

135 nn(5.31 in.)

77.5 nn
(3.05in)

Ll | |

229 nn(9.02 in.)

Grupo de tapones de sellado A: 4 uds.
EE EE £ Se utiliza para el orificio de acceso al arnés de cables de la
g3 * 4 ';?i; camara. El color del conector depende del diametro del cable.
Use el color correcto para conseguir un cierre hermético.
Negro Blanco Azul Negro
Peso: 19819 (4,37 Ib
ese 9l ) Grupo de tapones de sellado B: 4 uds.
Accesorios: Se utiliza para los otros dos orificios. El color del conector
Plantilla de perforacion: 1 ud. depende del diametro del cable. Use el color correcto para

conseguir un cierre hermético.

@1 Drill Template 1@
Hole 1: Fix the mounting base
P T T ——

$1 “$ Negro Blanco Azul Negro

Tornillo: PA5 x 25 mm (4 uds.)
Se utiliza para instalar la caja de conexiones de acero inoxidable
TVJ-JBS en la superficie de montaje. La caja de conexiones de acero inoxidable se puede usar con

m] las siguientes camaras:

Camaras compatibles

Carcasa compacta/de camara fija TVB-5801, TVB-5802

Tacos de sujecion: 7,5 x 24,5 mm (4 uds.) tradicional de acero inoxidable:
Se utiliza para instalar la caja de conexiones de acero inoxidable Domo de acero inoxidable: TVD-5801
TVJ-JBS en la superficie de montaje junto con el tornillo descrito
anteriormente.
U:% Instalacién

Para instalar la caja de conexiones:

1. Haga orificios de montaje en la superficie de montaje de
acuerdo con la plantilla de orificios suministrada. Inserte
los cuatro tacos de sujecion en la superficie de montaje.
Apriete ligeramente los cuatro tornillos de montaje.
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@11 Drill Template 1@
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2. Retire los cuatro tornillos en la tapa de la caja de
conexiones y quitela.

@11 Drill Template 1@

$1 . ..m 20 I ﬂ@

Orificio de acceso del arnés de cables de la camara

3. Alinee los cuatro orificios de montaje con ranuras en la
caja de conexiones con el hardware de montaje. Asegure

la caja de conexiones a la superficie de montaje. Informacion |ega| y normativa
4. Pase el arnés de cables de la camara a través del orificio
de acceso de cables en la caja de conexiones y apriete la Marcas Los nombres de marcas utilizados en este
tuerca a prueba de agua. comerciales y documento pueden ser marcas comerciales o
patentes marcas comerciales registradas de los
fabricantes o proveedores de los respectivos
productos.
Fabricante Interlogix.
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626
5923, EE. UU.
Representante de fabricacién autorizado de la
UE:

UTC Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paises Bajos

Certificacion
€ & ®
LISTED

Advertencias del ESTOS PRODUCTOS ESTAN DESTINADOS A
producto y LA VENTA A, E INSTALACION POR, UN
5. Utilice el resto de orificios de acceso de cables en la caja descargoz_lc_ij d E;F?IIE:IEISI\/IICE)IZI;"‘,I&E?(E SLJ,?I'((;:UF'I?:?DEAESECURITY NO
de conexiones para dirigir los cables en la caja de responsabliiaa :
. . PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O
conexiones. Complete las conexiones. ENTIDAD QUE COMPRE SUS PRODUCTOS,
INCLUYENDO LOS "DISTRIBUIDORES O
VENDEDORES AUTORIZADOS", CUENTE CON
LA FORMACION O EXPERIENCIA
PERTINENTE PARA INSTALAR
CORRECTAMENTE PRODUCTOS
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD.
Para obtener mas informacion sobre exclusiones
de garantia e informacién de seguridad de
productos, consulte
www.firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ o escanee el siguiente codigo:

6. Apriete el grupo A de tapones de sellado y el grupo B
después de conectar los cables. Vuelva a fijar la tapa de

la caja de conexiones. Informacion de Para ver la informacion de contacto, visite
contacto y www.interlogix.com o
manuales www.firesecurityproducts.com.

Para obtener traducciones para este manual de
producto y otros, visite:
www.firesecurityproducts.com.
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