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Ruostumattomasta teräksestä valmistetun TVJ-
JBS-kytkentärasian asennusohjeet
Tekniset tiedot 
 
Mitat: 248,7 × 174 × 77,5 mm 
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Paino: 1 981 g 

Tarvikkeet: 
Porausmalli: 1 kpl 

 

Ruuvi: PA5 x 25 mm (4 kpl) 
Käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistetun TVJ-JBS-
kytkentärasian asentamiseen asennuspintaan. 

 

Kipsilevyankkuri: 7,5 x 24,5 mm (4 kpl) 
Käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistetun TVJ-JBS-
kytkentärasian asentamiseen asennuspintaan edellä mainitulla 
ruuvilla. 

 

Torx-avain: 1 kpl 
Käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
kytkentärasian kannessa olevien Torx-ruuvien irrottamiseen ja 
kiristämiseen. 

 

A-peitetulpat: 4 kpl 
Käytetään kameran johtosarjan läpivientireiässä. Tulpan väri 
määräytyy kaapelin halkaisijan mukaan. Käytä oikean väristä 
tulppaa, jotta tiivistys on tiukka. 

 
Musta                 Valkoinen             Sininen                  Musta 

B-peitetulpat: 4 kpl 
Käytetään kahdessa muussa reiässä. Tulpan väri määräytyy 
kaapelin halkaisijan mukaan. Käytä oikean väristä tulppaa, jotta 
tiivistys on tiukka. 

 
      Musta                Valkoinen             Sininen                Musta 

Tuetut kamerat 
Ruostumattomasta teräksestä valmistettua kytkentärasiaa 
voidaan käyttää seuraavien kameroiden kanssa: 
 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu runkokameran kotelo / 
putkikamera: 

TVB-5801, TVB-5802 

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu domekamera: 

TVD-5801 

Asennus 

Kytkentärasian asentaminen: 

1. Poraa asennuspintaan kiinnitysreiät mukana toimitetun 
porausmallin mukaisesti. Työnnä neljä kipsilevyankkuria 
asennuspintaan. Kiristä neljä kiinnitysruuvia osittain. 
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2. Ruuvaa kytkentärasian kannessa olevat neljä ruuvia auki 
ja poista kansi.  

 
Kameran johtosarjan läpivientireikä 

3. Kohdista kytkentärasian neljä hahlollista kiinnitysreikää 
kiinnitysvälineiden kanssa. Kiinnitä kytkentärasia 
asennuspintaan. 

4. Reititä kameran johtosarja kytkentärasiassa olevan 
kaapelien läpivientireiän kautta ja kiristä vedenpitävä 
mutteri.   
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5. Vie kaapelit kytkentärasiaan siinä olevien kaapelien 
muiden läpivientireikien kautta. Suorita kytkennät. 
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6. Kun kaapelit on kytketty, kiristä A- ja B-peitetulpat. Kiinnitä 
pohjakotelon kansi takaisin paikoilleen. 

 

Oikeudelliset ja säädöstiedot  
 
Tavaramerkit ja 
patentit 

Tässä asiakirjassa käytetyt tuotteiden nimet 
voivat olla valmistajiensa tai omistajiensa 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

Valmistaja Interlogix. 
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 
5923, USA 
Valtuutettu valmistajan edustaja EU:ssa: 
UTC Fire & Security B.V. 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Alankomaat 

Sertifiointi 

    
Tuotevaroitukset ja 
vastuuvapauslause
kkeet 

NÄMÄ TUOTTEET ON TARKOITETTU 
MYYTÄVÄKSI PÄTEVILLE AMMATTILAISILLE 
JA ASENNETTAVAKSI HEIDÄN TOIMESTAAN. 
UTC FIRE & SECURITY EI TAKAA, ETTÄ SEN 
TUOTTEITA OSTAVALLA HENKILÖLLÄ TAI 
YHTEISÖLLÄ, MUKAAN LUKIEN 
”VALTUUTETUILLA JÄLLEENMYYJILLÄ”, ON 
ASIANMUKAINEN KOULUTUS TAI KOKEMUS 
PALO- JA TURVALLISUUSTUOTTEIDEN 
OIKEAOPPISEEN ASENTAMISEEN. 
Lisätietoja takuun vastuuvapauslausekkeista 
sekä tuoteturvallisuudesta saa osoitteesta 
https://firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ tai skannaamalla seuraavan koodin: 

 

Yhteystiedot ja 
käyttöohjeet 

Yhteystiedot ovat verkkosivustossa 
www.interlogix.com tai 
www.firesecurityproducts.com 
Tämän ja muiden tuotteiden käyttöohjeiden 
käännökset ovat saatavilla verkkosivustossa 
www.firesecurityproducts.com 
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