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Istruzioni di installazione per la scatola di 
giunzione in acciaio inox TVJ-JBS
Specifiche 
 
Dimensioni: 248,7 × 174 × 77,5 mm  

(9,79 × 6,85 × 3,05 poll.) 
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Peso: 1981 g (4,37 lb) 

Accessori: 
Dima per fori: 1 pezzi 

 

Vite: PA5 x 25 mm (4 pezzi) 
Utilizzate per installare la scatola di giunzione TVJ-JBS in acciaio 
inox sulla superficie di montaggio. 

 

Ancoraggio su muro a secco: 7,5 x 24,5 mm (4 pezzi) 
Utilizzato per installare la scatola di giunzione in acciaio inox 
TVJ-JBS sulla superficie di montaggio insieme alla vite sopra 
descritta. 

 

Chiave Torx: 1 pezzi 
Utilizzata per rimuovere e serrare le viti Torx sul coperchio della 
scatola di giunzione in acciaio inox. 

 

Tappo di chiusura gruppo A: 4 pezzi 
Utilizzato per il foro di accesso del cablaggio della telecamera. Il 
colore della spina dipende dal diametro del cavo. Utilizzare il 
colore corretto per una tenuta stagna. 

 
Nero                    Bianco                     Blu                    Nero 

Tappo di chiusura gruppo B: 4 pezzi 
Usato per gli altri due fori. Il colore della spina dipende dal 
diametro del cavo. Utilizzare il colore corretto per una tenuta 
stagna. 

 
      Nero                    Bianco                     Blu                    Nero 

Telecamere supportate 
La scatola di giunzione in acciaio inox può essere utilizzata 
con le seguenti telecamere: 
 

Telecamera bullet in acciaio inox 
(custodia per telecamera box): 

TVB-5801, TVB-5802 

Dome in acciaio inox: TVD-5801 

Installazione 

Per installare la scatola di giunzione: 

1. Praticare i fori di montaggio sulla superficie di montaggio 
in base alla sagoma di foratura in dotazione. Inserire i 
quattro ancoraggi su muro a secco nella superficie di 
montaggio. Serrare parzialmente le quattro viti di 
montaggio 
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2. Svitare le quattro viti sul coperchio della scatola di 
giunzione e rimuovere il coperchio.  

 
Foro di accesso al cablaggio della telecamera 

3. Allineare i quattro fori di montaggio scanalati sulla scatola 
di giunzione con l'hardware di montaggio. Fissare la 
scatola di giunzione alla superficie di montaggio. 

4. Instradare il cablaggio della telecamera attraverso il foro di 
accesso del cavo sulla scatola di giunzione e serrare il 
dado impermeabile.   

DC12V
I N

 

5. Utilizzare gli altri fori di accesso del cavo nella scatola di 
giunzione per instradare i cavi nella scatola di giunzione. 
Completare le connessioni. 

DC12V
I N

 

6. Stringere il gruppo di tappi di chiusura A e il gruppo B 
dopo aver collegato i cavi. Ricollegare il coperchio alla 
scatola di giunzione. 

 

Informazioni legali e sulle normative  
 
Copyright © 2018 UTC Fire & Security. Tutti i diritti riservati. 

Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls & 
Security, una di 

Marchi e brevetti Le designazioni commerciali utilizzate nel 
presente documento possono essere marchi 
commerciali o marchi commerciali registrati dei 
produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti. 

Produttore Interlogix. 
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 
5923, USA 
Rappresentante autorizzato per l'UE: 
UTC Fire & Security B.V. 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi Bassi 

Certificazione 

    
Avvertenze sul 
prodotto e 
dichiarazioni di non 
responsabilità 

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA 
VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI DA 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI. UTC FIRE & 
SECURITY NON PUÒ GARANTIRE CHE LE 
PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I 
SUOI PRODOTTI, COMPRESI I “RIVENDITORI 
AUTORIZZATI” O “DISTRIBUTORI 
AUTORIZZATI”, DISPONGANO DELLA 
FORMAZIONE O ESPERIENZA ADEGUATE 
PER ESEGUIRE LA CORRETTA 
INSTALLAZIONE DI PRODOTTI ANTINCENDIO 
E PER LA SICUREZZA. 
Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di 
garanzia e per informazioni sulla sicurezza del 
prodotto, visitare 
www.firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ o leggere il seguente codice: 

 

Informazioni di 
contatto e manuali 

Per le informazioni di contatto, visitare 
www.interlogix.com o 
www.firesecurityproducts.com 
Manuali tradotti per questo e altri prodotti 
www.firesecurityproducts.com 
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