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Instrukcja instalacji skrzynki połączeniowej ze 
stali nierdzewnej TVJ-JBS
Dane techniczne 
 
Wymiary: 248,7 × 174 × 77,5 mm 

(9,79 × 6,85 × 3,05 cala) 
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Masa: 1981 g (4,37 lb) 

Akcesoria: 

Szablon wiercenia: 1 szt. 

 

Wkręt: PA5 x 25 mm (4 szt.) 
Używane do instalacji skrzynki połączeniowej ze stali 
nierdzewnej TVJ-JBS do powierzchni montażowej. 

 

Kotwa do płyt kartonowo-gipsowych: 7,5 x 24,5 mm (4 szt.) 
Używane — razem z powyższymi wkrętami — do instalacji 
skrzynki połączeniowej ze stali nierdzewnej TVJ-JBS do 
powierzchni montażowej. 

 

Klucz torx: 1 szt. 
Używany do odkręcania i dokręcania śrub torx na pokrywie 
skrzynki połączeniowej ze stali nierdzewnej. 

 

Zatyczka uszczelniająca, grupa A: 4 szt. 
Używany do przeprowadzenia otworu dostępowego na wiązkę 
kabli kamery. Kolor wtyczki zależy od średnicy kabla. Aby 
uzyskać szczelne zamknięcie, użyj właściwego koloru. 

 
Czarny               Biały                     Niebieski               Czarny 

Zatyczka uszczelniająca, grupa B: 4 szt. 
W razie potrzeby powtórz dla pozostałych dwóch otworów. Kolor 
wtyczki zależy od średnicy kabla. Aby uzyskać szczelne 
zamknięcie, użyj właściwego koloru. 

 
      Czarny                Biały                     Niebieski            Czarny 

Obsługiwane kamery 
Skrzynka połączeniowa ze stali nierdzewnej pasuje do 
następujących kamer: 
 

Kamera w obudowie 
standardowej/tubowa ze stali 
nierdzewnej: 

TVB-5801, TVB-5802 

Kopuła ze stali nierdzewnej: TVD-5801 

Instalacja 

Aby zainstalować skrzynkę połączeniową: 

1. Wywierć otwory montażowe w powierzchni montażowej, 
korzystając z dołączonego szablonu montażowego. Włóż 
cztery kołki rozporowe do płyt gipsowych do powierzchni 
montażowej. Dokręć częściowo cztery wkręty montażowe. 

 

2. Odkręć cztery wkręty z pokrywy skrzynki połączeniowej i 
zdejmij ją.  
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Otwór dostępowy dla wiązki kabli kamery 

3. Wyrównaj cztery otwory montażowe na skrzynce 
przyłączeniowej z elementem montażowym. Przymocuj 
skrzynkę połączeniową do powierzchni montażowej. 

4. Przeprowadź wiązkę kabli przez otwór dostępowy dla kabli 
w skrzynce połączeniowej i dokręć nakrętkę 
wodoodporną.   

DC12V
I N

 

5. Użyj innych otworów na kable w skrzynce połączeniowej, 
aby poprowadzić kable do tej skrzynki. Dokończ 
połączenia. 
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6. Po podłączeniu kabli dociśnij zatyczki uszczelniające 
grupy A i grupy B. Załóż ponownie pokrywę skrzynki 
przyłączeniowej. 

 

Informacje prawne i prawne  
 
Copyright © 2018 United Technologies Corporation. Wszelkie 

prawa zastrzeżone. Firma Interlogix jest częścią 
korporacji. UTC Climate Controls & Security — 
oddziału firmy United Technologies Corporation. 

Znaki towarowe 
i patenty 

Znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie 
mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi ich producentów lub ich 
sprzedawców. 

Producent Interlogix. 
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 
5923, USA 
Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie 
Unii Europejskiej: 
UTC Fire & Security B.V. 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia 

Certyfikaty 

  
Ostrzeżenia i 
zastrzeżenia 

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO 
SPRZEDAŻY I MONTAŻU PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW. UTC 
FIRE & SECURITY NIE UDZIELA ŻADNEJ 
GWARANCJI, ŻE ŻADNA OSOBA ANI ŻADEN 
PODMIOT NABYWAJĄCY JEJ PRODUKTY, W 
TYM „AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY” ANI 
„AUTORYZOWANI DEALERZY”, SĄ 
PRAWIDŁOWO PRZESZKOLENI LUB 
DOŚWIADCZENI TAK, BY MOGLI PRAWIDŁOWO 
ZAMONTOWAĆ PRODUKTY ZABEZPIECZAJĄCE. 
Więcej informacji o zastrzeżeniach dotyczących 
gwarancji oraz bezpieczeństwa produktów można 
przeczytać na stronie 
https://firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ lub po zeskanowaniu następującego kodu: 

 

Informacje 
kontaktowe i 
instrukcje 

Informacje kontaktowe zawiera witryna internetowa 
www.interlogix.com lub 
www.firesecurityproducts.com 
Tłumaczenia tego dokumentu oraz innych instrukcji 
obsługi można pobrać ze strony 
www.firesecurityproducts.com 
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