
 

P/N 1073413-PT • REV B • ISS 14MAY18  1 / 2 

 

Instruções de instalação da caixa de distribuição 
TVJ-JBS de aço inoxidável
Especificações 
 
Dimensões: 248,7 × 174 × 77,5 mm  

(9,79 × 6,85 × 3,05 pol.) 
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Peso: 1981 g 

Acessórios: 

Modelo de perfuração: 1 unidade 

 

Parafuso: PA5 x 25 mm (4 uds) 
Para instalação da caixa de distribuição TVJ-JBS de aço 
inoxidável na superfície de montagem. 

 

Bucha para parede de gesso acartonado: 7,5 x 24,5 mm (4 uds) 
Para instalação da caixa de distribuição TVJ-JBS de aço 
inoxidável na superfície de montagem, juntamente com o 
parafuso descrito anteriormente. 

 

Chave Torx: 1 unidade 
Para remover e apertar os parafusos Torx na tampa da caixa de 
distribuição de aço inoxidável. 

 

Conjunto de bujões de vedação A: 4 unidades 
Para o orifício de acesso do feixe de cabos da câmara. A cor dos 
bujões depende do diâmetro do cabo. Utilize a cor correta para 
uma vedação estanque. 

 
Preto                    Branco                     Azul                    Preto 

Conjunto de bujões de vedação B: 4 unidades 
Para os restantes dois orifícios. A cor dos bujões depende do 
diâmetro do cabo. Utilize a cor correta para uma vedação 
estanque. 

 
      Preto                    Branco                    Azul                    Preto 

Câmaras suportadas 
A caixa de distribuição de aço inoxidável pode ser utilizada 
com as seguintes câmaras: 
 

Caixa de câmara formato box de aço 
inoxidável/bullet: 

TVB-5801, TVB-5802 

Dome de aço inoxidável: TVD-5801 

Instalação 

Para instalar a caixa de distribuição: 

1. Perfure os orifícios de montagem na superfície de 
montagem de acordo com o modelo de perfuração 
fornecido. Insira as quatro buchas para parede de gesso 
acartonado na superfície de montagem. Aperte 
parcialmente os quatro parafusos de montagem 

 

2. Desatarraxe os quatro parafusos na tampa da caixa de 
distribuição e retire a tampa.  
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Orifício de acesso do feixe de cabos da câmara 

3. Alinhe os quatro orifícios de montagem ranhurados na 
caixa de distribuição com as ferragens de montagem. Fixe 
a caixa de distribuição à superfície de montagem. 

4. Passe o feixe de cabos da câmara através da abertura 
para passagem de cabos na caixa de distribuição e aperte 
a porca impermeável.   

DC12V
I N

 

5. Utilize os restantes orifícios de acesso para cabos na 
caixa de distribuição para direcionar os cabos para dentro 
da caixa de distribuição. Conclua as operações de 
ligação. 

DC12V
I N

 

6. Aperte os conjuntos de bujões de vedação A e B depois 
de ligar os cabos. Volte a colocar a tampa da caixa de 
distribuição. 

 

Informações legais e regulamentares  
 
Direitos de autor © 2018 UTC Fire & Security. Todos os direitos 

reservados. 
A Interlogix é parte da UTC Climate, Controls & 
Security, uma unidade da UTC Fire & Security. 
Todos os direitos reservados 

Fabricante Interlogix. 
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 
5923, EUA 
Representante de fabrico autorizado na UE: 
UTC Fire & Security B.V. 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Países Baixos 

Certificação 

     
Advertências e 
isenções de 
responsabilidade 
dos produtos 

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE A SER 
VENDIDOS A E A SER INSTALADOS POR 
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A UTC FIRE 
& SECURITY NÃO PODE APRESENTAR 
QUALQUER GARANTIA DE QUE QUALQUER 
PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS 
SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER 
“DISTRIBUIDOR AUTORIZADO” OU 
“REVENDEDOR AUTORIZADO”, TEM 
FORMAÇÃO OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA 
PARA INSTALAR CORRETAMENTE 
PRODUTOS RELACIONADOS COM A 
SEGURANÇA E A PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS. 
Para mais informações sobre isenções de 
garantia e informações de segurança do produto, 
visite 
www.firesecurityproducts.com/policy/product-
warning/ ou efetue a leitura do seguinte código: 

 

Informações de 
contacto e 
manuais 

Para informações de contacto, visite 
www.interlogix.com ou 
www.firesecurityproducts.com 
Para obter a versão traduzida deste manual e de 
manuais de outros produtos, visite 
www.firesecurityproducts.com 
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