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TVJ-JBS Paslanmaz Çelik Bağlantı Kutusu 
Kurulum Talimatları
Teknik Özellikler 
 
Boyutlar: 248,7 × 174 × 77,5 mm  

(9,79 × 6,85 × 3,05 inç) 
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Ağırlık: 1981 g (4,37 lb.) 

Aksesuarlar: 
Delme şablonu: 1 adet 

 

Vida: PA5 x 25 mm (4 adet) 
TVJ-JBS paslanmaz çelik bağlantı kutusunu, montaj yüzeyine 
takmak için kullanılır. 

 

Alçıpan ankrajı: 7,5 x 24,5 mm (4 adet) 
TVJ-JBS paslanmaz çelik bağlantı kutusunu, yukarıda açıklanan 
vidayla birlikte montaj yüzeyine takmak için kullanılır. 

 

Torx anahtarı: 1 adet 
Paslanmaz çelik bağlantı kutusunun kapağındaki Torx vidalarını 
çıkartmak ve sıkmak için kullanılır. 

 

Sızdırmaz tıpa A grubu: 4 adet 
Kamera kabloları erişim deliği için kullanılır. Tıpanın rengi, 
kablonun çapına göre değişir. Tam bir sızdırmazlık için doğru 
rengi kullanın. 

 
Siyah                    Beyaz                     Mavi                    Siyah 

Sızdırmaz tıpa B grubu: 4 adet 
Diğer iki delik için kullanılır. Tıpanın rengi, kablonun çapına göre 
değişir. Tam bir sızdırmazlık için doğru rengi kullanın. 

 
      Siyah                    Beyaz                    Mavi                    Siyah 

Desteklenen Kameralar: 
Paslanmaz çelik bağlantı kutusu aşağıdaki kameralarla birlikte 
kullanılabilir: 
 

Paslanmaz Çelik Kutu Kamera 
Muhafazası/Bullet: 

TVB-5801, TVB-5802 

Paslanmaz Çelik Dome: TVD-5801 

Kurulum 

Bağlantı kutusunu takmak için: 

1. Verilen delme şablonuna göre montaj yüzeyinde montaj 
delikleri açın. Dört alçıpan ankrajını montaj yüzeyine 
yerleştirin. Dört montaj vidasını kısmen sıkın. 

 

2. Bağlantı kutusunun kapağındaki dört vidayı sökün ve 
kapağı kaldırın.  
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Kamera kabloları erişim deliği 

3. Bağlantı kutusundaki dört adet yarıklı montaj deliğini 
montaj donanımıyla hizalayın. Bağlantı kutusunu, montaj 
yüzeyine sabitleyin. 

4. Kamera kablosunu bağlantı kutusundaki kablo erişim 
deliğinden geçirin ve sızdırmaz somunu sıkın.   
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I N

 

5. Bağlantı kutusundaki diğer kablo deliklerini, kabloları 
bağlantı kutusundan geçirmek için kullanın. Bağlantıları 
tamamlayın. 
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6. Kabloları bağladıktan sonra sızdırmaz tıpa A grubu ile B 
grubunu sıkın. Bağlantı kutusunun kapağını tekrar takın. 

 

Yasal ve düzenleyici bilgiler  
 

Telif Hakkı © 2018 United Technologies Corporation Tüm hakları saklıdır.  
Interlogix, United Technologies Corporation'ın bir birimi olan 
UTC Climate, Controls & Security'nin parçasıdır.     

 Ticari markalar ve 

patentler 

Bu dokümanda kullanılan ticari isimler, ilgili ürünün 
üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları veya tescilli 
ticari markaları olabilir.   

Üretici Interlogix. 

2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, ABD 

Yetkili AB üretim temsilcisi: 

UTC Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Hollanda 

Sertifikasyon 

    

Ürün uyarıları ve 
feragatler 

BU ÜRÜNLER NİTELİKLİ UZMANLARA SATILMAK VE 
NİTELİKLİ UZMANLAR TARAFINDAN MONTAJ EDİLMEK 
ÜZERE TASARLANMIŞTIR. UTC FIRE & SECURITY, 
HERHANGİ BİR “YETKİLİ BAYİ” VEYA “YETKİLİ SATICI” DA 
DAHİL OLMAK ÜZERE ÜRÜNLERİNİ SATIN ALAN 
KİŞİLERİN VEYA KURULUŞLARIN YANGIN VE 
GÜVENLİKLE İLGİLİ ÜRÜNLERİ DOĞRU ŞEKİLDE MONTE 
ETMEK İÇİN GEREKLİ EĞİTİME VEYA DENEYİME SAHİP 
OLDUĞU KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ 
VEREMEZ. 

Garanti feragatleri ve ürün güvenliği bilgileri hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen 
www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ 
adresini ziyaret edin veya aşağıdaki kodu taratın: 

 

İletişim bilgileri ve 
kılavuzlar/araçlar/işletm
e kodları 

İletişim bilgilerine erişmek ve en son kılavuzları, araçları ve 
işletme kodlarını indirmek için bölgenizin web sitesini ziyaret 
edin. 

Amerika Kıtası: www.interlogix.com 

EMEA: www.firesecurityproducts.com 

Kılavuzlar birkaç dilde mevcuttur. 

Avustralya/Yeni Zelanda: www.utcfs.com.au 
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