EtruVision

Guida operatore del registratore TruVision

Sullimmagine live dello schermo vengono visualizzati la data e I'ora corrente, il
nome della telecamera e viene indicato se € in corso la registrazione.

Le informazioni sullo stato del sistema e delle telecamere vengono visualizzate
come icone sui monitor principale e monitor eventi. Sono visualizzate icone di
stato per ciascuna telecamera. Ciascuna icona fornisce informazioni specifiche.
Le icone includono:

Nome Descrizione

Icona Descrizione

Un sensore di allarme.

Indica la registrazione, ad esempio registrazione normale,
rilevamento movimento o attivata da allarme.

Un evento di rilevazione movimento.

»
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S

Schermo
nero

Un evento di perdita video.

Notifiche di allarme e di sistema. Fare clic sull'icona per aprire
una schermata contenente un elenco delle notifiche.

Indica una registrazione manuale.

La visualizzazione live & bloccata dal pannello anteriore. Le
azioni tramite il mouse continuano a essere consentite.

Nota: non disponibile su tutti i registratori.

7. Monitor B Consente di passare da un monitor all'altro.

Nota: non disponibile su tutti i registratori.
8. Riproduzione su Consente di riprodurre il video registrato del giorno
24 ore attuale dalla telecamera selezionata.
Questa funzione & anche denominata
“Riproduzione continua” su alcuni registratori.

Consente di accedere al menu di ricerca video.
avanzata. Vedere “Ricerca dei video registrati” a
pagina 3 per ulteriori informazioni.

9. Ricerca avanz.

Consente di selezionare la modalita di
visualizzazione tra Standard, Lumin., Atten., o Brill.

10. Mod. uscita

11. Chiudi barra
temporale

Consente di aprire/chiudere la barra temporale.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine live per visualizzare il
menu contestuale del mouse:

Menu

Single Camera

Multi Camera

Previous Screen

Next €

Start Sequence

24-hour Playback
Monitor B

CRCRSNONCONONENCNS)

Q Advanced Output Mode

Close TimeBar

Nome Descrizione

1. Menu Accesso al menu principale.

Consente di passare alla visualizzazione a
schermo intero per la telecamera selezionata
dall’elenco a discesa.

2. Cam. Singola

Consente di passare da un’opzione di vista
multipla all’altra dall’elenco a discesa.

3. Cam. multipla

4. Schermata Consente di visualizzare la telecamera precedente.

precedente

5. Schermo succ. Consente di visualizzare la telecamera precedente.

Consente di avviare la modalita sequenza. La
schermata avvia automaticamente la
visualizzazione in sequenza delle telecamere.
Per la configurazione andare a Menu >
Impostazioni di visualizzazione > Layout >
Sequenza Tempo di attesa.

6. Avvia sequenza

La maggior parte delle funzioni del registratore (quali riproduzione, accesso al
menu, cattura di istantanee, ecc.) richiede I'accesso con un account utente e
password validi forniti dall'amministratore.

La barra degli strumenti della visualizzazione live consente di accedere
rapidamente ai comandi di uso piu frequente. Posizionare il cursore su
un'immagine video e cliccare con il pulsante sinistro del mouse. Verra
visualizzata la barra degli strumenti:

Nota: non tutti i comandi elencati di seguito sono disponibili su tutti i registratori.

h ® P> VT 8D 5O R

Icona Descrizione

Pausa: consente di congelare 'immagine live della telecamera
selezionata. Sebbene 'immagine rimanga sospesa, le
informazioni su ora e data vengono aggiornate.

L’icona e rossa quando la registrazione manuale & abilitata.

[ Riproduzione immediata: consente di riprodurre il video
registrato dagli ultimi cinque minuti (tempo predefinito). Se non
vi sono registrazioni effettuate, non verra trovata alcuna
registrazione. Fare clic sullicona e selezionare la telecamera
desiderata. Fare clic su OK.

. Registrazione manuale: Avvio/arresto registrazione manuale.

S Audio: Consente di abilitare/disabilitare I'uscita audio.
“) L’opzione audio deve essere gia impostata nel menu Display.

Acquisizione: consente di acquisire un’istantanea di
un’immagine video. L'immagine verra salvata nell’'unita.

Controllo PTZ: Passa in modalita Controllo PTZ.
Zoom digitale: Attiva zoom digitale.

Impostazioni immagine: consente di accedere al menu delle
impostazioni immagine per modificare i livelli di luce
dellimmagine. Sono disponibili due opzioni:

Predefiniti: consente di modificare i valori di luminosita,
contrasto, saturazione e tonalita.

Ripristina: consente di ripristinare le impostazioni
dellimmagine ai valori precedenti.
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Icona Descrizione RlprOd UZione

E inoltre possibile modificare queste impostazioni dal menu . o . i L
Camera > Immagine. Sono disponibili quattro modi per riprodurre il video:

Inserimento testo: consente di visualizzare il testo inserito sulla . Riprod. immediata del video registrato piu di recente
schermata.
Nota: non disponibile su tutti i registratori. . Riproduzione su 24 ore del video registrato nell'arco della giornata. Questa

o . funzione & anche denominata “Riproduzione continua” su alcuni registratori.
Fuoco ausiliario: la telecamera mette automaticamente a

fuoco I''mmagine in modo da ottenere massima nitidezza. . Ricerca negli archivi video in base a un’ora, una data, un segnalibro o
Nota: non disponibile su tutti i registratori. un’istantanea specifici.

. Inizializzazione obiettivo: inizializza I'obiettivo di una R Ricerca nel registro di sistema

telecamera con obiettivo motorizzato, ad esempio telecamere
PTZ o IP. Questa funzione consente di conservare la precisione
della messa a fuoco dell'obiettivo per periodi prolungati. Finestra riproduzione (riproduzione su 24 ore/

Nota: non disponibile su tutti i registratori. continua visualizzata)

Informazioni di flusso: consente di visualizzare la frequenza
dei fotogrammi in tempo reale, la velocita in bit, la risoluzione e
la compressione video.

Nota: di ibil tutti i registratori. =
ota: non disponibile su tutti i registratori 07-07-2018 Wad 10:115:21 AM

Chiudi barra degli strumenti: consente di chiudere la barra - &
degli strumenti di scelta rapida.

Alcune delle funzioni sono unicamente accessibili dopo I'immissione di un nome
utente e password validi.

Controllo delle telecamere PTZ

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul'immagine della telecamera
desiderata per richiamare la barra degli strumenti di accesso rapido. Fare clic
sull'icona di controllo PTZ per accedere alla modalita PTZ.

Se la visualizzazione & impostata sul formato vista multipla, verra attivato il
formato a schermo intero per la telecamera selezionata.

Pannello di controllo PTZ @ ® @ O

@ 1. Modalita riproduzione: selezionare una delle sette modalita di
riproduzione da visualizzare: Normale, Evento, Segnalibro, Smart,
Sottoperiodi, File esterno o Istantanea.

Nota: non disponibile su tutti i registratori.

2. Visualizzatore riproduzione.
3. Selezione rapida della telecamera.

Nota: non disponibile su tutti i registratori.

4. Pannello telecamera: Consente di selezionare le telecamere per la
riproduzione. Spostare il mouse sull’area per visualizzare I'elenco delle
telecamere disponibili.

5. Schermo intero.

6. Esci dalla riproduzione.

7. Barra degli strumenti di controllo riproduzione (consultare le sezioni di
seguito per ulteriori informazioni).

Nome Descrizione i ) ) ) o
— - - - - — 8.  Linea temporale: ora della riproduzione corrente. Viene visualizzata solo
1. Pad dlrgm_onale/ Consente di controllare i movimenti e la direzione nella riproduzione su 24 ore.
pulsanti di PTZ. Il pulsante centrale consente di avviare la . i . .
scansione panoramica automatica su una telecamera dome 9.  Barra di avanzamento della riprod.: Questa barra visualizza
automatica PTZ. avanzamento della registrazione sul periodo di 24 ore/continua. Il colore

dipende dal tipo di registrazione.

2. Zoom, fuoco e iris  regola zoom, messa a fuoco e iris. ) . ) . . L
10. Tipo registrazione: descrizione della codifica basata su colori dei tipi di

3.  Spostamento Regola la velocita dello spostamento Brandeggio e registrazione visualizzati nella barra di avanzamento della riproduzione.

PTZ Zoom.
11.  Pannello calendario. Blu: data corrente Verde/giallo/rosso: registrazioni

4.  Barra degli disponibili sul registratore.

strumenti “* Consente di accendere/spegnere la luce della
telecamera. Questo comando non € supportato su
tutte le telecamere Brandeggio e Zoom.

% Consente di accendere/spegnere il tergilente
della telecamera. Questo comando non &
supportato su tutte le telecamere Brandeggio e
Zoom.

Area zoom

& centra limmagine della telecamera dome
PTZ. Questo comando non € supportato su tutte le
telecamere Brandeggio e Zoom.

# Consente di passare alla posizione iniziale.

5. Seleziona Consente di visualizzare la funzione desiderata
comando PTZ dalla barra di scorrimento: telecamera, preset,
preset tour o shadow tour.

6. Esci Consente di uscire dal pannello di controllo PTZ.
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Figura 1: Barra degli strumenti di controllo riproduzione

Barra degli strumenti di controllo riproduzione

Vedere la Figura 1 in basso.

Descrizione

1. Barra degli strumenti di controllo dell'audio e del video:

Audio on/off.

Avvio/interruzione di un filmato durante la riproduzione.

E possibile salvare sezioni di una registrazione su un
dispositivo di archiviazione esterno.

Aggiunta di un segnalibro predefinito.
Istantanea rapida. Cliccare per scattare un'istantanea della
registrazione (a seconda del modello di registratore)

Consente di bloccare un file durante la riproduzione.
Aggiunta di un segnalibro personalizzato.
Gestione dei segnalibri. Fare clic per visualizzare I'elenco

e gli orari dei segnalibri.
Nota: non disponibile su tutti i registratori.

BREEAa En

Zoom digitale. Ingrandire lo zoom sulla porzione
desiderata dellimmagine video. Questa opzione potrebbe
non essere disponibile su tutti i registratori.

Archiviazione di file.

Consente di modificare i tempi di skip in avanti e
all'indietro.

Consente di aprire la finestra di ricerca per cercare file
video registrati per ora e data, eventi, segnalibri e
istantanee.

EEnQ B

2. Cronologia: consente di spostarsi avanti o indietro nel tempo. La linea
temporale si sposta da sinistra (video meno recente) a destra (video
pit recente). Fare clic su una posizione da cui si desidera avviare la
riproduzione.

Nella riproduzione continua il cursore indica I'ora corrente. Nella
riproduzione della ricerca, il cursore € rappresentato da una sfera.

3. Barra degli strumenti di controllo della riproduzione.

riproduzione all'indietro della registrazione. Fare di nuovo
clic per metterla in pausa.

Arresta la riproduzione. La linea temporale torna indietro
alle ore 00:00 (mezzanotte).

Consente di avviare o sospendere la registrazione.

Riavvolgimento della riproduzione dell'intervallo di salto
configurato (30 secondi per opzione predefinita)

Avanzamento rapido della riproduzione dell'intervallo di
salto configurato (30 secondi per opzione predefinita).

Ridurre la velocita di riproduzione. Le opzioni disponibili
sono: ¥z velocita, % della velocita, 1/8 della velocita,
fotogramma singolo.

Aumentare la velocita di riproduzione. Le opzioni
disponibili sono: velocita 2X, velocita 4X, velocita 8X,
velocita 32X.

Registrazione file/giorno/evento precedente.

Riproduzione registrazione file/giorno/evento successivo
nei risultati della ricerca.

4. Barra di avanzamento della riprod.: questa barra visualizza
'avanzamento della riproduzione della registrazione. Indica inoltre
il tipo di registrazione.

Descrizione

5. Tipo registrazione: descrizione della codifica basata su colori dei
tipi di registrazione visualizzati nella barra di avanzamento della
riproduzione.
Il verde indica la registrazione continua. Il rosso indica la registrazione
di un allarme. |l giallo indica la registrazione di movimento. Il verde
chiaro indica la registrazione manuale. Il celeste chiaro indica la
registrazione Textln (a seconda del modello di registratore). Il magenta
indica la registrazione ACV (a seconda del modello di registratore).

6. Ingrandisce e riduce lo zoom della registrazione.

Guida operatore del registratore TruVision

Riproduzione immediata

Utilizzare la barra degli strumenti di accesso rapido per riprodurre rapidamente
gli ultimi cinque minuti del video registrato (oppure un periodo di tempo
preprogrammato, a seconda del registratore). E possibile selezionare solo una
telecamera alla volta.

Per riprodurre immediatamente il video registrato:

1. In Mod. Vista Live, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine
della telecamera desiderata. Viene visualizzata la barra degli strumenti di

accesso rapido. Fare clic su Riproduzione immediata

La riproduzione si avvia immediatamente. Viene visualizzata la barra di
scorrimento Riprod immediata sotto la telecamera selezionata.

2. Fare clic su Pausa ﬂ sulla barra degli strumenti per mettere in pausa la
riproduzione.

Fare clic su Play - oppure sull'avvio della barra per riavviare la
riproduzione.

Fare clic su Stop a per arrestare la riproduzione e tornare alla Vista Live.

Riproduzione su 24 ore/continua

Utilizzare questa opzione per riprodurre video registrati a partire dall’ultimo
giorno. La riproduzione si avvia a mezzanotte e viene eseguita per il periodo
delle 24 ore. La riproduzione su 24 ore viene visualizzata a schermo intero.

Nota: questa opzione & denominata “Riproduzione continua” su alcuni
registratori.

Per riprodurre il video della registrazione su 24 ore:

1. In Mod. Vista Live, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine
della telecamera desiderata. Fare clic su Riproduzione su 24
ore/continua nel menu contestuale del mouse.

Viene visualizzata la finestra di riproduzione. Per impostazione predefinita,
la telecamera & in modalita schermo intero.

2. Per selezionare piu telecamere per la riproduzione a vista multipla o
selezionare la riproduzione da un giorno diverso, spostare il mouse sul
bordo destro dello schermo. Viene visualizzato il pannello di telecamera/
calendario. Selezionare le telecamere desiderate e/o un altro giorno.

La riproduzione si avvia immediatamente.

Nota: se nel periodo non vengono individuate registrazioni, viene
visualizzato un messaggio.

3. Utilizzare la barra degli strumenti di controllo della riproduzione per
controllare manualmente la riproduzione.

4. Fare clic su Esci B per tornare alla Vista Live.
- Oppure -

Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Exit [Esci] nel
menu del mouse per tornare alla schermata precedente.

1. In Mod. Vista Live fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
Ricerca avanzata nel menu del mouse.
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- Oppure -
Premere il pulsante Cerca sul pannello anteriore.

2. Nel menu Ricerca, selezionare uno dei seguenti tipi di ricerca:

Uscita
attivazione
allarme:

Consente di cercare tutti i video registrati per
telecamera, tipo di protezione del file (bloccato o
sbloccato) e periodo di tempo.

Evento: Consente di cercare solo video registrati da evento. E
possibile cercare file in base a ingressi allarme,
rilevamento movimento, allarmi VCA o rilevamento
allarmi di intrusione (in base al modello di

registratore)..

Nota: in questa ricerca verranno elencati solo le
rilevazioni di movimento registrate come eventi. E
possibile cercare rilevazioni di movimento registrate
come non evento sotto il menu Norm.

Segnalibro: Consente di cercare i video registrati dalle

telecamere selezionate in base ai segnalibri.

Istantanea: Consente di cercare i video registrati dalle

telecamere selezionate in base alle istantanee.

Risultati della ricerca

Le ricerche producono tipicamente come risultato un elenco di file. | file sono
elencati per telecamera e, per ciascuna telecamera, in ordine cronologico (per
data e ora). ll file piti recente sara il primo in elenco. E possibile riprodurre un
solo file alla volta. Fare clic su per il file selezionato per avviarne la
riproduzione.

Sono disponibili due modi per archiviare i file:

. Archiviazione rapida: Premere il pulsante Archiviazione sul pannello
frontale per archiviare i file in maniera rapida. Il registratore scarica tutti i file
registrati in modo da riempire lo spazio di memoria disponibile sul supporto.
Questa opzione non & accessibile tramite mouse.

. Ricerca avanzata: consente di specificare impostazioni di archiviazione
quali un’ora e una data specifiche, un tipo di registrazione, I'ora di inizio e di
fine, nonché le telecamere.

Archiviazione rapida

Per archiviare il video registrato usando la funzione di archiviazione rapida:

1. Inserire il dispositivo di backup nel registratore.

Se si utilizza un dispositivo di memoria USB, inserirlo nella porta USB del
pannello frontale.

A seconda del modello del registratore, se si utilizza un disco per video
digitali (DVD) o un’unita eSATA, inserire il disco nell'unita DVD. Se nel
registratore vengono individuati piu tipi di supporti, il dispositivo USB avra la
precedenza sugli altri.

2. Premere il pulsante Archivia sul pannello anteriore per aprire la finestra di
archiviazione rapida.

3.  Cliccare su Avvia. L'unita iniziera a scaricare tutti i file presenti nell'elenco.

Nota: se il dispositivo di backup presenta una limitazione di capienza, sara
possibile eseguire il backup solo dei file piu recenti.

Verra visualizzato un messaggio di conferma a download completato.
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Archiviazione tramite ricerca avanzata

Per archiviare il video registrato usando la funzione ricerca avanzata:

1. Connettere il dispositivo di backup al registratore.

Se si utilizza un dispositivo di memoria USB, inserirlo nella porta USB del
pannello anteriore. Se si utilizza un disco per video digitali (DVD) o un'unita
eSATA, inserire il disco nell'unita DVD. Se nel registratore sono disponibili
entrambi i supporti, il dispositivo USB ha la precedenza sul DVD.

2. Nella modalita di visualizzazione live, premere il pulsante Cerca sul
pannello anteriore.

- Oppure -
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Ricerca avanz.
Verra visualizzata la schermata di ricerca avanzata.

3. Selezionare le telecamere e i parametri di ricerca richiesti.

Tipo di registrazione: tutti, costante, movimento, inserimento testo,
manuale, VCA o allarme. (le opzioni elencate dipendono dal modello di
registratore)

Tipo file: Tutti, bloccato o sbloccato.
4.  Selezionare le date e 'ora di inizio e di fine per le registrazioni.
Fare clic su Ricerca. Viene visualizzato I'elenco dei risultati.

6.  Selezionare i file da esportare.

Nota: & possibile fare clic sul pulsante Riproduci per verificare che i file
selezionati siano i file da esportare.

7. Fare clic su Archivio. Verra visualizzata la schermata Archivio.

8. Nell’elenco a discesa selezionare il supporto di archiviazione in cui
esportare.

9.  Cliccare su Archivia per avviare il processo di backup dei file selezionati.
- Oppure -

Cliccare su Archivia tutto per avviare il processo di backup di tutti i file.

10. Al termine dell’archiviazione, fare clic su OK. Fare clic su Annulla fino a
tornare alla vista live.

Tultti i registratori supportano Microsoft Internet Explorer. Alcuni modelli di
registratore supportano anche Google Chrome, Apple Safari e Mozilla Firefox.
Ulteriori informazioni possono essere trovate nel manuale dell’'utente del
registratore.

Per accedere al registratore, aprire il browser Web Internet Explorer e immettere
l'indirizzo IP assegnato al registratore come indirizzo Web. Nella schermata di
accesso, immettere i propri ID utente e password.

Nota: & possibile visualizzare un solo registratore per browser.
| valori predefiniti per le impostazioni di rete dell’'unita sono i seguenti:

. Indirizzo IP - 192.168.1.82
. Subnet mask - 255.255.255.0
. Indirizzo gateway - 192.168.1.1
. Porte:
Browser in uso
Porta RTSP: 554
HTTP Port [Porta HTTP]: 80
TruNav in uso
Porta RTSP: 554

Porta software server/client: 8000

Guida operatore del registratore TruVision



Panoramica sul browser Web
@ @ ® ® @

Voce Nome Descrizione
1. Telecamera Visualizzazione e registrazione video dalla
telecamera selezionata.
2. Barra degli Consente di eseguire le seguenti operazioni:
strumenti menu « Visualizzare video live

« Riprodurre video

« Cercare registri eventi

« Configurare le impostazioni

« Disconnettersi dall'interfaccia

Visualizzatore Visualizzazione live o riproduzione video.
4. Formato di Consente di definire la modalita di
visualizzazione visualizzazione del video nel visualizzatore:
a vista multipla o a schermo intero.
5. Barra degli Consente di eseguire le operazioni seguenti in
strumenti della Vista Live:

funzione video
‘ Alternare stream principale e substream.

Arrestare/avviare tutti gli streaming dalle
telecamere selezionate.

ﬁ Avviare/arrestare la registrazione dalle
telecamere selezionate.

Ingrandire/ridurre lo zoom.

E Scattare un’istantanea del video.

nl n Visualizzare la telecamera

precedente e successiva.

Se la visualizzazione & in formato vista
multipla, la Vista Live visualizza il gruppo di
telecamere successivo nel numero selezionato
di riquadri video.

n Consente di attivare/disattivare I'audio.

&
Consente di attivare/disattivare il

microfono.

6. Uscita Consente di attivare/disattivare I'uscita allarme
attivazione (a seconda del modello di registratore)
allarme

7. Pannello PTZ Nasconde/visualizza il pannello di controllo

PTZ.

Informazioni legali e di contatto
© 2021 Carrier. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche
senza preavviso.

I nomi e i logo TruVision sono un marchio di prodotto di Aritech, una parte di
Carrier. Altre designazioni commerciali utilizzate nel presente documento
possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori
o dei fornitori dei rispettivi prodotti.

Per informazioni sui contatti e per scaricare i manuali, gli strumenti e il firmware
piu recenti, visitare il sito Web della propria regione.

EMEA: https://firesecurityproducts.com

I manuali sono disponibili in diverse lingue.

Australia/Nuova Zelanda: https:/firesecurityproducts.com.au/

Guida operatore del registratore TruVision
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