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Betjeningspanel RAS-layout

(10) Til. Tilkoble et område

(11) Højre
- Gå til den valgte menu
- Flyt markør til højre

(12) Venstre
- Gå tilbage til forrige menu
- Flyt markør til venstre

(13) Ryd
- Afslut den aktuelle brugerfunktion
- Lydstyrkekontrol

(14) Fra. Frakoble et område

(15) Ned
- Rul ned i menuen
- Skift værdi
- Slet baglæns

(16) Alfanumeriske taster. Taster 1 til 9, 
alfanumeriske data

(17) Menu. Forespørgsel om adgang til menuer

(18) Enter
- Afslut trinnet
- Gå til den valgte menufunktion

(19) Tast 0. Togglevalg

(20) Område-LED 1 til 16
- Til: område indstillet
- Fra: område frakoblet
- Blinker: områdealarm-tilstand

(21) Deltilkobling 1. Deltikobling 1 af områder

(22) Deltilkobling 2. Deltikobling 2 af områder

(23) A, B, C. Programmerbare funktionstaster

(24) LED1. Programmerbar LED 1

(25) LED2. Programmerbar LED 2
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(1) AC netdrift LED. Grøn tændt: AC-
strømforsyning tændt

(2) Adgangs-LED. Blå blinker: kort læst

(3) Fejl-LED
- Gul tændt: systemfejl aktiv
- Gul blinker: generel advarsel (EN 50131)

(4) Alarm-LED. Rød tændt: aktiv alarmtilstand

(5) LCD-display. Displaymeddelelser

(6) Op
- Rul op i menuen
- Skift værdi
- Slet

(7) Hjælp
- Vis hjælp
- Rul op og ned i tekst (kun ATS113x)

(8) Deltilkobling
- Deltilkobl et område
- Rul op og ned i tekst (kun ATS111x)

(9) Funktion
- Vis aktive zoner/Fejl
- Funktionsknapkontrol
- Rul op og ned i tekst (kun ATS113x)
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Dette dokument beskriver de mest anvendte daglige brugerfunktioner i Advisor Advanced-kontrolpaneler. 
Instruktionerne gælder for følgende kontrolpanelmodeller: ATS1000A, ATS1500A, ATS2000A, ATS3500A, ATS4500A.

ATS1110A/ATS1115A ATS1135
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Kontaktinformation: 
firesecurityproducts.com
eller www.aritech.com

1 ****
Indtast din PIN

Vis dit 
kort / fjernb

2

3 Forlad området via den angivne 
indgangs-/udgangsrute.

Vælg områder 
hvis der anmodes om dette.

For at tilkoble områder:

Udgangsbuzzer lyder. Dette kan være en konstant 
eller pulserende tone.

1

****
2

Tryk på Frakobl (hvis brugt)3

Gå ind i bygningen/området via 
den angivne indgangs-/udgangsrute.

Den pulserende indgangsbuzzer lyder.

For at frakoble områder:

1

****2

Tryk på Deltilkobling 1

eller Deltilkobling 2

For at deltilkoble områder:

****
1

Tryk på Frakobl (hvis brugt)2

Alarmer
   Afventerg >0<

3

Se alarmer

Tryk på Tillader at frakoble 
for at frakoble

4

1

****
Indtast din gamle 
PIN-kode

2

Tryk på Menu

********

4 Generer eller indtast en ny PIN-kode

4

Tilkobling Frakobling

Vælg områder 
hvis der anmodes om dette.

4

Deltilkobling

Vælg områder 
hvis der anmodes om dette. 

Udgangsbuzzer lyder. Dette kan være en konstant 
eller pulserende tone.

3

1

2

Bekræft alarmer
!

Hovedindgang
    Afventer >0<

For at ændre egen PIN-kode:

Skift PIN

3 Naviger til menuen 5 Skift PIN

5

Afslut tilkobling / Indgangsdør

Tryk på knappen afslut tilkoblingen

2

Hvis Serviceafstilling er nødvendig:

Serviceafstilling
!

  Service afs.
   Kode:23353

 Kald 55555555
   Kode:23353

1 Kontakt Installatør

****

3
****
Indtast kode fra Installatør
og tryk derefter på Enter

Alle alarmer skal bekræftes. 
For at bekræfte alarmer:

- eller - #√

#√

#√

#√

#√

#√

#√

DISSE PRODUKTER ER BEREGNET TIL SALG TIL OG INSTALLATION AF 
KVALIFICEREDE FAGFOLK. CARRIER FIRE & SECURITY KAN IKKE GIVE 
NOGEN GARANTI FOR, AT EN PERSON ELLER ENHED, DER KØBER 
VORES PRODUKTER, INKLUSIVE EN ”AUTORISERET FORHANDLER”, ER 
BEHØRIGT UDDANNET ELLER ERFAREN TIL KORREKT INSTALLATION AF 
BRAND- OG SIKKERHEDSRELATEREDE PRODUKTER.
Flere oplysninger om garanti og fraskrivelser samt oplysninger om 
produktsikkerhed kan findes ved at gå til 
https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ eller scanne QR-koden.

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -



For at udkoble aktive zoner, ved tilkobling:

Udkobling af aktive zoner

áâ: Rul igennem aktive zoner
Enter: Udkoble/Ophæv udkoblinge
Clear: exit

Tryk på:

Det er ikke muligt at tilkoble et område, hvis 
der er en åben zone, som f.eks. 
en magnetkontakt på en dør eller et vindue. 
Inden tilkobling skal du altså sørge for, 
at alle døre og vinduer er rigtigt lukket.

Aktive zoner

For at udkoble eller ophæve udkobling af en zone:

Udkobler/ophæv udkoblet 
zoner

1>Hovedindgang
           Activ

áâ: Rul
Nummer eller Enter: Vælg
áâ, Enter: Skift tilstand
Clear, Clear: exit

Tryk på:4

2

Tryk på Menu

3 Navigér til menu
1 Zoner og Fjernb. > 1 Udkoble zoner

1

****

1>Hovedindgang
           Activ

For at vise hændelsesloggen:

Vis log

05 Juni 15:04:54
 ALARM DT FOYER

Tryk på:
áâ: Rul
Enter: Se detaljer
Clear: exit

5

3 Naviger til menuen 3 Vis logfiler

Vælg:
1 Alle
2 Obligatorisk
3 Ikke obligatorisk
4 Installatør
5 Adgang
6 Opkalder

4

4

For at tilføje en ny bruger:

Programmering af en bruger-
kode eller –fjernbetjening

3 Naviger til menuen 
7 Brugere > 0 Tilføj bruger

Indtast 7.n.4.1 Brugernavn

5
Indtast 7.n.4.2 Bruger-PIN
Genindtast PIN-kode for at bekræfte

6 Tryk på Ryd, for at afslutte

****

For at programmere kort eller fjernb.:

1 Navigér til menu 7.n.4.3 Brugerkort

 Kort ej tildel

Tryk Enter2

  Vis cort RAS1

3 Vis dit kort

  Kort tildelt

For at tildele en brugergruppe:

1 Navigér til menu 7.n.4.6 Brugergruppe

- Vælg Område 1 gruppe for normal bruger
- Vælg Administratorgruppe for manager

Bemærk: Din kode eller fob vil ikke kunne til eller \
frakoble systemet, medmindre du har tildelt 
brugeren en Alarm-gruppe.

3

 

Handling Tast  ţ  

 A q 

 B q 

 C q 

 F1 (F + 1) q 

 F2 (F + 2) q 

 F3 (F + 3) q 

 F4 (F + 4) q 

Funktionstaster

#√

2

Tryk på Menu1

****
#√

2

Tryk på Menu1

****
#√

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -

Indtast din PIN
Vis dit 
kort / fjernb

- eller -



Fejlsøgning

4

Symptomer Mulig årsag Korrigerende handling 

Alarm område kan 
ikke tilkobles 

Fejl vist på 
betjeningspanelet 

En kritisk systemfejl kan ikke tilsidesættes, og service skal 
tilkaldes 

 Betjeningspanelet 
viser Aktiv zone 

Tjek at alle zoner er lukket (døre lukket, og ingen andre 
personer i området)  

 Alarmer afventende i 
display  

Indtast administratorkode og frakoble tast, for at afstille 
alle afventende alarmer  

Kendt aktivt zoner  Registere enhedsfejl Hvis der gives tilladelse til det, kan det aktive zoner 
udkobles, hvilket tillader aktivering af resten af systemet.  

  Ring til service, for at undersøge Aktiv zone-fejl. 

Lydgivere aktive Dagtid sabotagealarm Frakobl systemet og nedskriv meddelelsen der vises, ring 
til service, og giv oplysninger om fejlmeddelelsen (dvs. 
Sabotagezone 3 DT Hall)  

Betjeningspanelets 
bipper aktiv 

Betjeningspanelet 
indikere telefonlinjefejl 

Check med kontrolcentralen for mulige, transmissions fejl 

 Opkaldsfejl  Hvis en fejl i opkald er blevet rapporteret, bedes du 
kontakte service for yderligere assistance  

 Branddør aktiv  En døgnaktiv branddør er blevet åbnet og det kræves at 
døren skal lukkes og koden indtastes, for at afstill alarmen 
på normal vis.  

Betjeningspanelets 
LED advarsel  

240 V Netfejl  En fejl på netkabel har fundet sted på centralen, hvis 
strømforsyningen er vendt tilbage, skal du afstille alarmen 
på normal vis, og ringe til service, for yderligere hjælp, 
hvis fejlen forsætter.  

Systemet vil ikke 
frakobles  

Brik eller kode ikke 
autoriseret 

Brug en kendt programmeret Brik at frakoble. 

Kontakt service, hvis du tror, at din brik kan være defekt.  

 

For at vælge områder:

0>  Alle
1 * Kontor

1 2 3 4 5 6 7 8
  [ ]   x ? + +n ü

_  Klar for tilkobling
?  Ikke klar for tilkobling
x  Udgangstid
!   Alarm
*  Indstil
−  Deltilkobling 1
=  Deltilkobling 2
+  Valgte

áâ: Flyt markør
0, Enter: Vælg alle
Nummer, Enter: Vælg
0, Enter: Fortsæt

0: Vælg alle
Nummer: Vælg
Enter: Fortsæt

Tryk på: Tryk på:

ü  Klar for tilkobling
?   Ikke klar for tilkobling
x   Udgangstid
%  Alarm
n  Indstil
[   Deltilkobling 1
]   Deltilkobling 2
+   Valgte

Vælg områder

Status: liste Status: symboler

 Tekniker

Service

Kontakt person
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