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FCC-hyväksyntä Luokka A: Tämä laite on testattu ja sen on todettu 

täyttävän FCC:n määräysten osan 15 mukaiset 
luokan A digitaalisen laitteen vaatimukset. 
Vaatimusten tarkoituksena on suojata haitallisilta 
häiriöiltä, kun laitetta käytetään julkisissa tiloissa. 
Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä 
radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja 
käytetä käyttöohjeen mukaisesti, seurauksena voi 
olla haitallisia häiriöitä radioviestintään. Tämän 
laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa 
todennäköisesti haitallisia häiriöitä, missä 
tapauksessa käyttäjän on korjattava häiriöt omalla 
kustannuksellaan. 



FCC-ehdot Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. 
Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:  

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. 

(2) Tämän laitteen on vastaanotettava mahdollinen 
häiriö, mukaan lukien sellainen, joka saattaa 
aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

ACMA-hyväksyntä Huom! Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa 
aiheuttaa kotikäytössä radiohäiriöitä, jotka voivat 
edellyttää korjaustoimenpiteitä. 

Euroopan unionin 
direktiivit 

Tämä tuote ja sen mukana mahdollisesti toimitetut 
lisävarusteet on merkitty CE-merkillä. Ne noudattavat 
soveltuvia yhdenmukaistettuja eurooppalaisia 
standardeja, jotka on lueteltu EMC-direktiivissä 
2014/30/EU ja RoHS-direktiivissä 2011/65/EU. 

 

2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Tällä symbolilla 
merkittyjä tuotteita ei saa Euroopan unionissa 
hävittää osana lajittelematonta talousjätettä. 
Kierrättämisen varmistamiseksi palauta tämä tuote 
paikalliselle toimittajalle vastaavan uuden laitteiston 
ostamisen yhteydessä tai toimita se määrättyyn 
keräyspisteeseen. Lisätietoja on verkkosivustossa 
www.recyclethis.info. 

 

2013/56/EU ja 2006/66/EC (Paristo- ja 
akkudirektiivi): Tämä tuote sisältää akun, jota ei saa 
Euroopan unionissa hävittää osana lajittelematonta 
talousjätettä. Katso akun tarkat tiedot tuotedokumen-
taatiosta. Akku on merkitty tällä symbolilla, joka 
saattaa sisältää kirjaimia, jotka kertovat kadmiumista 
(Cd), lyijystä (Pb) tai elohopeasta (Hg). 
Kierrättämisen varmistamiseksi palauta akku 
toimittajalle tai määrättyyn keräyspisteeseen. 
Lisätietoja on verkkosivustossa www.recyclethis.info. 



Yhteystiedot EMEA-alue: https://firesecurityproducts.com 

Australia/Uusi-Seelanti: 
https://firesecurityproducts.com.au/ 

Tuotedokumentaatio Voit ladata tuotedokumentaation sähköisen version 
lukemalla QR-koodin. Ohjeita on saatavilla useilla 
kielillä. 

 
 



Asennusohje 1 

Sisältö 

Johdanto   2 
Tuotteen yleiskatsaus   2 
Asennus   3 
Asennusympäristö   3 
Pakkauksen sisältö   4 
Kaapeleita koskevat vaatimukset   8 
Kameran kuvaus   9 
Kameran asennus   11 
Infrapunavalaisimet   11 
SD-kortin käyttö   12 
Putkikameran asentaminen   12 
IR-domekameran asentaminen   13 
Domekameran asentaminen   16 
Kameran käyttäminen TruVision-tallentimen tai muun 

järjestelmän kanssa   20 
Kameran käyttäminen TruVision Navigatorin kanssa   20 
Tekniset tiedot   20 
TruVision IP -sylinterikamerat   20 
TruVision IP-IR-domekamera   21 
TruVision IP-domekamerat   22 
Liitinnastat   23 



2 Asennusohje 

Johdanto 

Tuotteen yleiskatsaus 
Tämä on seuraavien TruVision Series 5 IP-kameramallien 
asennusohje: 

 TVB-5501   (3 Mp:n IP-putkikamera) 

 TVB-5502   (8 Mp:n IP-putkikamera) 

 TVB-5503   (4 Mp:n IP-putkikamera) 

 

 TVT-5501   (3 Mp:n IP-IR-domekamera) 

 TVT-5502   (8 Mp:n IP-IR-domekamera) 

 TVT-5503   (4 Mp:n IP-IR-domekamera) 

 

 TVD-5501    (3 Mp:n IP-domekamera) 

 TVD-5502    (8 Mp:n IP-domekamera) 

 TVD-5503    (4 Mp:n IP-domekamera) 
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Asennus 
Tässä osiossa on tietoja kameroiden asentamisesta. 

Asennusympäristö 
Huomioi seuraavat seikat tuotteen asennuksessa: 

• Sähköominaisuudet: Asenna sähköjohdot varoen. Vain 
pätevä huoltohenkilö saa suorittaa asennuksen. Käytä 
aina asianmukaista PoE-kytkintä tai 12 VDC:n UL:n 
hyväksymää luokan 2 tai CE-sertifioitua virtalähdettä 
kameran virransyöttöön. Älä ylikuormita virtajohtoa tai 
vaihto- ja tasavirtasovitinta. 

• Ilmanvaihto: Varmista, että kameran suunnitellussa 
asennuspaikassa on kunnollinen ilmanvaihto. 

• Lämpötila: Älä käytä kameraa määritetyn lämpötilan, 
kosteusasteen tai tehonsyöttöarvojen ulkopuolella. Jos 
kamerassa ei ole lämmitintä, sen käyttölämpötila on  
–30...+60 °C. Ilmankosteuden on oltava alle 90 %. 
Sisäänrakennetulla lämmittimellä varustettujen 
ulkokameroiden käyttölämpötila on –40...+60 °C.  

• Kosteus: Älä altista kameraa sateelle tai kosteudelle tai 
yritä käyttää sitä märissä paikoissa. Katkaise virta heti, 
jos kamera on märkä, ja pyydä pätevää huoltohenkilöä 
huoltamaan kamera. Kosteus voi vahingoittaa kameraa ja 
aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

• Huolto: Älä yritä huoltaa kameraa itse. Yritykset purkaa 
tai poistaa tuotteen kuoret mitätöivät tuotteen takuun ja 
voivat johtaa vakaviin vammoihin. Huoltotoimenpiteitä 
saa tehdä vain ammattitaitoinen huoltohenkilökunta. 

• Puhdistaminen: Älä koske anturimoduuleihin paljain 
sormin. Jos kamera tarvitsee puhdistusta, pyyhi se 
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varovasti käyttämällä puhdasta liinaa, johon on kaadettu 
hieman etanolia. Jos kameraa ei tulla käyttämään pitkään 
aikaan, aseta objektiivin suojus suojaamaan antureita 
lialta. 

Pakkauksen sisältö 
Tarkasta pakkaus ja sen sisältö näkyvien vaurioiden varalta. 
Jos yksikin komponentti on vaurioitunut tai puuttuu, älä yritä 
käyttää laitetta, vaan ota yhteys sen toimittajaan. Jos laite 
palautetaan, se on palautettava alkuperäisessä pakkaukses-
saan. 

IP-putkikamera 
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Hole

Hole

Ceiling Mounting

 

 (3 kpl) 

 (3 kpl)  
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IP-IR-domekamera 
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PM6-32 × 10 (X4) 

 

PM4 × 8 (X3) 

 

KM4 × 8 (X4) 
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IR-domekameran 
asennuslevyn 
asennusohje 
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IP-domekamera 
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Huomio: Kytke kamera suoraan UL-virtalähteeseen, joka on 
merkitty luokan 2 / CE-sertifioiduksi, tai LPS-virtalähteeseen 
(rajoitettu virtalähde), jonka nimellisantoteho vastaa laitteen 
antotehoa. 
 

Huomio: Vääränlainen akku saattaa aiheuttaa 
räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. 

Kaapeleita koskevat vaatimukset 
Asianmukainen käyttö edellyttää seuraavien kameroihin 
liittyvien kaapeli- ja virtavaatimusten noudattamista. Suositeltu 
kaapelityyppi on luokan 5 tai korkeamman luokituksen kaapeli. 
Kaikki verkkokaapelit on asennettava soveltuvien lakien ja 
asetusten mukaisesti. Taulukko 1 sisältää kameraan liitettäviä 
kaapeleita koskevat vaatimukset. 

Taulukko 1: Suositellut virtakaapelivaatimukset 

IP-putkikamera: 12 VDC:n virtajohdot tai PoE (802.3af) 

IP-IR-domekamera: 12 VDC:n virtajohdot tai PoE (802.3af) 

IP-domekamera: 12 VDC:n virtajohdot tai PoE (802.3af) 
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Kameran kuvaus 

Kuva 1: IP-putkikamera 

 

1. Säädettävä asennusjalka 
2. Kotelon takaosa 
3. Kotelon etuosa  
4. Objektiivi 
5. Aurinkosuoja 
6. Ethernet RJ45 PoE -portti 

7. 12 VDC:n virtaliitin 
8. Nollauspainike 
9. SD-korttipaikka 
10. Maadoitusruuvi 
11. Sarjaportti 

(valmistajan 
käyttöön) 

Huomautus: Voit palauttaa kameran oletusasetukset 
pitämällä nollauspainikkeen painettuna ja käynnistämällä 
kameran. Kun kamera on käynnistynyt, paina nollauspainiketta 
vielä 20 sekunnin ajan. 
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Kuva 2: IP-IR-domekamera 

 

1. Objektiivikokoonpano 
2. Kaulus 
3. Kotelo 

4. Pohja  
5. 12 VDC:n virtaliitin 
6. Ethernet RJ45 PoE 

-portti 

Kuva 3: IP-domekamera 

 

1.  12 VDC:n virtaliitin 
2. Audioliitäntä 
3. Hälytysliitäntä 
4. Ethernet RJ45 PoE -portti 

5. Pohja 
6. Domen tiiviste  
7. Objektiivi 
8. Kotelon suojus  
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Kameran asennus 
Huomautus: Jos kameran asennuspaikan valonlähteen 
valoteho vaihtelee nopeasti ja paljon, kamera ei välttämättä 
toimi odotetulla tavalla. 

Kameran nopea käyttöönotto: 
1.  Valmistele asennuspinta. 

2.  Kiinnitä kamera asennuspintaan käyttämällä 
asianmukaisia kiinnikkeitä. Katso Putkikameran 
asentaminen sivulla 12. 

3. Määritä kameran verkko- ja streamausparametrit niin, 
että kameraa voi ohjata verkon kautta. Lisätietoja on 
TruVision Series 5 IP-kameran määritysohjeessa. 

4.  Ohjelmoi kamera sen sijaintia vastaavalla tavalla. 
Lisätietoja on TruVision Series 5 IP-kameran 
määritysohjeessa. 

Infrapunavalaisimet 
Kameran sisäänrakennettu infrapunavalaisu mahdollistaa 
laadukkaan kuvan olosuhteissa, joissa valoa on vähän, vaikka 
muuta valaistusta ei olisi saatavilla. 

Voit määrittää infrapunavalaisun internetselaimen tai työase-
maohjelmiston (kuten TruVision Navigatorin) avulla. Jos 
toiminto on käytössä, infrapunavalo on päällä kameran 
siirtyessä yötilaan (mustavalko). Jos toiminto on pois käytöstä, 
infrapunavalo on aina pois päältä. 

Infrapunan näyttämä kantomatka riippuu useista tekijöistä, 
kuten säästä, kuvassa olevien kohteiden infrapunaheijastuk-
sen määrästä, objektiivin säädöstä ja kameran asetuksista. 
Lisätietoja infrapunan normaalista kantomatkasta on kameran 
teknisissä tiedoissa. 
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Huomautus: Älä asenna IR-kameraa siten, että sitä 
vastapäätä on lähietäisyydellä kiinteä kohde, kuten puu tai 
seinä. Heijastus aiheuttaa ylivalottumista, eivätkä yksityiskoh-
dat erotu katselualueessa. 

SD-kortin käyttö  
Aseta enintään 128 Gt:n micro-SD-kortti käyttääksesi kameraa 
lisätallennuslaitteena tai varalla, mikäli yhteys verkkotallenti-
meen katkeaa (katso Kuva 1 sivulla 9). Korttia ei toimiteta 
kameran mukana. 

Tallennettuja video- ja lokitiedostoja voi käyttää 
internetselaimen tai TruVision Navigatorin kautta.  

Putkikameran asentaminen 
Kiinnitä kamera kattoon tai seinään.  

Putkikameran asentaminen: 
1.  Käytä mukana toimitettua mallia asennuskohdan 

merkitsemiseen. Poraa kattoon tai seinään ruuvinreiät. 
Jos kaapelit täytyy reitittää kameran pohjasta, poraa 
kattoon tai seinään reikä kaapeleita varten. 

2. Kiinnitä kiinnityspohja kattoon tai seinään käyttämällä 
kolmea kiinnitysruuvia ja kipsilevyankkureita. 
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3. Löysää asennusjalan pohjassa olevaa isoa mutteria, jotta 
voit säätää kameran katselukulmaa. 

Kääntösuunta: säädettävissä 0–360° 

Kallistussuunta: säädettävissä 0–90° 

Kiertosuunta: säädettävissä 0–360° 

4. Säädä objektiivi haluttuun valvontakulmaan. Kiristä 
asennuksen lopuksi säätömutterit. 

 

 

IR-domekameran asentaminen 
IR-domekameran asentaminen asennuspintaan: 
1. Aseta mukana toimitettu porausmalli asennuspintaan 

siihen kohtaan, johon kamera halutaan kiinnittää. Poraa 
pintaan asennusreiät käyttämällä apuna porausmalliin 
numerolla 1 merkittyjä reikiä. 

Jos haluat viedä johtosarjan asennuspinnan läpi, tee 
kaapelien läpivientireikä asennuspintaan käyttämällä 
viitteenä porausmalliin merkittyä A-kirjainta. Jos haluat 
viedä kaapelit pintaa myöten, ohita tämä vaihe. 
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Jos IR-domekamera asennetaan seinäjalustaan tai 
muuhun lisävarusteeseen, käytä mukana toimitettua 
asennuslevyä. Asenna asennuslevy lisävarusteeseen 
käyttämällä kolmea PM4X8-ruuvia käyttäen viitteenä 
numerolla 2 merkittyjä kohtia. 

 
2. Irrota kaulus kamerasta kiertämällä sitä vastapäivään. 

3. Vie kaapelit suoraan ulos kameran pohjasta. 

4. Asenna kamera asennuspintaan käyttämällä mukana 
toimitettuja välineitä. 

5. Liitä tarvittavat virtajohdot ja verkkokaapelit. 

6. Säädä objektiivia. 

a)  Löysää kiinnitysruuvia käyttämällä 
ristipääruuvimeisseliä. 
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b) Säädä kääntökulmaa kääntämällä objektiivikokoon-
panoa. Säädä kallistuskulmaa kääntämällä 
objektiivikokoonpanoa. 

c) Kiinnitä objektiivi haluttuun valvontakulmaan 
kiristämällä kiinnitysruuvi. 

 

 

Kiinnitysruuvi 

 

7. Kiinnitä kaulus kameraan ja kiinnitä se paikoilleen 
kiertämällä myötäpäivään. 
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Domekameran asentaminen 
Domekameran asentaminen kattoon tai seinään: 
1. Aseta mukana toimitettu porausmalli asennuspintaan 

siihen kohtaan, johon kamera halutaan kiinnittää. Poraa 
pintaan asennusreiät käyttämällä apuna porausmalliin 
numerolla 1 merkittyjä reikiä. 

Jos haluat viedä johtosarjan asennuspinnan läpi, tee 
kaapelien läpivientireikä asennuspintaan käyttämällä 
viitteenä porausmalliin merkittyä A-kirjainta. Jos haluat 
viedä kaapelit pintaa myöten, ohita tämä vaihe. 

 
2.  Irrota domen kupukokoonpano käyttämällä mukana 

toimitettua Torx-avainta. 
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Ruuvi 

 

 

 
3. Asenna dome asennuspintaan käyttämällä mukana 

toimitettuja välineitä. 
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4. Löysää kallistuksen säätöruuveja (katso alla oleva kuva) 

ja säädä objektiivikokoonpanon kallistusasentoa 
75 asteen alueella. Kiristä kallistuksen säätöruuvit 
uudelleen.  

Säädä kääntökulma 355 asteen alueella kääntämällä 
domen tiivistettä. Säädä haluttu valvontakulma 
kääntämällä objektiivikokoonpanoa (0–355°).  
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5. (Valinnainen) Käytettäessä micro-SD-korttia (ei toimiteta 
mukana): 

Poista micro-SD-kortti työntämällä sitä. Micro-SD-kortti 
ponnahtaa ulos. 

SD-korttipaikka 

 

6. Asenna domen kotelo takaisin paikoilleen ja kiristä Torx-
ruuvit. 
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Kameran käyttäminen TruVision-
tallentimen tai muun järjestelmän kanssa 
Lue NVR-/DVR-käyttöohjeista lisätietoja kameran liittämisestä 
näihin järjestelmiin ja käyttämisestä niiden kanssa. 

Kameran käyttäminen TruVision 
Navigatorin kanssa 
Kamera on liitettävä Interlogix NVR-järjestelmään, jotta sitä voi 
ohjata TruVision Navigatorin kautta. Lue TruVision Navigatorin 
käyttöohjeesta lisätietoja kameran käyttämisestä TruVision 
Navigatorin kanssa.  

Tekniset tiedot 

TruVision IP -sylinterikamerat 
Virtatiedot 

Jännitetulo 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) 

Virrankulutus 3 megapikseliä: enintään 7 W  
4 megapikseliä: enintään 7,5 W 
8 megapikseliä: enintään 7,5 W 

Muut 

Liitännät 12 VDC:n virtatulo, verkkoportti 
(PoE) 

Käyttölämpötila –30...+60 °C 

Mitat  70 × 155,03 mm 

Paino 410 g 
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Ympäristöluokitus IP67 

TruVision IP-IR-domekamera  
Virtatiedot 

Jännitetulo 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) 

Virrankulutus 3 megapikseliä: enintään 7 W 
4 megapikseliä: enintään 7 W 
8 megapikseliä: enintään 7 W 

Muut 

Liitännät 12 VDC:n virtatulo, verkkoportti 
(PoE) 

Käyttölämpötila –30...+60 °C 

Mitat  127,3 × 95,9 mm 

Paino 620 g 

Ympäristöluokitus IP67 
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TruVision IP-domekamerat 
Virtatiedot 

Jännitetulo 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) 

Virrankulutus 3 megapikseliä: enintään 7 W 
4 megapikseliä: enintään 7,5 W  
8 megapikseliä: enintään 9 W 

Muut 

Liitännät Verkkoportti (PoE), audiotulo/-lähtö, 
hälytystulo/-lähtö, 12 VDC:n 
virtaportti 

Käyttölämpötila –30...+60 °C 

Mitat  111 × 82,4 mm 
 

Paino 500 g 

Ympäristöluokitus IP67, IK10 
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Liitinnastat 
Tavallisessa UTP/STP-kaapelissa on kahdeksan johtoa, joista 
jokainen on värikoodattu. Seuraavassa esitetään nastojen 
määritykset ja suora- ja ristikaapeliliitäntöjen värit: 

Kuva 4: Suora kaapeli 

1 Valkoinen/oranssi 

 

Valkoinen/oranssi 1 

2 Oranssi Oranssi 2 

3 Valkovihreä Valkovihreä 3 

4 Sininen Sininen 4 

5 Valkoinen/sininen Valkoinen/sininen 5 

6 Vihreä Vihreä 6 

7 Valkoinen/ruskea Valkoinen/ruskea 7 

8 Ruskea Ruskea 8 

Kuva 5: Ristikaapeli 

1 Valkoinen/oranssi 

 

Valkoinen/oranssi 1 

2 Oranssi Oranssi 2 

3 Valkovihreä Valkovihreä 3 

4 Sininen Sininen 4 

5 Valkoinen/sininen Valkoinen/sininen 5 

6 Vihreä Vihreä 6 

7 Valkoinen/ruskea Valkoinen/ruskea 7 

8 Ruskea Ruskea 8 

Ennen kuin otat liittämiseen käyttämäsi kaapelit käyttöön 
verkossa, varmista, että niissä on samat nastat ja värit.
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