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FCC uyumu Sınıf A: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları 

bölüm 15'e tabi A Sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş 
limitlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, 
ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zarar verici 
müdahaleye karşı makul koruma sağlamaları için 
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, 
kullanır ve yayabilir, eğer talimat el kitabına uygun 
olarak kurulmazsa, radyo iletişim cihazlarına zararlı 
etkileşimlerde bulunabilir. Bu ekipmanın konut alanında 
çalıştırılması zararlı etkileşimlere neden olabilir, bu 
durumda kullanıcının bu hasarlardan oluşacak 
masrafları kendisinin karşılaması gerekecektir. 



FCC koşulları Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. İşlem 
aşağıdaki iki koşula tabidir:  

(1) Bu cihaz, zararlı girişime neden olmayabilir. 

(2) Bu Cihaz, istenmeyen işleme neden olabilecek 
girişim dahil, alınan tüm girişimleri kabul etmelidir. 

ACMA uyumu Dikkat! Bu ürün A Sınıfı bir üründür. Bir ev ortamında 
bu ürün, kullanıcının yeterli önlemleri almasını 
gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir. 

Avrupa Birliği 
direktifleri 

Bu ürün ve varsa tedarik edilen aksesuarların çoğu 
“CE” ile işaretlenmiştir ve bu nedenle EMC Direktifi 
2014/30/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU altında 
listelenen ilgili harmonize Avrupa standartları ile 
uyumludur. 

 

2012/19/EU (WEEE direktifi): Üzerlerinde bu sembol 
bulunan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde 
sınıflandırılmamış kentsel atık olarak imha edilemez. 
Uygun geri dönüşüm için, eşdeğer bu ürünü yeni 
ekipman satın aldığınız yerel tedarikçinize iade edin 
veya belirlenen toplama noktalarına bırakın. Daha fazla 
bilgi için bkz.: www.recyclethis.info. 

 

2013/56/EU ve 2006/66/EC (pil direktifi): Bu ürün bir 
pil içermektedir ve Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış 
belediye atığı olarak bertaraf edilemez. Özel pil bilgileri 
için ürün belgelerine bakın. Pil bu sembolle 
işaretlenmiştir ve kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya 
cıva (Hg) içerdiğini belirtmek için harfler içerebilir. Doğru 
geri dönüşüm için, aküyü tedarikçinize veya belirlenen 
bir toplama noktasına iade edin. Daha fazla bilgi için 
bkz.: www.recyclethis.info. 



İletişim bilgileri EMEA: https://firesecurityproducts.com 

Avustralya/Yeni Zelanda: 
https://firesecurityproducts.com.au/ 

Ürün 
dokümantasyonu 

Aby pobrać elektroniczną wersję dokumentacji 
produktu, należy zeskanować kod QR. Podręczniki są 
dostępne w wielu językach. 
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Giriş 

Ürüne genel bakış 
Bu kurulum kılavuzu TruVision 5 Serisi IP kamera modelleri 
içindir: 

 TVB-5501 (3MP IP bullet kamera) 

 TVB-5502 (8MP IP bullet kamera) 

 TVB-5503 (4MP IP bullet kamera) 

 

 TVT-5501 (3MP IP turret kamera) 

 TVT-5502 (8MP IP turret kamera) 

 TVT-5503 (4MP IP turret kamera) 

 

 TVD-5501 (3MP IP dome kamera) 

 TVD-5502 (8MP IP dome kamera) 

 TVD-5503 (4MP IP dome kamera) 
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Kurulum 
Bu bölümde kameraların nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler 
verilmiştir. 

Kurulum ortamı 
Ürününüzü kurarken şu faktörleri göz önünde bulundurun: 

• Elektriksel: Elektrik kablolarını dikkatli bir şekilde takın. 
Yetkili servis personeli tarafından yapılması gerekir. 
Kameraya enerji vermek için daima uygun bir PoE 
anahtarı veya UL onaylı Sınıf 2 ya da CE onaylı bir 
12 VDC güç kaynağı kullanın. Güç kablosunu veya 
adaptörü aşıyı yüklemeyin. 

• Havalandırma: Kameranın kurulumu için planlanan 
alanın iyi şekilde havalandırıldığından emin olun. 

• Sıcaklık: Kamerayı, belirtilen sıcaklık, nem ya da güç 
kaynağı değerlerinin dışında çalıştırmayın. Kameranın 
ısıtıcı olmadan çalışma sıcaklığı -30 ila +60°C (-22 ila 
140°F) arasındadır. Nem, %90'ın altındadır. Dahili 
ısıtıcılara sahip dış mekan kameralar için çalışma 
sıcaklığı aralığı -40 ila 60°C'dir (-40 ila 140°F)  

• Rutubet: Kamerayı yağmura veya neme maruz 
bırakmayın ya da ıslak alanlarda çalıştırmayı denemeyin. 
Kamera ıslanırsa gücü hemen kapatın ve servis için 
yetkili bir servis görevlisini arayın. Rutubet kameraya 
zarar verebilir ve ayrıca elektrik çarpması tehlikesi 
oluşturabilir. 

• Bakım: Kameraya kendi başınıza bakım yapmaya 
kalkmayın. Ürünü parçalarına ayırma veya kaplamaları 
çıkarma girişimi, garantiyi geçersiz kılacaktır ve aynı 
zamanda ciddi derecede sakatlanmayla sonuçlanabilir. 
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Tüm bakım işlemlerini yetkili servis personeline 
yönlendirin. 

•  Temizlik: Sensör modüllerine direkt olarak 
parmaklarınızla dokunmayın. Temizleme gerekiyorsa 
biraz etanol bulunan temiz bir bez kullanın ve kamerayı 
nazikçe silin. Kamera uzun bir süre kullanılmayacaksa 
sensörlerin kirlenmesini önlemek için lens kabını takın. 

Paketin içindekiler 
Görünür hasar için paketi ve içindekileri kontrol edin. Herhangi 
bir parça hasar görmüşse veya eksikse üniteyi kullanmaya 
çalışmayın; derhal tedarikçi ile iletişime geçin. Birim iade 
edilirse orijinal ambalajında geri gönderilmesi gerekir. 

IP bullet kamera 

  

 

Hole

Hole

Hole

Ceiling Mounting

 

 (3 adet) 

 (3 adet)  
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IP turret kamera 

  

 

 

 (3 adet) 

 (3 adet) 
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PM6-32 × 10 (X4) 

 

PM4 × 8 (X3) 

 

KM4 × 8 (X4) 

 

 

Kurulum kılavuzu 

 

Turret adaptörü kurulum 
kılavuzu 
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IP dome kamera 

 

 

 

 (3 adet) 

 (3 adet) 
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Dikkat: Ünite üzerinde gösterilen gerekli çıkış değerinde, 
doğrudan fişe takılan, UL onaylı Sınıf 2/CE onaylı veya LPS 
(sınırlı güç kaynağı) olarak işaretli güç kaynakları kullanın. 
 

Dikkat: Pilin, hatalı bir tip ile değiştirilmesi durumunda patlama 
riski vardır. Kullanılan pilleri, talimatlara göre atın. 

Kablo gereksinimleri 
Düzgün çalışma için kameralara yönelik aşağıdaki kablo ve 
güç gereksinimlerine bağlı kalın. Kategori 5 kablolar ya da 
daha iyisi önerilir. Tüm ağ kablolarının, yürürlükteki kodlara ve 
yönetmeliklere göre takılmaları gerekir. Tablo 1, kameraya 
bağlanan kablolara yönelik gereksinimleri listelemektedir. 

Tablo 1: Önerilen güç kablosu gereksinimleri 

IP bullet kamera: 12 VDC güç kabloları veya PoE (802.3af) 

IP turret kamera: 12 VDC güç kabloları veya PoE (802.3af) 

IP dome kamera: 12 VDC güç kabloları veya PoE (802.3af) 
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Kamera açıklaması 

Şekil 1: IP bullet kamera 

 

1. Ayarlanabilir bağlantı 
aparatı 

2. Arka muhafaza 
3. Ön muhafaza  
4. Lens 
5. Güneşlik 
6. Ethernet RJ45 PoE 

portu 

7. 12 VDC güç 
8. Reset düğmesi 
9. SD kart yuvası 
10. Topraklama vidası 
11. Seri port (fabrika 

kullanımı) 

Not: Kamerayı varsayılan ayarlara sıfırlamak için RESET 
düğmesini basılı tutun ve kameraya güç verin. Kamera 
başlatıldıktan sonra 20 saniye daha RESET düğmesini basılı 
tutun. 
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Şekil 2: IP turret kamera 

 

1. Lens tertibatı 
2. Trim halkası 
3. Muhafaza 

4. Taban  
5. 12 VDC güç 
6. Ethernet RJ45 PoE 

portu 

Şekil 3: IP dome kamera 

 

1.  12 VDC güç 
2. Ses G/Ç 
3. Alarm G/Ç 
4. Ethernet RJ45 PoE portu 

5. Taban 
6. Dome iç kaplaması  
7. Lens 
8. Muhafaza kapağı  
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Kameranın ayarlanması 
Not: Kameranın kurulduğu yerdeki ışık kaynağının 
aydınlatmada hızlı, büyük farklılıklar yaşaması durumunda 
kamera, amaçlandığı gibi çalışmayabilir. 

Kamerayı hızlı bir şekilde devreye almak için: 
1. Montaj yüzeyini hazırlayın. 

2. Kamerayı uygun bağlantı parçalarıyla montaj yüzeyine 
monte edin. Bkz. “Bullet kamerayı monte etme”, sayfa 12. 

3. Kameranın ağ ve aktarım parametrelerini kamera ağ 
üzerinden kontrol edilebilecek şekilde ayarlayın. Daha 
fazla bilgi için lütfen “TruVision 5 Serisi IP Kamera 
Yapılandırma Kılavuzu”na bakın. 

4. Kamerayı yerine göre uygun şekilde ayarlayın. Daha 
fazla bilgi için lütfen “TruVision 5 Serisi IP Kamera 
Yapılandırma Kılavuzu”na bakın. 

IR aydınlatıcıları 
Kameranın yerleşik IR aydınlatıcısı, mevcut bir başka 
aydınlatma olmadığında bile az ışığın olduğu ortamlarda 
yüksek kaliteli video sağlar. 

TruVision Navigator gibi bir web tarayıcısı veya istemci 
yazılımı kullanarak IR aydınlatmasını yapılandırabilirsiniz. 
İşlevin etkinleştirilmesi durumunda IR ışığı, kamera gece 
(siyah ve beyaz) moda girdiğinde Açıktır. Devre dışı 
bırakılmışsa IR ışığı her zaman Kapalıdır. 

Görünür IR aralığı hava, karedeki nesnelerin IR yansıma 
seviyesi, lens ayarlaması ve kamera ayarları gibi birden fazla 
faktör nedeniyle farklılık gösterebilir. Standart IR aralığı için 
lütfen kamera veri sayfasına bakın. 
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Not: IR kamerayı bir ağaç ya da duvar gibi sert bir nesneye 
yakın bir şekilde kurmaktan kaçının. Yansıma, aşırı pozlamaya 
ve görüntü alanındaki ayrıntıların görünürlük kaybına neden 
olacaktır. 

SD kartına erişme  
Kamerayı ek bir kayıt cihazı olarak ya da ağ video kayıt cihazı 
ile iletişimin kesilmesi durumunda bir yedek olarak kullanmak 
için maksimum 128GB'lık bir Mikro SD kart takın (bkz. Şekil 1, 
sayfa 9). Kart kamera ile birlikte verilmez. 

Kaydedilen video ve günlük dosyalarına web tarayıcısı ya da 
TruVision Navigator aracılığıyla erişilebilir.  

Bullet kamerayı monte etme 
Kamerayı tavana veya duvara monte edin.  

Bullet kamerayı monte etmek için: 
1. Montaj alanını belirlemek için verilen şablonu kullanın. 

Duvar veya tavanda vida delikleri açın. Kabloları kamera 
tabanından geçirmeniz gerekirse duvarda veya tavanda 
bir kablo deliği açın. 

2. Üç adet montaj vidasını ve alçıpan ankrajı kullanarak 
montaj tabanını tavana ya da duvara sabitleyin. 
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3. Kameranın görüntüleme açısını ayarlamak için montaj 
bağlantı aparatının tabanındaki büyük somunu gevşetin. 

Pan yönü: 0 ila 360° ayarlanabilir 

Tilt yönü: 0 ila 90° ayarlanabilir 

Döndürme yönü: 0 ila 360° ayarlanabilir 

4. Lensi istenen gözleme açısına ayarlayın. Kurulumu 
tamamlamak için ayarlanabilir somunları sıkın. 

 

 

Turret kameranın montajı 
Turret kamerayı bir yüzeye monte etmek için: 
1. Delik şablonunu (verilen) kameranın monte edileceği 

yüzeye yerleştirin. Delme şablonundaki “1” numara ile 
etiketlenen delikleri kullanarak yüzeyde montaj delikleri 
açın. 

Kablo tesisatını montaj yüzeyi boyunca ilerletmek 
isterseniz delme şablonundaki “A” harfini referans alarak 
montaj yüzeyinde bir kablo erişim deliği açın. Kabloları 
yüzey üzerinde ilerletmek isterseniz bu adımı atlayın. 
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Turret kamera bir duvar montajına ya da diğer aksesuara 
takılıyorsa bir adaptör plakası sağlanır. “2” referans 
numaralı üç adet PM4X8 vida ile adaptör plakasını 
aksesuara takın. 

 
2. Kameradan çıkarmak için trim halkasını saatin tersi 

yönünde döndürün. 

3. Kabloları doğrudan kameranın tabanından dışarı doğru 
yönlendirin. 

4. Verilen donanımı kullanarak kamerayı montaj yüzeyine 
takın. 

5. İlgili güç ve ağ kablolarını bağlayın. 
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6. Lensi ayarlayın. 

a) Bir Philips tornavida kullanarak kilitleme vidasını 
gevşetin. 

b) Pan açısını ayarlamak için lens tertibatını döndürün. 
Tilt açısını ayarlamak için lens tertibatını döndürün. 

c) Lensi istenen gözleme açısına sabitlemek için 
kilitleme vidasını sıkın. 

 

 

Kilitleme 
vidası 

 

7. Trim halkasını kameraya bağlayın ve sabitlemek için saat 
yönünde çevirin. 
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Dome kamerayı monte etme 
Dome kamerayı tavana veya duvara monte etmek için: 
1. Delik şablonunu (verilen) kameranın monte edileceği 

yüzeye yerleştirin. Delme şablonundaki “1” numara ile 
etiketlenen delikleri kullanarak yüzeyde montaj delikleri 
açın. 

Kablo tesisatını montaj yüzeyi boyunca ilerletmek 
isterseniz delme şablonundaki “A” harfini referans alarak 
montaj yüzeyinde bir kablo erişim deliği açın. Kabloları 
yüzey üzerinde ilerletmek isterseniz bu adımı atlayın. 

 
2. Verilen Torx anahtarını kullanarak dome kamera camı 

tertibatını çıkarın. 
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Vida 

 

 

 
3. Verilen donanımı kullanarak dome'u montaj yüzeyine 

takın. 
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4. Tilt ayar vidalarını gevşetin (aşağıdaki şekle bakın) ve 

lens tertibatının tilt konumunu 75 derece aralıkta 
ayarlayın. Tilt ayar vidalarını yeniden sıkın.  

Pan konumunu 355 derecelik aralıkta ayarlamak için 
dome kaplamasını döndürün. İstenen gözleme açısını 
edinmek için lens tertibatını döndürün (0 ila 355°). 
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5. (İsteğe bağlı) Bir mikro SD kart kullanılıyorsa (birlikte 
verilmez): 

SD kartı çıkarmak için mikro SD kartı ileri itin. Mikro 
SD kart çıkacaktır. 

SD yuvası 

 

6. Dome muhafazasını yeniden takın ve Torx vidaları sıkın. 
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Kamerayı bir TruVision kayıt cihazı veya 
bir başka sistem ile kullanma 
Kameranın bu sistemlerle bağlantısı ve çalıştırılması 
hakkındaki talimatlar için lütfen NVR/DVR kullanım 
kılavuzlarına bakın. 

Kamerayı TruVision Navigator ile 
kullanma 
Kameranın TruVision Navigator tarafından çalıştırılabilmesi 
için bir Interlogix NVR'a bağlanması gerekir. Kameranın 
TruVision Navigator ile bağlantısı ve çalıştırılması hakkındaki 
talimatlar için lütfen TruVision Navigator kullanım kılavuzuna 
bakın.  

Teknik Özellikler 

TruVision IP bullet kameralar 
Elektriksel 

Voltaj girişi 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) 

Güç tüketimi 3MP: Maks. 7 W  
4MP: Maks. 7,5 W  
8MP: Maks. 7,5 W 

Çeşitli 

Konektörler 12 VDC Güç Girişi, Ağ Portu (PoE) 

Çalışma sıcaklığı -30 ila +60°C 

Boyutlar  70 × 155,03 mm  
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Ağırlık 410 g 

Çevre sınıfı IP67 

TruVision IP turret dome  
Elektriksel 

Voltaj girişi 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) 

Güç tüketimi 3MPX: Maks. 7 W 
4MPX: Maks. 7 W 
8MPX: Maks. 7 W 

Çeşitli 

Konektörler 12 VDC Güç Girişi, Ağ Portu (PoE) 

Çalışma sıcaklığı -30 ila +60°C  

Boyutlar  127,3 × 95,9 mm  

Ağırlık 620 g 

Çevre sınıfı IP67 
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TruVision IP dome kameralar 
Elektriksel 

Voltaj girişi 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) 

Güç tüketimi 3MPX: Maks. 7W 
4MPX: Maks. 7,5 W 
8MPX: Maks. 9W 

Çeşitli 

Konektörler Ağ Portu (PoE), Ses Girişi/Çıkışı, 
Alarm Girişi/Çıkışı, 12 VDC Güç 
Portu 

Çalışma sıcaklığı -30 ila +60°C  

Boyutlar  111 × 82,4 mm 

Ağırlık 500 g  

Çevre sınıfı IP67, IK10 
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Pim tanımları 
Standart bir UTP/STP kablosunda sekiz kablo teli vardır, 
bunların her birinin bir renk kodu vardır. Aşağıdakiler, düz ve 
çapraz kablo bağlantısının pim yerleşimini ve renk sırasını 
göstermektedir: 

Şekil 4: Düz kablo 

1 Beyaz/Turuncu 

 

Beyaz/Turuncu 1 

2 Turuncu Turuncu 2 

3 Beyaz-Yeşil Beyaz-Yeşil 3 

4 Mavi Mavi 4 

5 Beyaz/Mavi Beyaz/Mavi 5 

6 Yeşil Yeşil 6 

7 Beyaz/Kahverengi Beyaz/Kahverengi 7 

8 Kahverengi Kahverengi 8 

Şekil 5: Çapraz kablo 

1 Beyaz/Turuncu 

 

Beyaz/Turuncu 1 

2 Turuncu Turuncu 2 

3 Beyaz-Yeşil Beyaz-Yeşil 3 

4 Mavi Mavi 4 

5 Beyaz/Mavi Beyaz/Mavi 5 

6 Yeşil Yeşil 6 

7 Beyaz/Kahverengi Beyaz/Kahverengi 7 

8 Kahverengi Kahverengi 8 
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Ağınıza kabloları yerleştirmeden önce lütfen bağlı 
kablolarınızın, yukarıdaki ile aynı pim atamasına ve rengine 
sahip olduğundan emin olun. 

 


	Giriş
	Ürüne genel bakış

	Kurulum
	Kurulum ortamı
	Paketin içindekiler
	Kablo gereksinimleri
	Kamera açıklaması
	Kameranın ayarlanması
	IR aydınlatıcıları
	SD kartına erişme 
	Bullet kamerayı monte etme
	Turret kameranın montajı
	Dome kamerayı monte etme
	Kamerayı bir TruVision kayıt cihazı veya bir başka sistem ile kullanma
	Kamerayı TruVision Navigator ile kullanma

	Teknik Özellikler
	TruVision IP bullet kameralar
	TruVision IP turret dome 
	TruVision IP dome kameralar

	Pim tanımları

