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Installationsanweisungen für die kompakte PTZ-
Glockenbasis TVP-CB1
Spezifikationen 
 
Abmessungen:  

 

Gewicht:  310 g 

Zubehör: 

Schraube A: 4 St. 
Zur Installation der Montageplatte an der TVP-CB1-
Glockenbasis. 

 

Unterstützte Geräte 
Die kompakte PTZ-Glockenbasis kann mit folgenden Geräten 
verwendet werden: 
 

Kompakte IP-PTZ-Kamera TVP-5103 

Glockenbasis-Wandhalterung: TVD-CBW 

Schwanenhals-Wandhalterung: TVD-SNB 

Hängehalterung: TVD-PPB 

Installation 

So installieren Sie die PTZ-Kamera TVP-5103 mit einer 
TVP-CB1-Glockenbasis an einer TVD-CBW-
Wandhalterung: 

1.  Schrauben Sie die Glockenbasis auf die Wandhalterung 
und befestigen Sie sie mit einer Sicherungsschraube. 

 

2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Torx-
Schraubenschlüssel die Torx-Schraube an der PTZ-Basis. 
Lösen Sie die drei Schrauben/Abstandshalter an der Basis 
der PTZ-Kamera leicht und drehen Sie die 
Metalladapterplatte gegen den Uhrzeigersinn, um sie von 
der PTZ-Kamera abzunehmen. 

Öffnen  

 

3.  Platzieren Sie die PTZ-Metalladapterplatte auf der 
Glockenbasis. Der mit FRONT gekennzeichnete Pfeil 
sollte von der Basis der Wandhalterung weg zeigen. 
Befestigen Sie die Adapterplatte mit Schraube A an der 
Glockenbasis. Ziehen Sie Schraube A fest an. Andernfalls 
kann der Dome nicht richtig über die drei Abstandhalter 
geschoben werden und der Schraubenkopf blockiert die 
Drehung. 
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4.  Markieren Sie vor der Montage mit der Halterung die 
Bohrlöcher für die Spreizdübel mithilfe der Basis der 
Wandhalterung und sorgen Sie dafür, dass genügend 
Platz für den Kabelbaum vorhanden ist.  

5. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den im 
Lieferumfang enthaltenen Spreizdübeln an der 
Montageoberfläche. 

 

6.  Fixieren Sie die Sicherungsschnur an der Basis der PTZ-
Kamera, wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie 
unbedingt sicher, dass die Öse am Ende der 
Sicherungsschnur innerhalb des vertieften Bereichs der 
PTZ-Basis platziert wird. Andernfalls kann die PTZ nicht 
an der Adapterplatte fixiert werden. 

 
7.  Befestigen Sie die Sicherungsschnur an der Metalllasche 

in der Glockenbasis der Wandhalterung, wie in der 
Abbildung dargestellt. 

 
8.  Führen Sie den PTZ-Kabelbaum durch die Glockenbasis. 

Wenn Sie nicht alle Funktionen/Kabel nutzen, sollten Sie 
diese hinter der PTZ-Adapterplatte verstauen, damit diese 
nicht bei der Installation der PTZ an der Glockenbasis 
stören. 

9.  Richten Sie die PTZ-Kamera mit den Abstandhaltern an 
der Montageplatte aus. Drehen Sie die PTZ-Kamera im 
Uhrzeigersinn auf die Montageplatte, um sie zu fixieren. 
Stellen Sie dabei sicher, dass die Torx-Schraube mit der 
Metalllasche an der Metalladapterplatte ausgerichtet ist. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Torx-Schraube 

Öffnen Sperren 

10. Ziehen Sie die Torx-Schraube an der PTZ-Basis fest. 
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So installieren Sie die PTZ-Kamera TVP-5103 mit einer 
TVP-CB1-Glockenbasis an einer TVD-PPB-
Hängehalterung: 

1. Schrauben Sie die Glockenbasis auf das Rohr der 
Hängehalterung und befestigen Sie sie mit einer 
Sicherungsschraube. 

 

2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Torx-
Schraubenschlüssel die Torx-Schraube an der PTZ-Basis. 
Lösen Sie die drei Schrauben/Abstandshalter an der Basis 
der PTZ-Kamera leicht und drehen Sie die 
Metalladapterplatte gegen den Uhrzeigersinn, um sie von 
der PTZ-Kamera abzunehmen. 

Öffnen  

 

3. Platzieren Sie die PTZ-Metalladapterplatte auf der 
Glockenbasis. Der mit FRONT gekennzeichnete Pfeil 
sollte von der Basis Glockenbasis weg zeigen. Befestigen 
Sie die Adapterplatte mit Schraube A an der 
Glockenbasis. Ziehen Sie Schraube A vollständig fest, da 
sonst der Dome nicht richtig über die drei Abstandshalter 
geschoben werden kann und der Schraubenkopf die 
Drehung blockiert. 

 

4. Führen Sie die Kameraverbindungskabel durch die 
Hängehalterung. Befestigen Sie die Halterung mit den im 
Lieferumfang enthaltenen Spreizdübeln an der Decke. 

 

5. Fixieren Sie die Sicherungsschnur an der Basis der PTZ-
Kamera, wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie 
unbedingt sicher, dass die Öse am Ende der 
Sicherungsschnur innerhalb des vertieften Bereichs der 
PTZ-Basis platziert wird. Andernfalls kann die PTZ nicht 
an der Adapterplatte fixiert werden. 

 
6. Befestigen Sie die Sicherungsschnur an der Metalllasche 

in der Glockenbasis, wie in der Abbildung dargestellt. 
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7. Führen Sie den PTZ-Kabelbaum durch die Glockenbasis. 
Wenn Sie nicht alle Funktionen/Kabel nutzen, sollten Sie 
diese hinter der PTZ-Adapterplatte verstauen, damit diese 
nicht bei der Installation der PTZ an der Glockenbasis 
stören. 

8. Richten Sie die PTZ-Kamera mit den Abstandhaltern an 
der Montageplatte aus. Drehen Sie die PTZ-Kamera im 
Uhrzeigersinn auf die Montageplatte, um sie zu fixieren. 
Stellen Sie dabei sicher, dass die Torx-Schraube mit der 
Metalllasche an der Metalladapterplatte ausgerichtet ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Torx-Schraube 

Öffnen Sperren 

9. Ziehen Sie die Torx-Schraube an der PTZ-Basis fest. 

 

So installieren Sie die PTZ-Kamera TVP-5103 mit einer 
TVP-CB1-Glockenbasis an einer TVD-SNB-Wandhalterung: 

1. Führen Sie die Kamerakabel durch die Wandhalterung. 
Befestigen Sie die Schwanenhals-Halterung mit den im 

Lieferumfang enthaltenen Spreizdübeln an der Wand. 
Schrauben Sie die Glockenbasis auf die Wandhalterung. 

 

2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Torx-
Schraubenschlüssel die Torx-Schraube an der PTZ-Basis. 
Lösen Sie die drei Schrauben/Abstandshalter an der Basis 
der PTZ-Kamera leicht und drehen Sie die 
Metalladapterplatte gegen den Uhrzeigersinn, um sie von 
der PTZ-Kamera abzunehmen. 

Öffnen  

 

3. Platzieren Sie die PTZ-Metalladapterplatte auf der 
Glockenbasis. Der mit FRONT gekennzeichnete Pfeil 
sollte von der Glockenbasis weg zeigen. Befestigen Sie 
die Adapterplatte mit Schraube A an der Glockenbasis. 
Ziehen Sie Schraube A vollständig fest, da sonst der 
Dome nicht richtig über die drei Abstandshalter geschoben 
werden kann und der Schraubenkopf die Drehung 
blockiert. 

 

4. Markieren Sie vor der Montage mit der Halterung die 
Bohrlöcher für die Spreizdübel mithilfe der Basis der 
Wandhalterung und sorgen Sie dafür, dass genügend 
Platz für den Kabelbaum vorhanden ist.  

5. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den im 
Lieferumfang enthaltenen Spreizdübeln an der 
Montageoberfläche. 
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6. Fixieren Sie die Sicherungsschnur an der Basis der PTZ-
Kamera, wie in der Abbildung dargestellt. Stellen Sie 
unbedingt sicher, dass die Öse am Ende der 
Sicherungsschnur innerhalb des vertieften Bereichs der 
PTZ-Basis platziert wird. Andernfalls kann die PTZ nicht 
an der Adapterplatte fixiert werden. 

 
7. Befestigen Sie die Sicherungsschnur an der Metalllasche 

in der Glockenbasis, wie in der Abbildung dargestellt. 

 
8. Führen Sie den PTZ-Kabelbaum durch die Glockenbasis. 

Wenn Sie nicht alle Funktionen/Kabel nutzen, sollten Sie 
diese hinter der PTZ-Adapterplatte verstauen, damit diese 
nicht bei der Installation der PTZ an der Glockenbasis 
stören. 

9. Richten Sie die PTZ-Kamera mit den Abstandhaltern an 
der Montageplatte aus. Drehen Sie die PTZ-Kamera im 
Uhrzeigersinn auf die Montageplatte, um sie zu fixieren. 
Stellen Sie dabei sicher, dass die Torx-Schraube mit der 
Metalllasche an der Metalladapterplatte ausgerichtet ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torx-Schraube 

Öffnen Sperren 

10. Ziehen Sie die Torx-Schraube an der PTZ-Basis fest. 

 

Rechtliche Hinweise  
 
Copyright © 2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Informationen in diesem Handbuch 
können ohne Ankündigung geändert 
werden. 
Dieses Dokument darf ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von Carrier weder 
ganz noch teilweise kopiert oder 
anderweitig reproduziert werden, sofern 
dies nicht ausdrücklich nach US-
amerikanischem und internationalem 
Urheberrecht gestattet ist. 

Marken und Patente Namen und Logos von TruVision sind eine 
Produktmarke von Aritech, einem Teil von 
Carrier.  
Andere in diesem Dokument verwendete 
Handelsnamen können Marken oder 
eingetragene Marken der Hersteller oder 
Anbieter der betreffenden Produkte sein. 

Hersteller AUF DEN MARKT GEBRACHT VON: 
Carrier Fire & Security Americas 
Corporation, Inc. 
13995 Pasteur Blvd, Palm Beach 
Gardens, FL 33418, USA 
AUTORISIERTER VERTRETER IN DER 
EU: 
Carrier Fire & Security B.V. 
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, 
Niederlande 

Zertifizierung 
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2012/19/EG (WEEE-Richtlinie): Mit diesem 
Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen 
in der EU nicht als unsortierter Hausmüll 
entsorgt werden. Um die ordnungsgemäße 
Wiederverwertung zu gewährleisten, 
geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines 
entsprechenden neuen Geräts an Ihren 
Händler zurück oder geben Sie es an einer 
entsprechend gekennzeichneten 
Sammelstelle ab. Weitere Informationen 
finden Sie auf der folgenden Website: 
www.recyclethis.info. 

Kontaktinformationen  EMEA: https://firesecurityproducts.com 
Australien/Neuseeland: 
https://firesecurityproducts.com.au/ 

Produktdokumentation Bitte scannen Sie den QR-Code, um die 
elektronische Version der 
Produktdokumentation herunterzuladen. 
Die Handbücher sind in mehreren 
Sprachen verfügbar. 
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