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L-förmige Wandhalterung TVD-LWB-1 – 
Montageanweisungen 
Beschreibung 

Abbildung 1: Physische Eigenschaften 
 
Abmessungen: 155,5 × 90 ×111 mm  

 

 
Gewicht: 278,7 g 

Zubehör:   

 Schraube A M4 x 6 mm (4 St.) 
(zur Befestigung der Keilform-Kamera an der 
Halterung) 

 

 Schraube B 4 x 25 mm (4 St.) 
(zur Befestigung der Halterung an der Wand) 
 

 Schraube C M4 x 8 mm (3 St.) 
(zur Befestigung der Kunststoffkuppel-Kamera an 
der Halterung) 

 

Trockenbaudübel 6 x 29 mm (4 St.) 

 

Liste der SKUs nach Position der Bohrung 

Bohrung A TruVision IP-Kunststoffkuppel: 
NTSC: TVD-3105, TVD-3106 
PAL: TVD-1105, TVD-1106 
TruVision IP-Indoor-Kunststoffkuppel 
NTSC: TVD-3101, TVD-3102 
PAL: TVD-1101, TVD-1102 
TruVision HD-TVI-Kunststoffkuppel: 
NTSC: TVD-4401, TVD-4403 
PAL: TVD-2401, TVD-2403 
TruVision IP S3 Kuppel mit geregeltem Objektiv: 
TVD-5301, TVD-5302 

Bohrung B TruVision IP-Keilform-Kamera mit Adapter: 
NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N, 
TVD-M1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101,  
TVW-3102, TVW-3107, TVW-3108, TVW-3109, 
PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,  
TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101, 
TVW-1102, TVW-1107,  TVW-1108, TVW-1109 
TruVision Wi-Fi IP-Keilform-Kamera mit Adapter: 
NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106，
TVW-3116 
PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106, 
TVW-1116 
TruVision Panoramic Wi-Fi IP-Keilform-Kamera mit 
Adapter: 
NTSC: TVW-3130 
PAL: TVW-1130 
Analoge TruVision-Keilform-Kamera mit Adapter: 
NTSC: TVW-4101 
PAL: TVW-2101 
TruVision IP S3-Keilform-Kamera mit Adapter: 
TVW-5301, TVW-5302, TVW-5303, TVW-5304, TVW-
5305 
TruVision HD-TVI-Keilform-Kamera mit Adapter: 
NTSC: TVW-4401 
PAL: TVW-2401 
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Montage 

Befestigen einer Kunststoffkuppel an eine TVD-LWB-1-
Halterung: 

Hinweis: Beachten Sie die Liste der SKUs nach Position der 
Bohrung auf Seite 1, Bohrung A. 

1. Befestigen Sie die Halterung mit den vier Schrauben B an 
der Wand. (Entsprechende Dübel liegen für den 
Bedarfsfall bei.) 

 
2. Entfernen Sie die Kuppelabdeckung und befestigen Sie 

die Kuppel mit den drei Schrauben C durch die Bohrungen 
mit der Kennzeichnung A an der Halterung (siehe 
Abbildung 1für die Position der Bohrungen). 

 
3. Schließen Sie die Verkabelung ab und stellen Sie die 

Objektivposition ein. Bringen Sie anschließend die 
Kuppelabdeckung an der Kamera an.  

 

Befestigen einer Keilform-Kamera an einer TVD-LWB-1-
Halterung: 

Hinweis: Beachten Sie die Liste der SKUs nach Position der 
Bohrung auf Seite 1, Bohrung B. 

1. Befestigen Sie die Halterung mit den vier Schrauben B an 
der Wand. (Entsprechende Dübel liegen für den 
Bedarfsfall bei.) 

 
2. Montieren Sie die Adapterplatte mit den vier Schrauben A 

durch die Bohrungen mit der Kennzeichnung B an der 
TVD-LWB-1-Halterung (siehe Abbildung 1 Seite 1 für die 
Position der Bohrungen).  

 
3.  Entfernen Sie die Kuppelabdeckung und befestigen Sie 

die Kamera mit zwei Schrauben (im Lieferumfang der 
Kamera enthalten) an der Adapterplatte. 

 
4. Schließen Sie die Verkabelung ab und stellen Sie die 

Objektivposition ein. Bringen Sie anschließend die 
Kuppelabdeckung wieder an der Kamera an. 

 

Rechtliche Hinweise 
 
Hersteller © 2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. 

Technische Daten können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.  

Marken und 
Patente 

Namen und Logos von TruVision sind eine 
Produktmarke von Aritech, einem Teil von 
Carrier.  
Andere in diesem Dokument verwendete 
Handelsnamen können Marken oder 
eingetragene Marken der Hersteller oder Anbieter 
der betreffenden Produkte sein. 

Zertifizierung 
      

Kontaktinformation
en 

EMEA: https://firesecurityproducts.com 
Australien/Neuseeland: 
https://firesecurityproducts.com.au/  

Produktdokumenta
tion 

Über den folgenden Weblink können Sie die 
elektronische Version der Produktdokumentation 
abrufen. Die Handbücher sind in mehreren 
Sprachen verfügbar. 
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