EtruVision

Instrucciones de instalacion del soporte de pared
en forma de L TVD-LWB-1

Descripcion

Figura 1: Dimensiones fisicas

Tacos de 6 x 29 mm (4 unidades)
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Dimensiones

41.75 mm
(1.64in.)

155,5 x 90 x 111 mm (6,12 x 3,54 x 4,37 pulg.)

111 mm (4.37 in.)

155.5 mm (6.12in.)

90 mm (3.54 in.)

Peso:

278,7 g (0,61 Ib)

Accesorios:
Tornillo A

Tornillo B

Tornillo C
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M4 x 6 mm (4 unidades)
(se utiliza para fijar la camara ultracompacta al
soporte)

-

4 x 25 mm (4 unidades)
(se utiliza para fijar el soporte a la pared)

M4 x 8 mm (3 unidades)
(se utiliza para fijar la camara domo de plastico al

soporte)
—

8.0 mm
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Lista de unidades de almacén por posicion del orificio

Orificio A Camaras domo IP de plastico de TruVision:
NTSC: TVD-3105, TVD-3106
PAL: TVD-1105, TVD-1106

Camaras domo IP interiores de plastico de
TruVision:

NTSC: TVD-3101, TVD-3102
PAL: TVD-1101, TVD-1102
Camaras domo HD-TVI de plastico de TruVision:
NTSC: TVD-4401, TVD-4403
PAL: TVD-2401, TVD-2403
Camaras IP S3 de lentes fijas de TruVision:
TVD-5301, TVD-5302

Orificio B Camaras ultracompactas IP de TruVision con
adaptador:
NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N,
TVD-M1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101,
TVW-3102, TVW-3107, TVW-3108, TVW-3109,
PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,
TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101,
TVW-1102, TVW-1107, TVW-1108, TVW-1109
Camaras ultracompactas Wi-Fi IP de TruVision con
adaptador:

NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106 ,
TVW-3116

PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106,
TVW-1116

Camaras ultracompactas Wi-Fi IP panoramicas de
TruVision con adaptador:

NTSC: TVW-3130

PAL: TVW-1130

Camaras ultracompactas analégicas de TruVision
con adaptador:

NTSC: TVW-4101

PAL: TVW-2101

Camaras ultracompactas IP S3 de TruVision con
adaptador:

TVW-5301, TVW-5302, TVW-5303, TVW-5304, TVW-
5305

Camaras ultracompactas HD-TVI de TruVision con
adaptador:

NTSC: TVW-4401

PAL: TVW-2401




Instalacion

Para fijar una camara domo de plastico a un soporte TVD-
LWB-1:

Nota: consulte la lista de unidades de almacén por la posicion
del orificio en la pagina 1, orificio A.

1.

3.

Fije el soporte a la pared mediante los cuatro tornillos B
(se proporcionan tacos de sujecion si es necesario).

Retire el conjunto de burbuja y fije la camara domo al
soporte mediante tres tornillos C en los orificios marcados
como A (consulte la Figura 1para conocer la ubicacion de
los orificios).

Finalice el cableado y ajuste la posicion de la lente; a
continuacion, fije el conjunto de burbuja a la cdmara.

Para fijar una camara ultracompacta a un soporte TVD-
LWB-1:

Nota: consulte la lista de unidades de almacén por la posicion
del orificio en la pagina 1, orificio B.

1.

2.

2/2

Fije el soporte a la pared mediante los cuatro tornillos B
(se proporcionan tacos de sujecion si es necesario).

Fije la placa adaptadora al soporte TVD-LWB-1 mediante
los cuatro tornillos A en los orificios B (consulte la Figura 1
en la pagina 1 para conocer la ubicacién de los orificios).

3. Retire el conjunto de burbuja y fije la cadmara a la placa
adaptadora con dos tornillos (incluidos con la camara).

4. Finalice el cableado y ajuste la posicion de la lente; a
continuacion, vuelva a fijar el conjunto de burbuja a la

camara.

Informacion legal

Copyright

Marcas
comerciales y
patentes

Certificacion
Informacion de

contacto

Documentacion
del producto

© DDMONYY Carrier. Reservados todos los
derechos. Disposiciones sujetas a modificaciones
sin previo aviso.

Los nombres y los logotipos de TruVision son
una marca de producto de Aritech, una parte de
Carrier.

Los restantes nombres de marcas utilizados en
este documento pueden ser marcas comerciales
o0 marcas comerciales registradas de los
fabricantes o proveedores de los respectivos
productos.

c E UK
CA
EMEA: https://ffiresecurityproducts.com

Australia/Nueva Zelanda:
https://firesecurityproducts.com.au/

Consulte el siguiente enlace web para obtener la
version electronica de la documentacion del
producto. Los manuales estan disponibles en
varios idiomas.
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