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Instructions d’installation du support mural en L 
TVD-LWB-1 
Description 

Figure 1 : Description matérielle 
 
Dimensions : 155,5 × 90 × 111 mm  

 

 
Poids : 278,7 g 

Accessoires :   

 Vis A 4 vis M4 x 6 mm 
Permettent de fixer la caméra wedge au support. 

 

 Vis B 4 vis de 4 x 25 mm 
Permettent de fixer le support au mur. 
 

 Vis C 3 vis M4 x 8 mm 
Permettent de fixer la caméra dôme en plastique 
au support. 

 

Cheville 4 chevilles de 6 x 29 mm 

 

Liste des caméras compatibles (en fonction des trous) : 

Trous A Caméra dôme IP en plastique TruVision : 
NTSC : TVD-3105, TVD-3106 
PAL : TVD-1105, TVD-1106 
Caméra dôme IP d’intérieur en plastique TruVision : 
NTSC : TVD-3101, TVD-3102 
PAL : TVD-1101, TVD-1102 
Caméra dôme HD-TVI en plastique TruVision : 
NTSC : TVD-4401, TVD-4403 
PAL : TVD-2401, TVD-2403 
Caméra dôme IP S3 à objectif fixe TruVision : 
TVD-5301, TVD-5302 

Trous B Caméra wedge IP TruVision avec adaptateur : 
NTSC : TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N, 
TVD-M1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101,  
TVW-3102, TVW-3107, TVW-3108, TVW-3109, 
PAL : TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,  
TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101, 
TVW-1102, TVW-1107, TVW-1108, TVW-1109 
Caméra wedge IP Wi-Fi TruVision avec adaptateur : 
NTSC : TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106
，TVW-3116 
PAL : TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106, 
TVW-1116 
Caméra wedge IP Wi-Fi panoramique TruVision avec 
adaptateur : 
NTSC : TVW-3130 
PAL : TVW-1130 
Caméra wedge analogique TruVision avec 
adaptateur : 
NTSC : TVW-4101 
PAL : TVW-2101 
Caméra wedge IP S3 TruVision avec adaptateur : 
TVW-5301, TVW-5302, TVW-5303, TVW-5304, TVW-
5305 
Caméra wedge HD-TVI TruVision avec adaptateur : 
NTSC : TVW-4401 
PAL : TVW-2401 
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Installation 

Pour fixer une caméra dôme en plastique à un support 
TVD-LWB-1 : 

Remarque : consultez la liste en page 1 afin d’identifier les 
caméras compatibles avec les trous A. 

1. Fixez le support au mur à l’aide des quatre vis B (si 
nécessaire, des chevilles sont fournies). 

 
2. Retirez la bulle, puis fixez la caméra dôme au support en 

insérant les trois vis C dans les trous A (reportez-vous à la 
Figure 1 pour connaître l’emplacement des trous). 

 
3. Terminez le câblage, réglez la position de l’objectif, puis 

fixez la bulle à la caméra.  

 

Pour fixer une caméra wedge à un support TVD-LWB-1 : 

Remarque : consultez la liste en page 1 afin d’identifier les 
caméras compatibles avec les trous B. 

1. Fixez le support au mur à l’aide des quatre vis B (si 
nécessaire, des chevilles sont fournies). 

 
2. Fixez la plaque adaptatrice au support TVD-LWB-1 en 

insérant quatre vis A dans les trous B (reportez-vous à la 
figure Figure 1 en page 1 pour connaître l’emplacement 
des trous).  

 
3.  Retirez la bulle, puis fixez la caméra à la plaque 

adaptatrice à l’aide des deux vis fournies. 

 
4. Terminez le câblage, réglez la position de l’objectif, puis 

fixez de nouveau la bulle à la caméra. 

 

Mentions légales 
 
Fabricant © 2016 United Technologies Corporation. Tous 

droits réservés. Les spécifications sont sujettes à 
modification sans préavis.  

Marques et 
brevets 

Les noms et logos TruVision sont des marques 
de produit d’Aritech, qui fait partie de Carrier.  
Il est possible que les autres noms de marque 
mentionnés dans ce document soient des 
marques commerciales ou déposées de leurs 
fabricants ou fournisseurs respectifs. 

Certification 

    

Coordonnées Région EMEA : https://firesecurityproducts.com 
Australie et Nouvelle-Zélande : 
https://firesecurityproducts.com.au/  

Documentation du 
produit 

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir une 
version électronique de la documentation du 
produit. Les manuels sont disponibles en 
plusieurs langues. 
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