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Installatie-instructies voor TVD-LWB-1 L-vormige 
wandbeugel 
Omschrijving 

Afbeelding 1: Fysieke omschrijvingen 
 
Afmetingen: 155,5 × 90 × 111 mm (6,12 × 3,54 × 4,37 in.)  

 
Gewicht: 278,7 g (0,61 lb) 

Accessoires:   

 Schroef A M4 x 6 mm (4 stuks) 
(gebruikt om de wedge camera aan de beugel te 
bevestigen) 

 

 Schroef B 4 x 25 mm (4 stuks)  
(gebruikt om de beugel aan de wand te 
bevestigen) 
 

 Schroef C M4 x 8 mm (3 stuks) 
(gebruikt om de plastic dome-camera aan de 
beugel te bevestigen) 

 

Gipsplaatanker 6 x 29 mm (4 stuks) 

 

Lijst met SKU’s per gatpositie 

Gat A TruVision IP plastic dome: 
NTSC: TVD-3105, TVD-3106 
PAL: TVD-1105, TVD-1106 
TruVision IP plastic dome voor binnen: 
NTSC: TVD-3101, TVD-3102 
PAL: TVD-1101, TVD-1102 
TruVision HD-TVI plastic dome: 
NTSC: TVD-4401, TVD-4403 
PAL: TVD-2401, TVD-2403 
TruVision IP S3 dome met vaste lens: 
TVD-5301, TVD-5302 

Gat B TruVision IP wedge-camera met adapter: 
NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N, 
TVD-M1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101,  
TVW-3102, TVW-3107, TVW-3108, TVW-3109, 
PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,  
TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101, 
TVW-1102, TVW-1107,  TVW-1108, TVW-1109 
TruVision Wi-Fi IP wedge camera met adapter: 
NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106，
TVW-3116 
PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106, 
TVW-1116 
TruVision Panorama Wi-Fi IP wedge camera met 
adapter: 
NTSC: TVW-3130 
PAL: TVW-1130 
TruVision analoge wedge camera met adapter: 
NTSC: TVW-4101 
PAL: TVW-2101 
TruVision IP S3 wedge camera met adapter: 
TVW-5301, TVW-5302, TVW-5303, TVW-5304, TVW-
5305 
TruVision HD-TVI wedge camera met adapter: 
NTSC: TVW-4401 
PAL: TVW-2401 
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Installatie 

Een plastic dome aan de beugel van een TVD-LWB-1 
bevestigen: 

Opmerking: Overzicht van de SKU’s per positie van gat op 
pagina 1, gat A. 

1. Bevestig de beugel aan de wand met de vier B-schroeven 
(gipsplaatverankeringen zijn meegeleverd, indien nodig). 

 
2. Verwijder de bubbelmontage en bevestig de dome-camera 

aan de beugel met de drie C-schroeven in de gaten met 
etiket A (zie Afbeelding 1 voor de positie van de gaten). 

 
3. Voltooi de bekabeling en pas de positie van het objectief 

aan, bevestig daarna de bubbelmontage op de camera.  

 

Een wedge-camera aan de beugel van een TVD-LWB-1 
bevestigen: 

Opmerking: Overzicht van de SKU’s per positie van gat op 
pagina 1, gat B. 

1. Bevestig de beugel aan de wand met de vier B-schroeven 
(gipsplaatverankeringen zijn meegeleverd, indien nodig). 

 
2. Bevestig de beugel van de TVD-LWB-1 in de gaten B met 

behulp van de 4 schroeven A (raadpleeg de Afbeelding 1 
op pagina 1 voor de positie van de gaten).  

 
3.  Verwijder de bubbelmontage, en bevestig de camera aan 

de adapterplaat met de twee schroeven (meegeleverd met 
de camera). 

 
4. Voltooi de bekabeling en pas de positie van het objectief 

aan, bevestig daarna de bubbelmontage opnieuw op de 
camera. 

 

Wettelijke informatie 
 
Fabrikant © 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. 

Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.  

Handelsmerken en 
patenten 

Namen en logo's van TruVision zijn een 
productmerk van Aritech, een onderdeel van 
Carrier. Andere in dit document gebruikte 
handelsnamen kunnen handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken zijn van de 
fabrikanten of leveranciers van de betreffende 
producten. 

Certificering 
    

Contactgegevens EMEA: https://firesecurityproducts.com 
Australië/Nieuw-Zeeland: 
https://firesecurityproducts.com.au/  

Productdocumenta
tie 

Raadpleeg de volgende weblink om de 
elektronische versie van de productdocumentatie 
op te vragen. De handleidingen zijn beschikbaar 
in verschillende talen. 
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