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Instruções de instalação do suporte de parede 
em L TVD-LWB-1 
Descrição 

Figura 1: Descrição física: 
 
Dimensões: 155,5 × 90 × 111 mm (6,12 × 3,54 × 4,37 pol.)  

 
Peso: 278,7 g (0,61 lb) 

Acessórios:   

 Parafuso A M4 x 6 mm (4 uds) 
(para fixar a câmara em cunha ao suporte) 

 

 Parafuso B 4 x 25 mm (4 uds) 
(para fixar o suporte à parede) 
 

 Parafuso C M4 x 8 mm (3 uds) 
(para fixar a câmara dome de plástico ao suporte) 

 

Bucha de 
parede 

6 x 29 mm (4 uds) 

 

Lista de SKUs por posição do furo 

Furo A Dome IP TruVision de plástico: 
NTSC: TVD-3105, TVD-3106 
PAL: TVD-1105, TVD-1106 
Dome IP TruVision de plástico para interiores: 
NTSC: TVD-3101, TVD-3102 
PAL: TVD-1101, TVD-1102 
Dome HD-TVI TruVision de plástico: 
NTSC: TVD-4401, TVD-4403 
PAL: TVD-2401, TVD-2403 
Dome IP S3 TruVision de lente fixa: 
TVD-5301, TVD-5302 

Furo B Câmara em cunha IP TruVision com adaptador: 
NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N, 
TVD-M1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101,  
TVW-3102, TVW-3107, TVW-3108, TVW-3109, 
PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,  
TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101, 
TVW-1102, TVW-1107,  TVW-1108, TVW-1109 
Câmara em cunha IP Wi-Fi TruVision com adaptador: 
NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106，
TVW-3116 
PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106, 
TVW-1116 
Câmara em cunha panorâmica IP Wi-Fi TruVision 
com adaptador: 
NTSC: TVW-3130 
PAL: TVW-1130 
Câmara em cunha analógica TruVision com 
adaptador: 
NTSC: TVW-4101 
PAL: TVW-2101 
Câmara em cunha IP S3 TruVision com adaptador: 
TVW-5301, TVW-5302, TVW-5303, TVW-5304, TVW-
5305 
Câmara em cunha HD-TVI TruVision com adaptador: 
NTSC: TVW-4401 
PAL: TVW-2401 
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Instalação 

Para fixar uma dome de plástico a um suporte TVD-LWB-
1: 

Nota: consulte a lista de SKUs por posição do furo na página 
1, Furo A. 

1. Fixe o suporte à parede com os quatro parafusos B (são 
fornecidas buchas para parede de gesso acartonado, se 
necessário). 

 
2. Remova o conjunto do globo e fixe a dome ao suporte 

com três parafusos C nos furos marcados com A 
(consulte Figura 1 para ver a localização dos furos). 

 
3. Termine a cablagem e ajuste a posição da lente. Em 

seguida, fixe o conjunto do globo à câmara.  

 

Para fixar uma câmara em cunha a um suporte TVD-LWB-
1: 

Nota: consulte a lista de SKUs por posição do furo na página 
1, Furo B. 

1. Fixe o suporte à parede com os quatro parafusos B (são 
fornecidas buchas para parede de gesso acartonado, se 
necessário). 

 
2. Fixe a placa de adaptador ao suporte TVD-LWB-1 com os 

quatro parafusos A nos furos B (consulte a Figura 1 na 
página nº 1 para ver a localização dos furos).  

 
3.  Remova o conjunto do globo e fixe a câmara à placa de 

adaptador com dois parafusos (fornecidos com a câmara). 

 
4. Termine a cablagem e ajuste a posição da lente. Em 

seguida, volte a fixar o conjunto do globo à câmara. 

 

Informações legais 
 
Fabricante © 2022 Carrier. Todos os direitos reservados. 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso 
prévio.  

Marcas comerciais 
e patentes 

Os nomes e logótipos TruVision são marcas de 
produtos da Aritech, parte da Carrier. Outros 
nomes comerciais utilizados neste documento 
podem ser marcas comerciais ou marcas 
comerciais registadas dos fabricantes ou 
fornecedores dos respetivos produtos. 

Certificação 
    

Informações de 
contacto 

EMEA: https://firesecurityproducts.com 
Austrália/Nova Zelândia: 
https://firesecurityproducts.com.au/  

Documentação do 
produto 

Consulte o seguinte link da Web para recuperar a 
versão eletrónica da documentação do produto. 
Os manuais estão disponíveis em vários idiomas. 
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