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Abbildung 1: Frontbedienelement
1-Kanal: 4-Kanal:

@ ®

@ :

u

. [T:.‘zs 3515
\W\m!
o0 @ o @

8-Kanal/16-Kanal:

B,

truVision Encoder

1. Audioausgang: Lautsprecheranschluss fir Audioausgang.
2. Line In.

3. Power: Die LED leuchtet ROT, wenn das Geréat in Betrieb ist. Sie leuchtet nicht, wenn das Gerat
ausgeschaltet ist.

4.  Videoeingang: Anschluss eines CCTV-Monitors (BNC-Anschlisse).
5.  Audioeingang: Anschluss eines Audioeingangs Uber Cinch-Stecker.

6.  TX/RX: Die LED leuchtet nicht, wenn keine Netzwerkverbindung besteht. Sie leuchtet griin und blinkt,
wenn Daten Ubertragen/empfangen werden.
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Abbildung 2: Riickseite
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1. Alarmeingang 5. Reset-Taste
2. Alarmausgang/Audioeingang, Cinch-Stecker 6. MicroSD-Kartensteckplatz
3. Serielle RS-232-Schnittstelle 7. LAN-Netzwerkschnittstelle
4. Serielle RS-485-Schnittstelle 8. 12-V-Gleichstromeingang
9. GND

Abbildung 3: Riickseite
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1. Videoeingang 6. Serielle RS-485-Schnittstelle
2. Audioeingang, Cinch-Stecker 7. 12-V-Gleichstromeingang
3. Audioausgang, Cinch-Stecker 8. Alarmeingang/-ausgang
4. Serielle RS-232-Schnittstelle 9. Netzschalter
5. LAN-Netzwerkschnittstelle 10. GND
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Anschliisse

Abbildung 4: Alarmeingangsanschliisse
Alarmeingangsanschlisse fir Emerson-Alarm:
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Alarmeingangsanschlisse fir normalen Alarm:
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Lieferumfang

Im Lieferumfang des TruVision TVE-xx20 IP-
Video-Encoders sind folgende Teile enthalten:
*  TVE-Encoder

* Netzteil (nur Modelle mit 8-Kanal- und
16-Kanal-Encoder)

« Stromkabel (nur Modelle mit 8-Kanal- und
16-Kanal-Encoder)

* 19-Zoll-Rack-Halterungen (nur Modelle mit
8-Kanal- und 16-Kanal-Encoder)

» Schnellstartanleitung

4.
5.
6.
7.

4N35-Optokoppler
Relaisausgang
Normaler Alarm

12-V- oder 24-V-Relais

Das Benutzerhandbuch und die
Schnellstartanleitung sind auf unseren
Websites verfligbar. Sie sind in mehreren
Sprachen verflgbar.

Kontaktinformationen und
Handbiicher

Kontaktinformationen und die neuesten
Handblcher, Tools und Firmware zum
Herunterladen finden Sie auf der Website
lhrer Region.
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firesecurityproducts.com
Handblcher sind in mehreren Sprachen
verfligbar.

Australien/Neuseeland: utcfs.com.au

Erste Schritte

Diese Anleitung enthalt grundlegende
Informationen zum Einrichten der Modelle
TVE-120, TVE-420, TVE-820 und TVE-1620.

Die gesamte Encoder-Konfiguration und
-Steuerung erfolgt tber die Webseite. Vor
dem Gebrauch des Encoders miissen Sie
zuerst das Gerat aktivieren, indem Sie ein
sicheres Passwort einrichten.

Standard-Netzwerkeinstellungen

Die standardmaRigen Netzwerkeinstellungen
sind:

* IP-Adresse — 192.168.1.70

» Subnetzmaske — 255.255.255.0
+ Gateway-Adresse — 192.168.1.1
* HTTP-Port: 80

» Server: 8000

Beim ersten Hochfahren des Gerats wird das
Fenster "Aktivierung" angezeigt. Um auf das
Gerat zugreifen zu kénnen, muss ein
hochsicheres Administratorpasswort
festgelegt werden. Ein Standardpasswort ist
nicht festgelegt.

Tipps zum Erstellen eines sicheren
Passworts:

» Ein giiltiges Passwort muss zwischen 8
und 16 Zeichen enthalten. Sie kdnnen eine
Kombination aus Ziffern, Klein- und
GroRbuchstaben sowie Sonderzeichen
verwenden. _-,*& @/$? und
Leerzeichen. Das Passwort muss Zeichen
aus mindestens zwei dieser Gruppen
enthalten.

* Beim Passwort wird zwischen Grof3- und
Kleinschreibung unterschieden.
Verwenden Sie daher eine Kombination
aus Grof3- und Kleinbuchstaben.

* Verwenden Sie keine personlichen
Informationen oder gangigen Woérter als
Passwort.

Zugreifen auf den Webbrowser

Im Lieferumfang des Encoders sind
Webbrowser-Mens in 12 Sprachen enthalten:
Englisch, Chinesisch (vereinfacht),
Niederlandisch, Finnisch, Franzésisch,
Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch,
Russisch, Spanisch und Turkisch.

So greifen Sie auf den Webbrowser zu:
(nur Internet Explorer)

1. Offnen Sie den Webbrowser und wéhlen
Sie lhre Sprache aus.

2. Geben Sie die IP-Adresse des Encoders
ein (z. B. http://192.168.1.70). Driicken Sie
die Enter (Eingabetaste) des Computers.
Daraufhin zeigt das System das
Anmeldefenster an.

3. Geben Sie Benutzername (Standard:
admin) und Passwort ein, um sich im
System anzumelden. Die Hauptseite des
Encoders wird angezeigt. Die
Standardeinstellung lautet Live View (Live-
Modus).

Device Manager-
Netzwerkeinstellungen

Der TruVision Device Manager dient der
Ermittlung und Konfiguration der IP-Adresse
und anderer Parameter des Gerats. Dieses
Tool erkennt automatisch TruVision-Gerate,
die die automatische Erkennung tberall im
Netzwerk unterstiitzen, selbst in
verschiedenen Subnetzen.

So verwenden Sie den TruVision Device
Manager:

1. Laden Sie das Tool von unserer Website
herunter.

2. Doppelklicken Sie auf das
Verknipfungssymbol, um das Tool zu
offnen. Klicken Sie auf Device Manager,
um den Erkennungsvorgang zu starten.
Eine Liste der TruVision-Gerate im
Netzwerk wird angezeigt.

Hinweis: Der TruVision Device Manager
kann nur Gerate erkennen, die sich im
selben LAN befinden. Gerate in einem
VLAN werden vom Tool nicht erkannt.
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3. Andern Sie die Gerateeinstellungen nach
Bedarf. Klicken Sie abschlieBend auf das X

in der oberen rechten Ecke. Betriebstemperatur:
) ) Relative
Browserkonfiguration Luftfeuchtigkeit:
In der Meni-Symbolleiste gibt es zwei Abmessungen
Hauptkonfigurationsmends: (B x HxT):

* Browserkonfiguration Gewicht:

Integrierter Speicher:

Keiner
-10 bis +55 °C
10 bis 90 %

380 x 320 x 48 mm

2 kg

* Remote-Konfiguration

Mit dem Meni Browserkonfiguration kdnnen
Sie den Protokolltyp, die Live-Modus-Leistung
und die lokalen Speicherpfade verwalten.
Klicken Sie im Bereich "Konfiguration" auf
Browserkonfiguration, um das Fenster fiir
die Browserkonfiguration zu 6ffnen.

Mit dem Menl Remote-Konfiguration kdnnen
Sie die Kamera, die VCA, die Netzwerk-
einstellungen, die Aufnahme, das Setup fiir
Alarme und Ereignisse, die Gerateverwaltung
und die Benutzerverwaltung konfigurieren
sowie Systeminformationen anzeigen.

Unter "Encoder-Menustruktur" auf Seite 6
finden Sie eine Beschreibung der
Mendustruktur des Encoders.
Spezifikationen

TVE-120 und TVE-420:

Leistungsaufnahme: 215W

Stromquelle: 12V DC, PoE

Integrierter Speicher: Integrierter Micro-SD-
Steckplatz, bis zu 128 GB

Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C

Relative 10 bis 90 %

Luftfeuchtigkeit:

Abmessungen 162,5 x 114 x 47,5 mm

(BxHxT):

Gewicht: 1,5 kg

TVE-820 und TVE-1620:

Leistungsaufnahme: TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

Stromquelle: 12V DC, PoE
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Encoder-Mentistruktur

http:/1192.168.1.70

Live-Modus
Wiedergabe
Protokollsuche
Konfiguration

Browser

Remote-Konfiguration

—— Kamera-Setup

— VCA

— Netzwerkeinstellung

— Kamera-OSD

— Bildeinstellung

— Bewegungserkennung
— Privatsph&re-Maske
— Kamerasabotage

— TextUberlagerung

—— PTZ-Setup

Audioeingangsausnahme
Linientberschreitungs-Erkennung
Einbruchserkennung

Plétzliche Szenenédnderung

— Kamera-Aufnahmeeinstellungen

— Aufnahme

[ Alarm- und Ereignis-
Setup

Aufnahmezeitplan

Alarmeingang
Alarmausgang
Manuelles Ausldsen
Benachrichtigungen
Videoverlust

Alarm-Host-Setup

—— Gerateverwaltung

[~ Speicherverwaltung

— Benutzerverwaltung

— Systeminformationen————
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HDD-Informationen

Benutzer

Gerateinfo
Kamera
Aufnahme
Alarmeingang
Alarmausgang
Netzwerk

HDD

Info

Netzwerkeinstellungen
PPPoE

DDNS

NTP

QoS

E-Mail

802.1X

FTP

SNMP
Netzwerkspeicher
UPnP

HTTPS

IP-Adressfilter

Uhrzeit- und
Datumseinstellungen

Allgemeline Einstellungen

Konfigurationsdateien

Firmware-Upgrade
Feiertag
RS-232-Einstellungen

Systemkommunikation



Rechtliche Hinweise

Copyright

© 2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten. Technische
Daten kdnnen ohne vorherige Ankilindigung geandert
werden..

Marken und Patente

Namen und Logos von TruVision sind eine Produktmarke
von Aritech, einem Teil von Carrier.

Andere in diesem Dokument verwendete Handelsnamen
koénnen Marken oder eingetragene Marken der Hersteller
oder Anbieter der betreffenden Produkte sein.

Zertifizierung
C € & F@ c us EE
cUL

Sicherheitshinweise:

Bei einem unsachgemafien Gebrauch oder Austausch
der Batterie kann es zu Explosionen kommen. Die
Batterie muss durch eine Batterie des gleichen oder
eines gleichwertigen Typs ausgetauscht werden.
Entsorgen Sie Altbatterien geman den ortlichen
Vorschriften.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

EU-Richtlinien

Dieses Produkt und — falls zutreffend — das mitgelieferte
Zubehdr sind ebenfalls mit "CE" gekennzeichnet und
entsprechen daher den anzuwendenden vereinheitlichten
europaischen Normen gemafl EMV-Richtlinie
2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-Richtlinie):

Entsorgung der Ausriistung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dirfen in
der EU nicht als unsortierter Hausmiill entsorgt werden.
Um die ordnungsgemane Wiederverwertung zu
gewahrleisten, geben Sie dieses Produkt beim Kauf
eines entsprechenden neuen Gerats an lhren Handler
zurlick oder geben Sie es an einer entsprechend
gekennzeichneten Sammelstelle ab. Weitere

Informationen finden Sie auf der folgenden Website:
www.recyclethis.info.

2013/56/EU und 2006/66/EC (Batterierichtlinie):

Entsorgung der Batterie

Dieses Produkt enthalt eine Batterie, die in der
Europaischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall
entsorgt werden darf. Spezifische Informationen zur
Batterie finden Sie in der Produktdokumentation. Die
Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das
mdglicherweise Buchstaben enthalt, die das
Vorhandensein von Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder
Quecksilber (Hg) angeben. Geben Sie die Batterie zum
fachgerechten Recycling bei Ihrem Handler oder einer
entsprechenden Sammelstelle zuriick. Weitere
Informationen finden Sie auf der folgenden Website:
www.recyclethis.info.

Kontaktinformationen

EMEA: https://firesecurityproducts.com

Australien/Neuseeland:
https://firesecurityproducts.com.au/

Produktdokumentation

Uber den folgenden Weblink kénnen Sie die
elektronische Version der Produktdokumentation
abrufen. Die Handblicher sind in mehreren Sprachen
verfligbar.
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