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Guia de inicio rapido del codificador
TVE-120-420-820-1620 TruVision

Figura 1: Panel frontal
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1. Salida de audio: Conexion a los altavoces para la salida de audio.
2. Entrada de linea.

3. Alimentacion: El indicador LED se ilumina en ROJO cuando el dispositivo esta en funcionamiento. No se
enciende cuando el dispositivo esta apagado.

4. Entrada de video: Conexion de un monitor CCTV (conectores tipo BNC).
5. Entrada de audio: Conexién de una entrada de audio a los conectores RCA.

6.  TX/RX: Elindicador LED no se enciende cuando no hay conexién de red. Se ilumina en verde y
parpadea cuando se transmiten o se reciben datos.
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Figura 2: Panel posterior
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1. Entrada de alarma 5. Botdn de reinicio
2. Salida de alarma/entrada de audio, conector RCA 6. Ranura para tarjeta micro SD
3. Interfaz de serie RS-232 7. Interfaz de red LAN
4. Interfaz de serie RS-485 8. Fuente de alimentacién de 12V CC
9. GND

Figura 3: Panel posterior
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1. Entrada de video 6. Interfaz de serie RS-485
2. Entrada de audio, conector RCA 7. Fuente de alimentacion de 12V CC
3. Salida de audio, conector RCA 8. Entrada/salida de alarma
4. Interfaz de serie RS-232 9. Switch de alimentacion
5. Interfaz de red LAN 10. GND
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Conexiones

Figura 4: Conexiones de entrada de alarma

Conexiones de entrada de alarma para alarma Emerson:

@10 V regulator
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Emerson alarm
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Conexiones de entrada de alarma para alarma normal:
12Vor TVE
24 V relay
®
Alarm
ALM(+) i
V-output | ALM(-) ®
Relay input

1. Alarma Emerson
2. SalidaV
3. Regulador de 10 V

Contenido del paquete

El codificador de video IP TVE-xx20 IP
TruVision se suministra con los siguientes
elementos:

Codificador TVE

Adaptador de corriente (solo para los
modelos de codificador de 8 y 16 canales)

Cable de alimentacion (solo para los
modelos de codificador de 8 y 16 canales)

Soportes de bastidor de 19" (solo para los
modelos de codificador de 8 y 16 canales)

Guia de inicio rapido

Guia de inicio rapido del codificador TVE-120-420-820-1620 TruVision

4.
5.
6.
7.

Optoacoplador 4N35
Salida de relé
Alarma normal

Relé de 12024V

El manual del usuario y la guia de inicio
rapido estan disponibles en nuestros sitios
web. Estan disponibles en distintos idiomas.

Informacioén de contacto
y manuales

Para obtener informacién de contacto

y descargar los manuales, herramientas

y firmware mas recientes, visite el sitio web de
su region.

EMEA: www firesecurityproducts.com
Los manuales estan disponibles en distintos
idiomas.



Australia/Nueva Zelanda: www.utcfs.com.au

Primeros pasos

Esta guia proporciona informacion basica
sobre la configuracién de los modelos TVE-
120, TVE-420, TVE-820 y TVE-1620.

Toda la configuracion y el control se realizan
a través de la pagina web. Antes de comenzar
a utilizar el codificador, debe activar primero el
dispositivo mediante la configuraciéon de una
contrasefia segura.

Configuracion de red: Predeterminada

Los ajustes predeterminados de red son:

+ Direccion IP: 192.168.1.70

» Mascara de subred: 255.255.255.0

» Direccion de puerta de enlace: 192.168.1.1
+ Puerto HTTP: 80

» Servidor: 8000

Cuando inicie el dispositivo por primera vez,
aparecera la ventana Activacion. Debe definir
una contrasefia de administrador de alta
seguridad antes de poder acceder al
dispositivo. No se proporciona una contrasefia
predeterminada.

Consejos para crear una contrasefa
segura:

* Una contrasefa valida debe contener entre
8 y 16 caracteres. Puede utilizar una
combinacién de numeros, letras
minusculas y mayusculas y caracteres
especiales: _-,*& @/ $ ? Espacio. La
contrasefia debe contener caracteres de al
menos dos de estos grupos.

+ La contrasefia diferencia entre mayusculas

y minusculas, por lo tanto debe utilizar una
mezcla de ambas.

* No utilice informacién personal o palabras
comunes como contrasefia.

Acceso al navegador web

El codificador se proporciona con menus del
navegador web en 12 idiomas: inglés, chino
simplificado, espafiol, holandés, finlandés,
francés, aleman, italiano, polaco, portugués,
ruso, y turco.

Para acceder al navegador web: (Solo
usuarios de Internet Explorer)

1. Abra el navegador web y seleccione su
idioma.

2. Introduzca la direccion IP del codificador
(por ejemplo, http://192.168.1.70). Pulse

la tecla Intro en el equipo. El sistema
muestra la ventana de inicio de sesion.

3. Introduzca el nombre de usuario (valor
predeterminado: "admin") y la contrasefia
para iniciar sesioén en el sistema. Aparece
la pagina principal del codificador, que por
defecto es Visualizacion en directo.

Configuracion de red de Device
Manager

Utilice TruVision Device Manager para buscar
y configurar la direccién IP y otros parametros
del dispositivo. Esta herramienta identifica
automaticamente los dispositivos TruVision
que admiten la "deteccion automatica" en
cualquier lugar de la red, incluso en diferentes
subredes.

Para utilizar TruVision Device Manager:

1. Descargue la herramienta desde nuestro
sitio web.

2. Haga doble clic en el icono de acceso
directo para abrir la herramienta. Haga clic
en Device Manager para iniciar el proceso
de deteccion. Aparecera la lista de
dispositivos TruVision ubicados en su red.

Nota: TruVision Device Manager solo
puede detectar dispositivos que estén en la
misma red LAN La herramienta no puede
detectar dispositivos ubicados en una
VLAN.

3. Cambie la configuracion del dispositivo
segun sea necesario. Haga clicen X en la
esquina superior derecha cuando se haya
completado la configuracion.

Configuracion del navegador

Hay dos menus de configuracion principales
en la barra de herramientas del menu:

» Configuracion del navegador
» Configuracion remota
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Use el menu Configuracion del navegador
para administrar el tipo de protocolo, el
rendimiento de la visualizacién en directo y las
rutas de almacenamiento local. En el panel
Configuracion, haga clic en Configuracion
del navegador para que aparezca la ventana
de configuracion del navegador.

Utilice el menu Configuracién remota para
configurar la camara, VCA, los ajustes de red,
la grabacién, la configuracion de alarmas

y eventos, y la administracion de dispositivos
y usuarios, ademas de para consultar
informacién del sistema.

Consulte la seccion "Arbol de menus del
codificador" en la pagina 6 para obtener una
descripcion del arbol de menus del
codificador.

Especificaciones
TVE-120 y TVE-420:

Consumo: 215 W
Fuente de 12V CC, PoE
alimentacion:

Ranura micro SD
integrada, hasta 128 GB

Almacenamiento
integrado:

De -10 a +55°C
(de 14 a 131 °F)

Temperatura de

funcionamiento:
Humedad relativa: Del 10 al 90 %

162.5 x 114 x 47.5 mm
(6.4x45x19in.)

Dimensiones
(An. x Al. x Pro.):

Peso: 1,5kg (3,3 1b)

Guia de inicio rapido del codificador TVE-120-420-820-1620 TruVision

TVE-820 y TVE-1620:

Consumo:

Fuente de
alimentacion:

Almacenamiento
integrado:

Temperatura de
funcionamiento:

Humedad relativa:

Dimensiones
(An. x Al. x Pro.):

Peso:

TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

12V CC, PoE

Ninguno

De -10 a +55 °C
(de 14 a 131 °F)

Del 10 al 90 %

380 x 320 x 48 mm
(15,0 x 12,65 x 1,9 in)

2kg (4,4 1b)




Arbol de menus del codificador

Visualizacion en directo
Reproduccién
Bulsqueda de registros
Configuracion

Explorador

Configuracion remota

— Configuracién
de camara

— VCA

— Configuracién de red

— Grabacion

— Configuracion de
alarmas y eventos

—— Administracion de
dispositivos

—— Administracion del
almacenamiento

—— Administracion
de usuarios

—— Informacién del
sistema

—— Camara OSD

— Ajuste de imagen

— Deteccion de movimiento
—— Mascara de privacidad
—— Tamper de la camara

— Superposicion de texto

—— Configuracién PTZ

Excepcitn de entrada de audio

Deteccién de cruce de linea
Deteccion de intrusiones

Cambic repentinc de escena

Horario de grabacion

Entrada de alarma
Salida de alarma
Activacién manual
Notificaciones
Pérdida de video

Configuracion de host de alarma

Informacion del HDD

Usuarios

Informacion del dispositivo
Céamara

Grabar

Entrada de alarma

Salida de alarma

Red

HDD

Acerca de

— Configuracion de grabacion de camara

Configuracion de red
PPPoE

DDNS

NTP

QoS

Correo electrénico
802.1X

FTP

SNMP
Almacenamiento de red
UPnP

HTTPS

Filtro de direcciones IP

Configuracién de fecha y hora
Configuracién general
Archivos de configuracién
Actualizar firmware
Vacaciones

Configuracion RS-232

Comunicacion del sistema
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Informacion legal y normativa

Copyright

© 2022 Carrier. Reservados todos los derechos.
Disposiciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Marcas comerciales y patentes

Los nombres y los logotipos de TruVision son una marca
de producto de Aritech, una parte de Carrier.

Los restantes nombres de marcas utilizados en este
documento pueden ser marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de los fabricantes o proveedores
de los respectivos productos.

Descargo de responsabilidad

La informacion de este documento esta sujeta a cambios
sin previo aviso.

Certificacion

CESFC.

cUL

Safety Instructions:

UK
s CA

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

Directivas de la EU

Este producto junto con los accesorios suministrados,
si procede, llevan la marca «CE» y cumplen con los
estandares europeos armonizados aplicables que
aparecen en la directiva EMC 2014/30/EU y en la
directiva RoHS 2011/65/EU.

2012/19/EU (directiva WEEE):

Eliminacion del equipo

Los productos marcados con este simbolo no pueden
eliminarse como residuo municipal sin clasificar en la
Union Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva
este producto a su proveedor local al comprar nuevos
equipos equivalentes o deséchelo en los puntos de
recogida designados. Para obtener mas informacion,
consulte: www.recyclethis.info.

2013/56/EU y 2006/66/EC (directiva de bateria):

Eliminacion de las baterias

Este producto dispone de una bateria que no puede
desecharse como residuo municipal no clasificado en lo
que respecta al ambito de la Unién Europea. Consulte la
documentacion del producto para obtener informacion
especifica acerca de la bateria. La bateria tiene este
simbolo, que puede incluir las letras correspondientes

a los simbolos del cadmio (Cd), plomo (Pb) o

mercurio (Hg). Para un correcto reciclado, devuelva la
bateria a su proveedor o deséchela en uno de los puntos
de recogida designados a tal efecto. Para obtener mas
informacion, consulte: www.recyclethis.info.

Informacién de contacto

EMEA: https://firesecurityproducts.com
Australia/Nueva Zelanda:
https://ffiresecurityproducts.com.au/
Documentacion del producto

Consulte el siguiente enlace web para obtener la version
electrénica de la documentacion del producto. Los
manuales estan disponibles en varios idiomas.
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