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Virta: Punainen merkkivalo syttyy, kun laite toimii. Se ei pala, kun laitteen virta on pois paalta.

Videotulo: Liitd CCTV-monitori (BNC-tyyppiset liitdnnat).

TX/RX: Merkkivalo ei pala, kun verkkoyhteytta ei ole. Se palaa vihreana ja vilkkuu, kun dataa lahetetaén
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1. Videotulo 6. RS-485-sarjaportti
2. Aéanitulo, RCA-liitanta 7. 12 VDC:n virtaliitanta
3. Aanilahtd, RCA-liitanta 8. Halytystulo/-lahtd

4. RS-232-sarjaportti 9. Virtakytkin

5. Lahiverkkoliitanta 10. GND

2 TruVision TVE-120-420-820-1620 -enkooderin pikaopas



Liitannat
Kuva 4: Halytystuloliitinnat
Halytystulolitdnnat Emerson-halytysta varten:

@10 V regulator

(@10 V regulator TVE
Emerson alarm
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Halytystuloliitdnnat tavallista halytysté varten:
12Vor TVE
24 V relay
®
Alarm
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Relay input

1. Emerson-halytys
2. V-lahtoé
3. 10V regulaattori

Pakkauksen sisalto

TruVision TVE-xx20 IP-videoenkooderin
mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet:
TVE-enkooderi

virtalahde (vain 8- ja 16-kanavaiset
enkooderimallit)

virtajohto (vain 8- ja 16-kanavaiset
enkooderimallit)

19 tuuman rakkikiinnikkeet (vain 8- ja 16-
kanavaiset enkooderimallit)

pikaopas.

4.
5.
6.
7.

4N35 optoerotin
Relelahtd
Tavallinen halytys
12 tai 24 V rele

Kayttoohje ja pikaopas ovat saatavilla
verkkosivustoiltamme. Ne ovat saatavilla
useilla kielilla.

Yhteystiedot ja kayttoohjeet

Yhteystiedot ja uusimmat kayttdohjeet,
tyokalut ja laiteohjelmistot ovat saatavilla
alueesi verkkosivustolta.

EMEA-alue: www firesecurityproducts.com
Kayttoohjeita on saatavilla useilla kielilla.

Australia/Uusi-Seelanti: www.utcfs.com.au
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Aloittaminen

Tassa oppaassa on perustiedot TVE-120-,
TVE-420-, TVE-820- ja TVE-1620-mallien
kayttdonottoon.

Kaikki enkooderin maaritykset tehdaan ja
laitetta hallitaan verkkosivun kautta. Ennen
kuin enkooderin kaytto aloitetaan, laite taytyy
ensin aktivoida asettamalla vahva salasana.

Oletusverkkoasetukset

Oletusverkkoasetukset ovat seuraavat:
* IP-osoite — 192.168.1.70

» Aliverkon peite — 255.255.255.0

* Yhdyskaytavan osoite — 192.168.1.1
* HTTP-portti: 80

+ Palvelin: 8000

Kun laite kaynnistetaan ensimmaisen kerran,
Aktivointi-ikkuna avautuu. Jotta voit kayttaa
laitetta, maarita erittain turvallinen jarjestel-
manvalvojan salasana. Oletussalasanaa ei ole
maaritetty.

Vinkkeja vahvan salasanan luomiseen:

+ Salasanassa on oltava 8-16 merkkia.
Se voi sisaltaa pienia ja isoja kirjaimia,
numeroita ja erikoismerkkeja: _-,*& @/
$ ? valilyonti. Salasanassa on oltava
merkkeja vahintdan kahdesta edella
luetellusta ryhmasta.

» Kirjainkoko on merkitseva salasanassa,
joten kayta seka isoja etta pienia kirjaimia.

+ Al3 kayta salasanana henkildkohtaisia
tietoja tai yleisia sanoja.

Selainkayttoliittyman kayttaminen

Enkooderin selainkayttoliittyman valikot ovat
kaytettavissa 12 kielella: Englanniksi,
espanjaksi, hollanniksi, italiaksi, kiinaksi
(yksinkertaistettu), portugaliksi, puolaksi,
ranskaksi, saksaksi, suomeksi, turkiksi ja
venajaksi.

Selainkayttoliittyman kayttaminen: (Vain
Internet Explorer)
1. Avaa internetselain ja valitse kieli.

2. Anna enkooderin IP-osoite (esimerkiksi
http://192.168.1.70). Paina Enter-
nappainta tietokoneessa. Jarjestelma
nayttaa kirjautumisikkunan.

3. Kirjaudu jarjestelmaan antamalla
kayttajanimi (oletus: admin) ja salasana.
Nakyviin tulee enkooderin paasivu, joka on
oletusarvoisesti Live-nakyma.

Device Managerin verkkoasetukset

Etsi ja maarita laitteen IP-osoite ja muut
parametrit TruVision Device Managerin avulla.
Tama tydkalu tunnistaa automaattisesti missa
tahansa pain verkkoa (my0s eri aliverkoissa)
sijaitsevat TruVision-laitteet, jotka tukevat
automaattista etsintaa.

TruVision Device Managerin kaytto:
1. Lataa tydkalu verkkosivustoltamme.

2. Avaa tyokalu kaksoisklikkaamalla
pikakuvaketta. Aloita etsinta klikkaamalla
Device Manager. Nakyviin tulee luettelo
verkossasi olevista TruVision-laitteista.
Huomautus: TruVision Device Manager
tunnistaa vain laitteet, jotka ovat samassa
l&hiverkossa. Se ei tunnista laitteita, jotka
on liséatty virtuaalilahiverkkoon.

3. Muuta laiteasetuksia tarpeen mukaan. Kun
olet valmis, klikkaa oikeassa yldkulmassa
olevaa X-symbolia.

Selainmaaritykset

Valikon tyokalurivilla on kaksi
paamaaritysvalikkoa:

* Selainmaaritykset
» Etakonfigurointi

Selainmééritykset-valikossa voit hallita
protokollan tyyppia, live-ndkyman suoritus-
kykya ja paikallisen tallennustilan polkuja.
Avaa selainmaaritysten ikkuna klikkaamalla
maaritysruudussa Selainmaaritykset.

Etakonfigurointi-valikossa voit maarittaa
kamera-, VCA- ja verkkoasetukset,
tallennuksen, halytyksen ja tapahtumien
asetukset, laitehallinnan ja kayttajahallinnan
seka tarkastella jarjestelmatietoja.
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Kuvaus enkooderin valikkopolusta on
kohdassa Enkooderin valikkopolku sivulla 6.

Tekniset tiedot
TVE-120 ja TVE-420:

Virrankulutus: 215W

Virtaldhde: 12 VDC, PoE

Sisdanrakennettu Sisdanrakennettu micro-

tallennustila: SD-korttipaikka, enintaan
128 Gt

Kayttolampétila: -10...+55 C°

Suhteellinen 10-90 %

ilmankosteus:

Mitat (leveys x korkeus ~ 162,5 x 114 x 47,5 mm
X Syvyys):
Paino: 1,5kg

TVE-820 ja TVE-1620:

Virrankulutus: TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

Virtaldhde: 12 VDC, PoE
Sisaanrakennettu

tallennustila: B
Kayttolampdtila: -10...+55 C°
Suhteellinen 10-90 %
ilmankosteus:

Mitat (leveys x korkeus 380 x 320 x 48 mm
X Syvyys):
Paino: 2kg
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Enkooderin valikkopolku

Live-nakyma
Toisto
Lokihaku
—— Kameran tallennusasetukset
Maaritykset
[~ Kameran OSD
Selain —— Kuvan saats

— Liiketunnistus

Etakonfigurointi
— Yksityisyyden suoja

—— Kameran ——————— Hairinnan valvonta
asetukset
—— Tekstin nakyma

L— PTZ-asetukset

[ VCA Audiotulon poikkeus Verkkoasetukset
Linjan ylityksen tunnistus PPPoE
Tunkeutumisen tunnistus DDNS
Akillinen nakyman muutos NTP
— QoS
— Ver hkaposti
—— 802.1X
— FTP
— Tallennus Tallennusai ilu
—— SNMP
[~ Halytys-ja Halytystulo | Verkkotallennus
tapahtuma-asetukset
Halytyslahto UPnP
Manuaalinen aktivointi HTTPS
limoitukset

L IP-osoitesuodatin
Kuva puuttuu

Hélytysisénnén asetukset — Aika- ja paivamaaraasetukset

— L alli Yleiset asetukset
— Kokoonpanotiedostot
— Tallennusvélineiden ——— HDD:n tiedot
hallinta [~ Paéivita laiteohjelmisto
|—— Kayttajahallinta — Kayttajat —— Poikkeuspaiva

—— RS-232-asetukset

— Jarj atiedot Laitetiedot

— Jarjestelman tietoliikenne
— Kamera

— Tallennus
— Halytystulo
—— Halytyslahto
— Verkko

t—— HDD

L— Tietoja
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Oikeudelliset ja saadostiedot

Copyright

© 2022 Carrier. Kaikki oikeudet pidatetaan. Tekniset
tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Tavaramerkit ja patentit
TruVision-nimet ja -logot ovat Carrieriin kuuluvan
Aritechin tuotemerkki.

Muut téssa asiakirjassa kaytetyt kauppanimet voivat olla
valmistajiensa tai omi 1sa tavaramerkkeja tai

Y Y

rekisterdityja tavaramerkkeja..

Sertifiointi

CESFE.W. 8

cUL
Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

EU-direktiivit

Tama tuote ja sen mukana mahdollisesti toimitetut
lisévarusteet on merkitty CE-merkilld. Ne noudattavat
soveltuvia yhdenmukaistettuja eurooppalaisia
standardeja, jotka on lueteltu EMC-direktiivissa
2014/30/EU ja RoHS-direktiivissa 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-direktiivi):

Laitteen havittdminen

Talla symbolilla merkittyja tuotteita ei saa Euroopan
unionissa havittda osana lajittelematonta talousjatetta.
Kierrattamisen varmistamiseksi palauta tdma tuote
paikalliselle toimittajalle vastaavan uuden laitteiston
ostamisen yhteydessa tai toimita se maarattyyn
kerayspisteeseen. Lisatietoja on verkkosivustossa
www.recyclethis.info.

2013/56/EU ja 2006/66/EC (paristo- ja akkudirektiivi):

Akun havittdminen

Tama tuote sisaltaa akun, jota ei saa Euroopan unionissa
havittaa osana lajittelematonta talousjatetta. Katso akun
tarkat tiedot tuotedokumentaatiosta. Akku on merkitty
talla symbolilla, joka saattaa sisaltaa kirjaimia, jotka
kertovat kadmiumista (Cd), lyijysta (Pb) tai

elohopeasta (Hg). Kierrattamisen varmistamiseksi
palauta akku toimittajalle tai maarattyyn
kerayspisteeseen. Liséatietoja on verkkosivustossa

www.recyclethis.info.

Yhteystiedot

EMEA-alue: https://firesecurityproducts.com
Australia/Uusi-Seelanti:
https://ffiresecurityproducts.com.au/
Tuotedokumentaatio

Tuotedokumentaation sahkdinen versio on saatavilla
seuraavasta linkista. Kayttdohjeita on saatavilla useilla
kielilla.
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