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Guida di avvio rapido encoder
TruVision TVE-120-420-820-1620

Figura 1: Pannello anteriore
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4 ingressi:

1. Usc.ita audio: consente il collegamento agli altoparlanti per l'uscita audio.

2. Ingresso linea.

3. Alimentazione: il LED rosso & acceso durante il funzionamento del dispositivo. Il LED € spento quando il

dispositivo & spento.

4. Ingresso video: consente di collegare un monitor TVCC (connettori di tipo BNC).

5. Ingresso audio: consente di collegare un ingresso audio ai connettori RCA.

6.  TX/RX:il LED & spento quando non c'é connessione di rete. Il LED verde & acceso e lampeggia durante

la trasmissione/ricezione dati.
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Figura 2: Pannello posteriore
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1. Ingresso allarme 5. Pulsante di reset
2. Uscita allarme/ingresso audio, connettore RCA 6. Slot Micro SD
3. Interfaccia seriale RS-232 7. Interfaccia di rete LAN
4. Interfaccia seriale RS-485 8. Ingresso alimentazione 12 VCC
9. GND

Figura 3: Pannello posteriore
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1. Ingresso video 6. Interfaccia seriale RS-485
2. Ingresso audio, connettore RCA 7. Ingresso alimentazione 12 VCC
3. Uscita audio, connettore RCA 8. Allarme in ingresso/uscita
4. Interfaccia seriale RS-232 9. Interruttore di alimentazione
5. Interfaccia di rete LAN 10. GND

2 Guida di avvio rapido encoder TruVision TVE-120-420-820-1620



Connessioni

Figura 4: Connessioni ingresso allarme
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Contenuto della confezione
L'encoder video IP TruVision TVE-xx20 viene
fornito con i seguenti elementi:

* Encoder TVE

» Adattatore di alimentazione (solo modelli di
encoder a 8 e 16 canali)

« Cavo di alimentazione (solo modelli di
encoder a 8 e 16 canali)

» Staffe per rack da 19" (solo modelli di
encoder a 8 e 16 canali)

» Guida di avvio rapido

I manuale dell'utente e la guida di avvio
rapido sono disponibili sui nostri siti Web.
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Questi documenti sono disponibili in diverse
lingue.
Informazioni di contatto e manuali

Per informazioni sui contatti e per scaricare i
manuali, gli strumenti e il firmware piu recenti,
visitare il sito Web della propria regione.

EMEA: firesecurityproducts.com
| manuali sono disponibili in diverse lingue.

Australia/Nuova Zelanda: utcfs.com.au



Guida introduttiva

Questa guida fornisce informazioni di base
sull'installazione dei modelli TVE-120, TVE-
420, TVE-820 e TVE-1620.

Tutta la configurazione e il controllo
dell'encoder avvengono tramite la pagina
Web. Prima di iniziare a utilizzare I'encoder,

€ necessario attivare il dispositivo impostando
una password complessa.

Impostazioni di rete predefinite

Le impostazioni di rete predefinite sono le
seguenti:

* Indirizzo IP - 192.168.1.70

» Maschera di sottorete - 255.255.255.0
* Indirizzo gateway - 192.168.1.1

+ Porta HTTP: 80

» Server: 8000

Al primo avvio del dispositivo, viene
visualizzata la finestra Attivazione. Prima di
poter accedere al dispositivo, & necessario
definire una password amministratore con un
livello di sicurezza elevato. Non viene fornita
alcuna password predefinita.

Suggerimenti per la creazione di una
password complessa:

l'intervallo valido di caratteri per la password

deve essere tra 8 e 16. E possibile utilizzare

combinazioni di numeri, lettere maiuscole e

minuscole e caratteri: _ -, * & @/$ ? Spazio.

La password deve contenere caratteri di

almeno due di questi gruppi.

+ La password applica la distinzione tra
maiuscole e minuscole, pertanto si
consiglia di utilizzare una combinazione
di lettere maiuscole e minuscole.

* Non utilizzare informazioni personali
0 parole comuni come password.

Accesso al browser Web

L'encoder viene fornito con i menu del
browser Web in 12 lingue: inglese, cinese
semplificato, olandese, finlandese, francese,
tedesco, italiano, polacco, portoghese, russo,
spagnolo e turco.

Accesso al browser Web: (solo Internet
Explorer)

1. Aprire il browser web e selezionare la
propria lingua.

2. Immettere l'indirizzo IP dell'encoder (ad
esempio, http://192.168.1.70). Premere
il tasto Invio sul computer e viene
visualizzata la finestra di accesso.

3. Immettere il nome utente (predefinito:
admin) e la password, quindi accedere
al sistema. Viene visualizzata la pagina
principale dell'encoder, che per
impostazione predefinita €
Visualizzazione live.

Impostazioni di rete di Device
Manager

Utilizzare TruVision Device Manager per
trovare e configurare l'indirizzo IP e altri
parametri del dispositivo. Lo strumento
identifica automaticamente i dispositivi
TruVision che supportano il "rilevamento
automatico" ovunque nella rete, anche in
sottoreti diverse.

Utilizzo di TruVision Device Manager:
1. Scaricare lo strumento dal nostro sito Web.

2. Fare doppio clic sull'icona del
collegamento rapido per aprire lo
strumento. Cliccare su Device Manager
per avviare il processo di rilevamento.
Viene visualizzato I'elenco dei dispositivi
TruVision individuati nella rete.

Nota: TruVision Device Manager & in
grado di rilevare solo i dispositivi che si
trovano sulla stessa LAN. Lo strumento
non & in grado di rilevare i dispositivi che si
trovano su una VLAN.

3. Modificare le impostazioni dei dispositivi
secondo necessita. Al termine
dell'operazione, cliccare sulla X nell'angolo
in alto a destra.

Configurazione browser

Sono presenti due menu di configurazione
principali nella barra degli strumenti del menu:

* Configurazione browser
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* Configurazione remota

Utilizzare il menu Configurazione browser per
gestire il tipo di protocollo, le prestazioni della
Visualizzazione live e i percorsi di
archiviazione locali. Nel pannello
Configurazione, cliccare su Configurazione
browser per visualizzare la finestra di
configurazione del browser.

Utilizzare il menu Configurazione remota per
configurare la telecamera, I'ACV, le
impostazioni di rete, la registrazione,
I'impostazione degli allarmi e degli eventi, la
gestione dei dispositivi, la gestione degli utenti
e per visualizzare le informazioni di sistema.

Vedere "Struttura del menu dell'encoder”
a pagina 6 per la descrizione della struttura
del menu dell'encoder.

Specifiche

TVE-120 e TVE-420:

Consumo: 215 W

Sorgente di 12 VCC, PoE

alimentazione:

Memoria integrata: Slot micro SD incorporato,
fino a 128 GB

Temperatura di Da-10 a +55°C

funzionamento:

Umidita relativa: dal 10 al 90%

Dimensioni 162,5 x 114 x 47,5 mm

(LxAxP):

Peso: 1,5kg

TVE-820 e TVE-1620:

Consumo:

Sorgente di
alimentazione:

Memoria integrata:

Temperatura di
funzionamento:

Umidita relativa:

Dimensioni
LxAxP):

Peso:

TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

12 VCC, PoE

Nessuno

Da-10 a +55°C

dal 10 al 90%
380 x 320 x 48 mm

2kg
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Struttura del menu dell'encoder

Visualizzazione live

Riproduzione

Ricerca registri

— Impostazioni registrazione telecamera
Configurazione
—— OSD telecamera
Browser —— Regolazione immagine
— Rilevamento movimento

Configurazione remota
— Privacy mask

— Configurazione M telecamera
telecamera
[ Sovrapposizione testo
L—— Configurazione PTZ
— ACV Eccezione ingresso audio Impostazioni di rete
Rilevamento attraversamento linee PPPoE
Rilevamento intrusione DONS
5 . . —— NTP
Cambio scena improvviso
— QoS
|—— Impostazioni di rete E-mail
— 802.1X
— FTP
— Registrazione ————————— Pianificazione registrazione
—— SNMP
[ Configurazione Ingresso allarme Archiviazione di rete
allarmi ed eventi
Uscita allarme UPnP
Abilitazione manuale HTTPS
Notifiche L Filtro indirizzi 1P
Perdita video

Configurazione host di allarme Impostazioni data e ora

[—— Gestione dispositivi Impostazioni generali

. 5 — File di configurazione
|— Gestione archiviazione

Informazioni HDD

[ Aggiorna firmware
|— Gestione utenti ——— Utenti — Festivita
B B B » — Impostazioni RS-232
— Informazioni di ——— Informazioni dispositiva
sistema —— Comunicazicne di sistema
— Telecamera

— Registrazione
— Ingresso allarme
— Uscita allarme:
— Rete

t—— HDD

L—— Informazioni
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Informazioni legali e sulle
normative

Copyright

© 2022 Carrier. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono
soggette a modifiche senza preavviso.

Marchi e brevetti

| nomi e i logo TruVision sono un marchio di prodotto di
Avritech, una parte di Carrier. Altre designazioni
commerciali utilizzate nel presente documento possono
essere marchi commerciali o marchi commerciali
registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi
prodotti.

Esclusione di responsabilita

Le informazioni contenute in questo documento sono
soggette a modifiche senza preavviso.

Certificazione

CEAFC.W.E8

cUL
Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

Direttive UE

Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori in
dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e
sono quindi conformi alle norme armonizzate europee
applicabili elencate nell'ambito della direttiva sulla
compatibilita elettromagnetica 2014/30/EU e della
direttiva RoHS 2011/65/EU.

2012/19/EU (direttiva WEEE):

Smaltimento dell’apparecchiatura

i prodotti contrassegnati da tale simbolo non possono
essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati all'interno
dell'Unione europea. Per il loro corretto smaltimento,
possibile restituirli al fornitore locale a seguito
dell’acquisto di un prodotto nuovo equivalente, oppure
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rivolgersi e consegnarli presso i centri di raccolta
preposti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.recyclethis.info.

2013/56/EU e 2006/66/EC (direttiva su pile e
accumulatori):

Smaltimento della batteria

Questo prodotto contiene una batteria che non pud
essere smaltita nei rifiuti urbani indifferenziati all'interno
dell'Unione europea. Consultare la documentazione del
prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. Il
simbolo di etichettatura della batteria potrebbe includere
lettere che indicano gli elementi cadmio (Cd),

piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un adeguato
riciclaggio, restituire la batteria al fornitore o consegnarla
presso un centro di raccolta preposto. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito www.recyclethis.info.

Informazioni di contatto

EMEA: https://firesecurityproducts.com
Australia/Nuova Zelanda:
https://ffiresecurityproducts.com.au/
Documentazione del prodotto

Consultare il seguente collegamento Web per ottenere la
versione elettronica della documentazione del prodotto. |
manuali sono disponibili in diverse lingue.
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