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TruVision TVE-120-420-820-1620
Encoder Beknopte handleiding

Afbeelding 1: Voorpaneel
1 kanaal:
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8 kanalen/16 kanalen:

8,

‘truVision Encoder

4 kanalen:

1. Audio-uitvoer: aansluiting voor luidsprekers voor uitvoer van audio.

2. Lijninvoer.

3. Vermogen: de LED licht ROOD op als het apparaat in werking is. Hij brandt niet wanneer het apparaat is

uitgeschakeld.

4. Video in: een CCTV-monitor aansluiten (type BNC-aansluitingen).

5. Audio in: een audio-ingang aansluiten op de RCA-connectors.

6.  TX/RX:de LED brandt niet als er geen netwerkverbinding is. Hij licht groen op en knippert wanneer

gegevens worden verzonden/ontvangen.
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Afbeelding 2: Achterpaneel
1 Kanaal/4 kanalen:
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1. Alarmin 5. Reset-knop
2. Alarm uit/audio in, RCA-connector 6. MicroSD-kaartsleuf
3. RS-232 seriéle Interface 7. LAN-netwerkinterface
4. RS-485 seriéle Interface 8. 12 VDC-voedingsingang
9. AARDING

Afbeelding 3: Achterpaneel

8 kanalen:
o
i :
i ] \ — |
@ ® @6 O @
16 kanalen:
0.0.0.0, :
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®
1. Videoin 6. RS-485 serié€le Interface
2. Audio in, RCA-connector 7. 12 VDC-voedingsingang
3. Audio uit, RCA-connector 8. Alarm in/uit
4. RS-232 seriéle Interface 9. Aan-/uitschakelaar
5. LAN-netwerkinterface 10. AARDING
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Aansluitingen

Afbeelding 4: Alarmingangsverbindingen

Alarmingangsverbindingen voor Emerson-alarm:

@10 V regulator

TVE

R

@10V regulator
Emerson alarm
@ G VALM(H)) @ 14N34 7
Soufpuf optocoupler
@) ALM(-)

Alarmingangsverbindingen voor normaal alarm:

®
Alarm
ALM(+) ml
V-output | ALM(-)

12Vor
24 V relay

Relay input &

®
Relay input

1.
2. V-uitgang
3. 10 V-regelaar

Emerson-alarm

Inhoud van de verpakking

De TruVision TVE-xx20 |IP-video-encoder
wordt geleverd met de volgende items:
TVE-encoder

Voedingsadapter (alleen modellen met 8
en 16 kanalen)

Voedingskabel (alleen modellen met 8 en
16 kanalen)

19-inch rackbeugels (alleen modellen met
8 en 16 kanalen)

Beknopte handleiding
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4.
5.
6.
7.

4N35-optocoupler
Relaisuitgang
Normaal alarm

12 V- of 24 V-relais

De gebruikershandleiding en de beknopte
handleiding zijn beschikbaar op onze
websites. Deze zijn beschikbaar in
verschillende talen.

Contactgegevens en
handleidingen

Ga naar de website van uw regio voor
contactgegevens en voor het downloaden van
de nieuwste handleidingen, hulpprogramma’s
en firmware.



EMEA: firesecurityproducts.com
Handleidingen zijn beschikbaar in
verschillende talen.

Australié/Nieuw-Zeeland: utcfs.com.au

Aan de slag

Deze gids biedt basisinformatie over het
instellen van de modellen TVE-120, TVE-420,
TVE-820 en TVE-1620.

Alle encoderconfiguraties en -bedieningen
worden gedaan via de webpagina. Voordat u
de encoder gaat gebruiken, moet u het
apparaat eerst activeren door een sterk
wachtwoord in te stellen.

Standaard netwerkinstellingen

De standaard netwerkinstellingen zijn:
» |P-adres - 192.168.1.70

» Subnetmasker - 255.255.255.0

+ Gateway-adres - 192.168.1.1

* HTTP-poort: 80

» Server: 8000

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
start, wordt het venster Activering
weergegeven. Voordat u toegang kunt krijgen
tot het apparaat, moet u eerst een goed
beveiligd beheerderswachtwoord instellen. Er
is geen standaard wachtwoord toegewezen.

Tips voor het maken van een sterk
wachtwoord:

» Een geldig wachtwoordbereik is 8 tot 16
tekens lang. U kunt een combinatie van
cijffers, kleine letters, hoofdletters en
speciale tekens gebruiken: _-,*& @/$?
Spatie. Het wachtwoord moet tekens van
minimaal twee van deze groepen bevatten.

» Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig;
gebruik dus een combinatie van
hoofdletters en kleine letters.

» Gebruik geen persoonlijke gegevens of
gangbare woorden als wachtwoord.

Webbrowser openen

De encoder wordt geleverd met webbrowser-
menu’s in 12 talen: Engels, Vereenvoudigd
Chinees, Nederlands, Fins, Frans, Duits,
Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans
en Turks.

U krijgt als volgt toegang tot de
webbrowser: (alleen Internet Explorer)

1. Open de webbrowser en selecteer uw taal.

2. Voer het IP-adres van de encoder in
(bijvoorbeeld http://192.168.1.70). Druk op
de Enter-toets op de computer. Het
aanmeldingsvenster wordt weergegeven.

3. Voer de gebruikersnaam (standaard:
admin) en het wachtwoord in om bij het
systeem aan te melden. De hoofdpagina
van de encoder verschijnt, standaard is dit
Live View (Live-weergave).

Netwerkinstellingen Device
Manager

Gebruik TruVision Device Manager om het
IP-adres en andere parameters van het
apparaat te vinden en te configureren. Dit
hulpprogramma herkent automatisch
TruVision-apparaten die automatisch
ontdekken overal in het netwerk en zelfs in
verschillende subnetten ondersteunen.

Ga als volgt te werk om de TruVision
Device Manager te gebruiken:

1. Download de tool van onze website.

2. Dubbelklik op het snelkoppelingspictogram
om het hulpprogramma te openen. Klik op
Device Manager om het ontdekkings-
proces te starten. De lijst van TruVision-
apparaten in uw netwerk wordt
weergegeven.

Opmerking: de TruVision Device Manager
kan uitsluitend apparaten vinden die zich
binnen hetzelfde LAN bevinden. Het
hulpprogramma kan geen apparaten in een
VLAN vinden.

3. Wijzig indien nodig de apparaatinstellingen.
Klik op X in de rechterbovenhoek als u
klaar bent.
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Browserconfiguratie

Er zijn twee hoofdconfiguratiemenu’s in de
menuwerkbalk:

* Browserconfiguratie
* Configuratie op afstand

Gebruik het menu Browserconfiguratie om het
protocoltype, de prestaties voor live-weergave
en lokale opslagpaden te beheren. Klik in het

Configuratiescherm op Browserconfiguratie

om het scherm met lokale instellingen weer te
geven.

Gebruik het menu Configuratie op afstand om
de camera, VCA, netwerkinstellingen,
opname, alarm- en gebeurtenissen instellen,
apparaatbeheer, gebruikersbeheer te
configureren en systeeminformatie te
bekijken.

Zie “Encodermenustructuur” op pagina 6 voor
een beschrijving van de menustructuur van de
encoder.

Specificaties
TVE-120 & TVE-420:

Stroomverbruik:
Stroombron:

Ingebouwde opslag:

Bedrijfstemperatuur:

Relatieve
luchtvochtigheid:

Afmetingen
(BxHxD):

Gewicht:

215 W
12 VDC, PoE

Ingebouwde micro SD-
kaartsleuf, tot 128 GB

-10 tot +55 °C
10 tot 90%

162,5 x 114 x 47,5 mm

1,5 kg

TVE-820 & TVE-1620:

Stroomverbruik:

Stroombron:
Ingebouwde opslag:
Bedrijfstemperatuur:

Relatieve
luchtvochtigheid:

Afmetingen
(B xHxD):

Gewicht:

TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

12 VDC, PoE
Geen

-10 tot +55 °C
10 tot 90%

380 x 320 x 48 mm

2 kg
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Encodermenustructuur
Live-weergave
Afspelen

Logboek doorzoeken
—— Opname-instellingen camera

—— Camera OSD
Bladeren -

Configuratie

Beeldaanpassing

. i —— Bewegingsdetectie
Configuratie op afstand

[~ Privacymasker
— Camera-instelling —————— Camerasabotage
— Tekst op beeld
L— PTZ instellen
— VCA Uitzondering audio-ingang — Netwerkinstellingen
Detectie lijnoverschrijding [ PPPoE
Inbraakdetectie [ DDNS
Plotselinge verandering I~ NTP
[ QoS
— Netwerkinstellingen E-mail
[ 802.1X
— FTP
— Opnemen Opnameschema
SNMP
— Alarm-en Alarmingang Netwerkopslag
gebeurtenis- L .
instelling Alarmuitgang UPRP
[ Handmatig activeren HTTPS
[~ Meldingen |P-adresfilter
— Videoverlies .
Tijd en datum-
— Alarmhost instellen instellingen -
|— Apparaatbeheer Algemene
instellingen
[— Storage Management — HDD-gegevens Configuratie-
(Opslagbeheer) bestanden
— Gebruikersbeheer Gebruikers . .
Firmware bijwerken
L Systeeminformatie ——— Apparaatinfo Vakantie
— Camera RS-232-instellingen
— Opnemen Systeem-
— Alarmingang communicatie
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— Alarmuitgang
| — Netwerk

HDD

L— Over



Juridische informatie en
informatie over regelgeving

Copyright

© 2022 Carrier. Alle rechten voorbehouden. Specificaties
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

Handelsmerken en patenten

Namen en logo's van TruVision zijn een productmerk van
Aritech, een onderdeel van Carrier. Andere in dit
document gebruikte handelsnamen kunnen
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn
van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende
producten.

Disclaimer

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Certificering
c € @ F@ c us EE
cUL

Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

EU-richtlijnen

Dit product en (indien van toepassing) ook de
meegeleverde accessoires zijn gemarkeerd met “CE” en
voldoen daarom aan de geldende, geharmoniseerde
Europese normen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de
RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-richtlijn):

Verwijderen van de apparatuur

Producten die van dit waarmerk zijn voorzien, mogen in
de Europese Unie niet met het ongesorteerde
gemeentelijke afval worden verwijderd. U kunt dit product
terugbrengen naar uw plaatselijke leverancier op het
moment dat u vergelijkbare nieuwe apparatuur
aanschaft, of inleveren op een aangewezen inzamelpunt
voor de juiste recyclage. Bezoek www.recyclethis.info
voor meer informatie.

2013/56/EU en 2006/66/EC (batterijrichtlijn):

Verwijderen van de batterij

Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie
niet met het ongesorteerde gemeentelijke afval worden
verwijderd. Raadpleeg de productdocumentatie voor
specifieke informatie over batterijen. De batterij is van dit
symbool voorzien. Op het symbool kunnen de volgende
letters zijn aangebracht: Cd voor cadmium, Pb voor lood
of Hg voor kwik. Voor de juiste recycling levert u de
batterij in bij uw plaatselijke leverancier of bij een
aangewezen inzamelpunt. Bezoek www.recyclethis.info
voor meer informatie.

Contactgegevens

EMEA: https://firesecurityproducts.com
Australié/Nieuw-Zeeland:
https://ffiresecurityproducts.com.au/
Productdocumentatie

Raadpleeg de volgende weblink om de elektronische
versie van de productdocumentatie op te vragen. De
handleidingen zijn beschikbaar in verschillende talen.
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