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Koder TruVision TVE-120-420-420-
820-1620 Skrocona instrukcja obstugi

Rysunek 1: Panel przedni
1-kanatowe: 4-kanatowe:
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8-kanatowe / 16-kanatowe:

8,

‘truVision Encoder

1. Wyjscie audio: podtgcz do gtosnikdw w celu odtwarzania dzwieku.
2. Wejscie liniowe.

3.  Zasilanie: gdy urzadzenie pracuje dioda LED $wieci na czerwono. Dioda nie $wieci, gdy urzagdzenie jest
wytgczone.

4. Wejscie wideo: podtgcz monitor CCTV (ztgcza typu BNC).
5. Wejscie audio: podigcz wejscie audio do ztgczy RCA.

6. TX/RX: dioda LED nie $wieci, gdy nie ma potaczenia sieciowego. Swieci na zielono i miga, gdy dane sg
przesytane/odbierane.
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Rysunek 2: Panel tylny
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1. Wejscie alarmowe 5. Przycisk Reset
2. Wyjscie alarmowe / wejscie audio, ztgcze RCA 6. Gniazdo karty microSD
3. Interfejs szeregowy RS-232 7. Interfejs LAN
4. Interfejs szeregowy RS-485 8. Wejscie zasilania 12 VDC

9. GND

Rysunek 3: Panel tylny

8-kanatowe:
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16-kanatowe:
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1. Wejscie wideo 6. Interfejs szeregowy RS-485
2. Wejscie audio, ztacze RCA 7. Wejscie zasilania 12 VDC
3. Wyjscie audio, ztacze RCA 8. Wejscie/wyjscie alarmowe
4. Interfejs szeregowy RS-232 9. Przetgcznik zasilania
5. Interfejs LAN 10. GND
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Potaczenia

Rysunek 4: Podtaczenie wejscia alarmowego

Podtgczenie wejscia alarmowego dla alarmu Emerson:

Emerson alarm
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Podtaczenie wejscia alarmowego dla normalnego alarmu:
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Zawartos¢ opakowania

Koder wideo IP TruVision TVE-DEC12 jest
dostarczany z nastepujgcymi elementami:

« Koder TVE

» Zasilacz (tylko modele kodera 8- i 16-

kanatowe)

» Kabel zasilania (tylko modele 8- i 16-

kanatowe)

4.
5.
6.
7.

*  Uchwyty do szafy 19" (tylko modele 8- i 16-

kanatowe)

« Skrécona instrukcja obstugi

Optoizolator 4N35
Wyjécie przekaznikowe
Alarm normalny
Przekaznik 12 V lub 24 V

Instrukcja obstugi i skrocona instrukcja obstugi
sg dostepne na naszych stronach
internetowych. Dostepne sg one w kilku
jezykach.

Informacje kontaktowe i instrukcje

Aby uzyskac¢ informacje kontaktowe oraz
pobra¢ najnowsze podreczniki, narzedzia i
firmware, przejdz do witryny internetowe;j
wiasciwej dla regionu.
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Ameryka Pétnocna i Potudniowa:

EMEA: firesecurityproducts.com
Instrukcje sg dostepne w kilku jezykach.

Australia/Nowa Zelandia: utcfs.com.au

Czynnosci wstepne

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe
informacje na temat konfiguracji modeli
TVE-120, TVE-420, TVE-820 i TVE-1620.

Konfiguracja i sterowanie koderem odbywa sig
w catosci przez strone internetowa. Przed
rozpoczeciem korzystania z kodera nalezy
najpierw aktywowac¢ urzgdzenie poprzez
ustawienie silnego hasta.

DomysIne ustawienia sieci

Domysline ustawienia sieci to:

+ Adres IP: 192.168.1.70

* Maska podsieci: 255.255.255.0
» Adres bramy: 192.168.1.1

* Port HTTP: 80

» Serwer: 8000

Przy pierwszym uruchomieniu urzgdzenie
pojawi sie okno Aktywacja. Aby méc uzywac
urzadzenia, konieczne bedzie zdefiniowanie
takiego hasta administratora, ktére zapewni
silng ochrone. Nie ma domysinego hasta.

Wskazéwki dotyczace tworzenia silnego
hasta:

» Prawidlowe hasto musi mie¢ od 8 do
16 znakéw. Mozesz uzy¢ dowolnej
kombinacji cyfr, matych i duzych liter oraz
znakow specjalnych: _-,*& @ /% ?
Spacja. Hasto musi zawiera¢ znaki z co
najmniej dwoch sposrod tych grup.

* W hasle jest rozrozniana wielkos¢ liter,
wiec uzyj i duzych, i matych liter.

» Nie wpisuj w hasle danych osobowych ani
popularnych stow.

Dostep do przegladarki WWW

Koder jest wyposazony w menu przegladarki
WWW w 12 jezykach: angielski, chinski
uproszczony, holenderski, finski, francuski,
niemiecki, wtoski, polski, portugalski, rosyjski,
hiszpanski i turecki.

Dostep do przegladarki WWW: (tylko
Internet Explorer)

1. Otwoérz przegladarke internetowg i wybierz
jezyk.

2. Wopisz adres IP kodera (na przyktad
http://192.168.1.70). Nacisnij klawisz Enter
na klawiaturze komputera. System
wyswietli okno logowania.

3. Wprowadz nazwe uzytkownika (domysine:
admin) i hasto. Pojawi sie strona gtéwna
kodera, ktérg domysinie jest Life View
(Podglad na zywo).

Ustawienia urzadzenia w
programie Device Manager

Uzyj programu TruVision Device Manager do
konfigurowania adresu IP i innych parametrow
urzgdzenia. Program ten automatycznie
identyfikuje urzadzenia TruVision z obstuga
funkcji ,automatycznego wykrywania”
znajdujace sie w dowolnym miejscu w sieci,
nawet w réznych podsieciach.

Korzystanie z narzedzia TruVision Device
Manager:

1. Pobierz program z naszej witryny
internetowe;.

2. KIliknij dwukrotnie ikone skrétu, aby
otworzy¢ program. Kliknij Device
Manager, aby rozpoczg¢ proces
wyszukiwania. Zostanie wyswietlona lista
dostepnych w sieci urzadzen TruVision.

Uwaga: narzedzie TruVision Device
Manager wykryje tylko te urzadzenia, ktore
znajduja sie w tej samej sieci LAN.
Narzedzie nie wykrywa urzadzen
podtgczonych od sieci VLAN.

3. W razie potrzeby zmien ustawienia
urzgdzenia. Po zakonczeniu kliknij
przycisk X w prawym gérnym rogu.
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Konfiguracja przegladarki

Na pasku narzedzi menu dostepne sg dwa
gtéwne menu konfiguracyjne:

* Konfiguracja przegladarki
* Konfiguracja zdalna

Za pomocg menu Konfiguracja przegladarki
mozna zarzgdzac typem protokotu, trybem
podgladu na zywo i $ciezkami lokalnej pamieci
masowej. Na panelu Konfiguracja nalezy
klikng¢ polecenie Konfiguracja przegladarki,
aby wyswietli¢ okno konfiguracji przegladarki.

Menu Konfiguracja zdalna stuzy do
konfigurowania kamery, VCA, ustawien
sieciowych, zapisu, konfiguracji alarméw i
zdarzen, zarzgdzania urzgdzeniem,
zarzadzania uzytkownikami oraz przegladania
informacji systemowych.

Aby wyswietli¢ opis drzewo menu kodera,
zapoznaj sie z sekcjg ,Drzewo menu kodera”
na stronie 6.

Koder TruVision TVE-120-420-420-820-1620 Skrocona instrukcja obstugi

Dane techniczne

TVE-120 i TVE-420:

Pobdr mocy:
Zrédto zasilania:

Wbudowana pamie¢
masowa:

Temperatura pracy:
Wilgotnos$¢ wzgledna:

Wymiary
(szer. x wys. x gteb.):

Masa:

215 W
12 VDC, PoE

Wbudowane gniazdo
micro SD, do 128 GB

-10 do +55C°
Od 10 do 90%
162,5 x 114 x 47,5 mm

1,5kg

TVE-820 i TVE-1620:

Pobdr mocy:

Zrédio zasilania:

Whbudowana pamigé
masowa:

Temperatura pracy:
Wilgotnosé wzgledna:

Wymiary
(szer. x wys. x gteb.):

Masa:

TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

12 VDC, PoE
Brak

-10 do +55C°
Od 10 do 90%
380 x 320 x 48 mm

2 kg




Drzewo menu kodera
Podglad na zywo

Odtwarzanie
Rejestr
—— Ustawienia nagrywania z kamery
Konfiguracja
— OSD kamery
Przegladarka -

Regulacja obrazu
. — Detekcja ruchu
Konfiguracja zdalna
Maski prywatnosei

— Konfiguracja kamery ————— Ochrona antysabotazowa kamery

— Wyswietlanie tekstu na obrazie

— Ustawienia PTZ

— VCA Wyjatek wejcia audio — Ustawienia sieci
Wykrywanie przekroczenia linii |~ PPPoE
Wykrywanie wtargniecia [ DDNS
Zmiana scenerii — NTP
[ QoS
— Ustawienia sieci E-mail
— 802.1X
— FTP
— Nagrywanie ———— Harmonogram L snmp
— Alarmy i zdarzenia Wejscie alarmowe I— Pamieé sieciowa
Wyjécia alarmowe l— UPRP
Uruchamianie reczne I HTTPS
Powiadomienia L Filtr adresow IP

Utrata sygnatu wideo

Ustawienia hosta alarmu — Ustawienia czasu | daty

— Zarzadzanie urzadzeniem Ustawienia ogélne

+— Pliki konfiguracji
— Zarzadzanie dyskami — Informacje o dysku twardym 9 !

—— Aktualizacja firmware

— Zarzadzanie uzytkownikami Uzytkownicy

—— Dzien wolny
L— Informacje ————— Informacje o urzadzeniu — Ustawienia RS-232
o systemie
Y — Kamera L Komunikacja
systemowa

—— Nagrywanie

— Wejscie alarmowe
— Wyjscia alarmowe
|— Siec

| Dysk twardy

L— O
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Informacje prawne i regulacyjne

Copyright

© 2022 Carrier. Wszelkie prawa zastrzezone.
Specyfikacje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

Znaki towarowe i patenty

Nazwy i logo TruVision sg markami produktéw firmy
Aritech stanowigcej cze$¢ spotki Carrier. Pozostate znaki
towarowe uzyte w niniejszym dokumencie mogg by¢
znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi ich producentéw lub ich sprzedawcow.

Certyfikaty
CEFE.W. g5

Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

Dyrektywy UE

Ten produkt i — jesli dotyczy — dostarczone akcesoria,
sg oznaczone znakiem ,CE”, a zatem zgodne

z obowigzujgcymi zharmonizowanymi normami
europejskimi wymienionymi w dyrektywie EMC
2014/30/EU, dyrektywie RoHS 2011/65/EU.

2012/19/EU (dyrektywa WEEE):

Utylizacja urzadzen

Na obszarze Unii Europejskiej produktéw oznaczonych
tym znakiem nie wolno utylizowaé¢ wraz z odpadami
miejskimi. W celu zapewnienia wtasciwej utylizacji nalezy
zwrdéci¢ ten produkt do lokalnego dostawcy przy zakupie
ekwiwalentnego, nowego urzadzenia albo dostarczy¢ go
do wyznaczonego punktu zbioérki. Aby uzyskac wigcej
informacji, zobacz: www.recyclethis.info.

2013/56/EU i 2006/66/EC (dyrektywa dotyczaca
akumulatorow):

Utylizacja akumulatoréow

Ten produkt zawiera baterie, ktérej nie mozna utylizowaé
na obszarze Unii Europejskiej razem z innymi odpadami
komunalnymi. Szczegétowe informacji dotyczace baterii
znajduja sie w dokumentacji produktu. Bateria jest
oznaczona tym symbolem, ktéry moze zawierac litery
wskazujg obecnos¢ kadmu (Cd), otowiu (Pb) lub

rteci (Hg). W celu przestrzegania przepiséw dotyczacych
utylizacji, akumulatory nalezy zwrdéci¢ do sprzedawcy lub
wyznaczonego punktu zbiérki. Aby uzyska¢ wiecej
informacji, zobacz: www.recyclethis.info.

Informacje kontaktowe
EMEA: https://firesecurityproducts.com

Australia / Nowa Zelandia:
https://ffiresecurityproducts.com.au/

Dokumentacja produktu
Elektroniczng wersje dokumentacji produktu mozna

pobrac¢ korzystajgc z ponizszego tacza internetowego.
Instrukcje sag dostepne w kilku jezykach.
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