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Guia Rapido do Codificador TruVision
TVE-120-420-820-1620
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‘truVision Encoder
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1. Saida de audio: Ligar a colunas para saida de dudio.

2. Entrada de linha.

3. Alimentagdo: O LED acende a VERMELHO quando o dispositivo esta a funcionar. Ndo esta aceso

quando o dispositivo esta desligado.

4. Entrada de video: Ligar um monitor de CCTV (conectores tipo BNC).

5. Entrada de audio: Ligar uma entrada de audio a conectores RCA.

6. TX/RX: O LED nao esta aceso quando ndo ha ligagao de rede. Acende a verde e pisca quando os

dados estéo a ser transmitidos/recebidos.
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1. Entrada de alarme 5. Botéo de reposicéao
2. Saida de alarme/Entrada de audio, 6. Ranhura do cartdo Micro SD
conector RCA 7. Interface de rede LAN

3. Interface de série RS-232 8. Entrada de alimentagéo de 12 VCC
4. Interface de série RS-485 9. TERRA

Figura 3: Painel traseiro
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1. Entrada de video 6. Interface de série RS-485
2. Entrada de audio, conector RCA 7. Entrada de alimentagdo de 12 VCC
3. Saida de audio, conector RCA 8. Entrada/saida de alarme
4. Interface de série RS-232 9. Interruptor de alimentagao
5. Interface de rede LAN 10. TERRA
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Ligacdes

Figura 4: Ligagoes da entrada de alarme

Ligacdes da entrada de alarme para o alarme Emerson:
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2. SaidaV
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Conteudo da embalagem

O codificador de video IP TruVision
TVE-XX20 é fornecido com os seguintes
itens:

* Codificador TVE

* Adaptador de alimentagéo (apenas
modelos de codificador de 8 canais e
16 canais)

« Cabo de alimentagéo (apenas modelos de
codificador de 8 canais e 16 canais)

» Suportes de rack de 19" (apenas modelos
de codificador de 8 canais e 16 canais)

4.
5.
6.
7.

Optoacoplador 4N35
Saida do relé

Alarme normal

Relé de 12V ou 24 V

* Guia rapido

O manual do utilizador e o guia rapido estéo
disponiveis nos nossos sites. Estao
disponiveis em varios idiomas.

Informagoes de contacto e
manuais

Para informagdes de contacto e download dos
manuais, ferramentas e firmware mais
recentes, visite o site da sua regiéo.

EMEA: firesecurityproducts.com
Estéo disponiveis manuais em varios idiomas.
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Australia/Nova Zeléndia: utcfs.com.au

Primeiros passos

Este guia fornece informagdes basicas sobre
como configurar os modelos TVE-120,
TVE-420, TVE-820 e TVE-1620.

Todas as agbes de configuragéo e controlo do
codificador sao realizadas através da pagina
Web. Antes de comegar a utilizar o
codificador, primeiro tem de ativar o
dispositivo configurando uma password forte.

Predefini¢oes de rede

As predefinigdes de rede sao:

* Enderego IP - 192.168.1.70

» Mascara de subrede - 255.255.255.0
» Enderego da gateway - 192.168.1.1

* Porta HTTP: 80

» Servidor: 8000

Ao iniciar i dispositivo pela primeira vez,
aparece a janela Ativagao. Antes de poder
aceder ao dispositivo, tera de definir uma
password de admin de alta seguranga. Nao
esta predefinida nenhuma password.

Sugestoes sobre como criar uma
password forte:

* Uma password valida deve ter entre 8 e
16 carateres. E possivel utilizar uma
combinagao de numeros, letras mindsculas
e maiusculas e carateres especiais: _ -, *
& @/ $ ? Espago. A password deve conter
carateres de, pelo menos, dois destes
grupos.

* A password diferencia maiusculas de
minusculas, pelo que deve utilizar uma

mistura de letras mailsculas e letras
minusculas.

* Nao utilize informagdes pessoais ou
palavras comuns como password

Aceder ao browser Web

O codificador é entregue com os menus do
browser web em 12 idiomas: inglés, chinés
simplificado, neerlandés, finlandés, francés,
alemao, italiano, polaco, portugués, russo,
espanhol e turco.

Para aceder ao browser Web: (apenas
Internet Explorer)

1. Abra o browser Web e selecione o seu
idioma.

2. Introduza o enderego IP do codificador
(por exemplo, http://192.168.1.70). Prima a
tecla Enter no computador. O sistema
apresenta a janela de inicio de sessao.

3. Introduza o nome de utilizador
(predefinicdo: admin) e a password para
iniciar sessao no sistema. Aparece a
pagina principal do codificador que, por
defeito, é Visualizagdao em direto.

Definigoes de rede do Device
Manager

Utilize o TruVision Device Manager para
localizar e configurar o endereco IP e outros
parametros do dispositivo. Esta ferramenta
identifica automaticamente os dispositivos
TruVision que suportam «localizagéo
automatica» em qualquer lugar na rede,
mesmo em subredes diferentes.

Para utilizar o TruVision Device Manager:

1. Faga o download da ferramenta do nosso
site.

2. Faga duplo clique no icone de atalho para
abrir a ferramenta. Clique em Device
Manager para iniciar o processo de
localizagao. E apresentada a lista de
dispositivos TruVision localizados na rede.

Nota: O TruVision Device Manager s6
consegue detetar dispositivos presentes na
mesma LAN. A ferramenta ndo deteta
dispositivos colocados numa VLAN.

3. Altere as defini¢des do dispositivo
conforme necessario. Clique no X no canto
superior direito depois de concluir.

Configuragao do browser

Existem dois menus de configuragao
principais na barra de ferramentas do menu:
* Configuragéo do browser

* Configuragéo remota

Utilize o menu Configuragéo do browser para
gerir o tipo de protocolo, o desempenho de
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visualizagao em direto e os caminhos do
armazenamento local. No painel
Configuragéo, clique em Configuracao do
browser para ver a janela de configuragédo do
browser.

Utilize o menu Configuragdo remota para
configurar a camara, VCA, definicdes de rede,
gravagao, configuragéo de alarme e eventos,
gestao de dispositivos, gestéo de utilizador e
para ver as informagdes do sistema.

Consulte «Arvore de menus Configuragdo» na
pagina 6 para ver a descri¢cdo da arvore de
menus do codificador.

Especificagoes
TVE-120 e TVE-420:

Consumo: 215W

Fonte de alimentacéo: 12 VCC, PoE

Armazenamento Ranhura micro SD
incorporado: incorporada, até 128 GB
Temperatura de -10 a +55 °C

servigo:

Humidade relativa: 10 2 90%

Dimensdes 162,5 x 114 x 47,5 mm
(LxAxP):

Peso: 1,5kg

TVE-820 e TVE-1620:

Consumo: TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

Fonte de alimentacéo: 12 VCC, PoE

Armazenamento Nenhum
incorporado:

Temperatura de -10 a +55 °C
servigo:

Humidade relativa: 10 a 90%
Dimensdes 380 x 320 x 48 mm
(LxAxP):

Peso: 2kg
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Arvore de menus Configuragao

Visualizagéo em direto
Reprodugao

Procura de registos

—— Definigbes de gravagao da camara
Configuragéo
—— OSD da cadmara

Browser — Ajuste da imagem

. " — Dete¢do de movimento
Configuragéo remota

Mascara de privacidade

— Configuragdo da cdmara — Violagdo da camara

— Sobreposicdo de texto

L— Configura¢do PTZ

— VCA Excegdo de entrada de audio — Definigdes de rede
Detegdo de cruzamento de linha [ PPPoE
Detecéo de intruséo [ DDNS
Alteracdo repentina de cena I~ NTP
[ QoS
— Defini¢Ses de rede E-mail
[ 802.1X
— FTP
— Gravagdo ——— Agendamento de gravacdo
— SNMP
— Configuragdo Entrada de alarme |l Armazenamento de rede
de alarme e .
evento Saida Alarme | uPnP
Acionamento manual l — HTTPS
NotificagSes L Filtro de enderegos IP
Perda de video L
— Defini¢des de hor
Configuragdo do host de alarme e data .
|— Apparaatbeheer Definigbes gerais
—— Ficheiros de
- Gestdo de armazenamento —— Informagéo de HDD configuragio
—— Gest&o de utilizadores ——— Utilizadores — Atualizar firmware
— Férias
L Informagdes — Informagdes do dispositivo .
do sistema N — Defini¢des de RS-232
— Camara
L Gravar — Comunicagdo

do sistema
— Entrada de alarme

— Saida Alarme
|— Rede
HDD
L Sobre
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Informacgodes legais e
regulamentares

Direitos de autor

© 2022 Carrier. Todos os direitos reservados.
Especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Marcas comerciais e patentes

Os nomes e log6tipos TruVision sdo marcas de produtos
da Aritech, parte da Carrier. Outros nomes comerciais
utilizados neste documento podem ser marcas
comerciais ou marcas comerciais registadas dos
fabricantes ou fornecedores dos respetivos produtos..

Declaracao

As informagdes contidas neste documento estao sujeitas
a alteragdes sem aviso prévio.

Certificagao
c € & F@ c us EE
cUL

Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

Diretivas da UE

Este produto e, se aplicavel, os acessorios fornecidos,
ostentam a marcagao «CE», cumprindo deste modo as
normas europeias harmonizadas aplicaveis ao abrigo da
diretiva CEM 2014/30/EU e da diretiva RoHS
2011/65/EU.

2012/19/EU (diretiva WEEE):

Eliminagao do equipamento

Os produtos marcados com este simbolo ndo podem ser
eliminados como residuos urbanos indiferenciados na
Uni&o Europeia. Para uma reciclagem adequada,
devolva este produto ao seu fornecedor local ao adquirir
um equipamento novo equivalente ou elimine o
equipamento nos pontos de recolha designados. Para
obter mais informagdes, consulte www.recyclethis.info.

2013/56/EU e 2006/66/EC (diretiva relativa a baterias):

Eliminagao de baterias

Este produto contém uma bateria que ndo pode ser
eliminada como residuos urbanos indiferenciados na
Uniéo Europeia. Consulte a documentagéo do produto
para obter informagdes especificas sobre a bateria.

A bateria esta marcada com este simbolo, o qual pode
incluir dizeres que indicam cadmio (Cd), chumbo (Pb) ou
mercurio (Hg). Para uma reciclagem adequada, devolva
a bateria ao seu fornecedor ou entregue-a num ponto de
recolha designado. Para obter mais informagoes,
consulte www.recyclethis.info.

Informagoes de contacto

EMEA: https://firesecurityproducts.com
Austrélia/Nova Zelandia:
https://ffiresecurityproducts.com.au/
Documentagéo do produto

Consulte o seguinte link da Web para recuperar a versao
eletrénica da documentagéo do produto. Os manuais
estdo disponiveis em varios idiomas.
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