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Краткое руководство по началу 
работы с кодером TruVision TVE-
120-420-820-1620

Рис. 1. Передняя панель 
1-канальный: 

 

4-канальный: 

 

8-канальный / 16-канальный: 

 

1. Аудиовыход: подключение аудиовыхода к громкоговорителям. 

2. Линейный вход. 

3. Питание: при работе устройства светодиод горит красным. Он не горит, когда устройство 
выключено. 

4. Видеовход: подключение одного монитора системы наблюдения (разъемы BNC). 

5. Аудиовход: подключение одного аудиовхода к разъемам RCA. 

6. Прием/передача: при отсутствии сетевого соединения светодиод не горит. Он горит зеленым 
цветом и мигает при передаче/получении данных. 
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Рис. 2. Задняя панель 
1-канальный / 4-канальный: 

 

1. Тревожный вход 

2. Тревожный выход/Аудиовход, разъем RCA 

3. Интерфейс последовательного протокола RS-232 

4. Интерфейс последовательного протокола RS-485 

5. Кнопка сброса 

6.  Слот для карты Micro SD 

7.  Сетевой интерфейс LAN 

8.  Вход постоянного тока 12 В 

9.  GND 

  

Рис. 3. Задняя панель 
8-канальный: 

 

16-канальный: 

 

1. Видеовход 

2.  Тревожный вход, разъем RCA 

3. Тревожный выход, разъем RCA 

4.  Интерфейс последовательного протокола 
RS-232 

5.  Сетевой интерфейс LAN 

6.  Интерфейс последовательного протокола  
RS-485 

7.  Вход пост. тока 12 В 

8.  Тревожный вход/выход 

9.  Выключатель питания 

10. GND 
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Соединения 

Рис. 4. Подключение тревожного входа 
Подключение тревожного входа для тревоги Emerson:  

 

Подключение тревожного входа для тревоги обычной тревоги: 

 

1. Тревога Emerson 
2. Выход напряжения 
3.  Регулятор 10 В 

4. Оптрон 4N35  
5. Релейный выход 
6. Обычная тревога 
7. Реле 12 В или 24 В 

 

Комплектация 
Кодер IP-видео TruVision TVE-xx20 
поставляется в следующей комплектации: 
• Кодер TVE 
• Блок питания (только для 8- и  

16-канальных моделей кодеров) 
• Шнур питания (только для 8- и  

16-канальных моделей кодеров) 
• Крепежные кронштейны для 19"-стойки 

(только для 8- и 16-канальных моделей 
кодеров) 

• Краткое руководство по началу работы 

Руководство пользователя и краткое 
руководство по началу работы доступны 
на наших веб-сайтах. Они доступны на 
нескольких языках. 

Контактная информация и 
руководства по использованию 
Для получения контактной информации 
и загрузки последних версий руководств, 
инструментов и аппаратного обеспечения 
перейдите на веб-сайт для вашего региона. 

Европа, Ближний Восток и Африка: 
firesecurityproducts.com 
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Руководства доступны на нескольких 
языках. 

Австралия/Новая Зеландия: utcfs.com.au 

Начало работы 
В настоящем руководстве приведена 
основная информация по настройке 
и использовании моделей TVE-120, TVE-
420, TVE-820 и TVE-1620. 

Настройка и управление кодером 
осуществляются через веб-страницу. 
Перед началом использования кодера 
активируйте устройство задав надежный 
пароль. 

Параметры сети по умолчанию 

Параметры сети по умолчанию: 
• IP-адрес: 1192.168.1.70 
• Маска подсети: 255.255.255.0 
• Адрес шлюза: 192.168.1.1 
• Порт HTTP: 80 
• Сервер: 8000 

При первом запуске устройства появится 
окно «Активация». Необходимо задать 
надежный пароль администратора, прежде 
чем можно будет получить доступ 
к устройству. Пароль по умолчанию не 
предусмотрен. 

Советы по созданию надежного пароля:  
• Допустимое число символов в пароле - 

от 8 до 16. Разрешается использование 
комбинации цифр, букв нижнего 
и верхнего регистра и специальных 
символов: _ - , * & @ / $ ? и пробел. 
Пароль должен содержать символы как 
минимум из двух указанных категорий.  

• В пароле учитывается регистр, так что 
используйте сочетание заглавных 
и строчных букв.  

• Не используйте в качестве пароля 
личные данные или распространенные 
слова. 

Доступ к веб-браузеру  
Кодер поставляется с встроенными веб-
меню на 12 языках: английский, 
упрощенный китайский, голландский, 
финский, французский, немецкий, 
итальянский, польский, португальский, 
русский, испанский и турецкий. 

Доступ к веб-браузеру: (только 
пользователи Internet Explorer) 
1. Откройте веб-браузер и выберите свой 

язык. 
2. Введите IP-адрес кодера (например, 

http://192.168.1.70). Нажмите клавишу 
Enter (Ввод) на клавиатуре. Система 
откроет окно входа в учетную запись. 

3. Введите имя пользователя (по 
умолчанию: admin) и пароль для входа 
в систему. Откроется главная страница 
кодера, по умолчанию Live View 
(Просмотр в реальном времени). 

Сетевые параметры диспетчера 
устройств 
Используйте инструмент TruVision Device 
Manager, чтобы найти и настроить IP-адрес 
и другие параметры устройства. Этот 
инструмент автоматически 
идентифицирует устройства TruVision, 
поддерживающие автообнаружение, в 
любой точке сети, даже в разных подсетях.  

Использование TruVision Device 
Manager: 
1. Загрузите инструмент с нашего сайта. 
2. Дважды нажмите на значок ярлыка, 

чтобы открыть инструмент. Чтобы 
начать процесс обнаружения, нажмите 
Device Manager (Диспетчер устройств). 
Отобразится список имеющихся в сети 
устройств TruVision. 
Примечание. Программа TruVision 
Device Manager может обнаружить 
только устройства, расположенные в той 
же сети. Инструмент не сможет найти 
устройства, находящиеся в виртуальной 
сети (VLAN). 
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3. При необходимости измените настройки 
устройств. После завершения 
нажмите X в правом верхнем углу. 

Настройка браузера 
В панели инструментов меню находятся 
два основных меню настройки: 
 Настройка браузера 
 Удаленная настройка 

Используйте меню Настройка браузера 
для управления типом протокола, 
просмотром в режиме реального времени и 
путями локального хранения файлов. Для 
отображения окна настройки браузера в 
панели конфигурации нажмите Настройка 
браузера. 

Используйте меню Удаленная настройка 
для настройки камеры, VCA, сетевых 
параметров, записи, настройки тревожных 
оповещений и событий, управления 
устройствами, управления 
пользователями, а также для просмотра 
информации о системе.  

Описания дерева меню кодера см. 
в разделе «Дерево меню кодера» на стр. 6. 

Характеристики 
TVE-120 и TVE-420: 
 

Энергопотребление: ≥ 15 Вт 

Источник питания: Электропитание 12 В 
постоянного тока, PoE 

Встроенное устройство 
хранения данных: 

Встроенный слот SD-
карты до 128 Гб 

Рабочая температура: от -10 до +55 ºC  

Относительная 
влажность: 

от 10 до 90% 

Размеры  
(Ш х В х Г): 

162,5 × 114 × 47,5 мм 

Вес: 1,5кг  

TVE-820 и TVE-1620: 
 

Энергопотребление: TVE-820: ≤ 20 Вт 

TVE-1620: ≤ 25 Вт 

Источник питания: Электропитание 12 В 
пост. тока, PoE 

Встроенное устройство 
хранения данных: 

нет 

Рабочая температура: от -10 до +55 ºC  

Относительная 
влажность: 

от 10 до 90% 

Размеры  
(Ш х В х Г): 

380 × 320 × 48 мм  

Вес: 2,4 кг  
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Дерево меню кодера 
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Нормативно–правовая 
информация 
Авторские права 
© 2022 Carrier. Все права защищены. Технические 
характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления 

Товарные знаки и патенты 
Названия и логотипы TruVision являются товарными 
знаками компании Aritech, входящей в состав Carrier. 
Прочие торговые наименования, используемые в 
настоящем документе, могут являться товарными 
знаками или зарегистрированными товарными 
знаками производителей или поставщиков 
соответствующей продукции.. 

Отказ от ответственности 
Содержание настоящего документа может 
изменяться без предварительного уведомления.  

Сертификация 

      

cUL 
Safety Instructions: 
Improper use or replacement of the battery may result in 
explosion hazard. Replace with the same or equivalent 
type only. Dispose of used batteries in conformance with 
the local codes. 
Instructions de sécurité : 
L’utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile 
peuvent entraîner un risque d’explosion. Remplacez-la 
par le même type ou l’équivalent du même type 
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux 
directives fournies par le fabricant de la pile. 

Директивы ЕС 
Данное изделие, а также, если применимо, 
прилагаемые принадлежности отмечены знаком 
«CE» и, следовательно, соответствуют европейским 
стандартам, указанным в директиве по электромаг-
нитной совместимости 2014/30/EU и в директиве 
об ограничении использования вредных веществ 
в электронном оборудовании 2011/65/EU. 

2012/19/EU (директива WEEE об утилизации 
электрического и электронного оборудования). 

 
Утилизация оборудования 
Изделия с указанным символом запрещено 

утилизировать на территории стран Евросоюза 
вместе с несортированными бытовыми отходами. 
Для надлежащей переработки изделие необходимо 
возвратить местному поставщику при покупке 
аналогичного нового оборудования либо 
утилизировать в специально предназначенных 
местах сбора отходов. Дополнительные сведения 
см. на веб-сайте www.recyclethis.info. 

2013/56/EU & 2006/66/EC (директива по утилизации 
батарей): 

 
Утилизация аккумуляторной батареи 
В комплект поставки данного изделия входит 
аккумуляторная батарея, которую запрещено 
утилизировать вместе с несортированными 
бытовыми отходами на территории стран Евросоюза. 
Сведения о конкретных батареях см. в документации 
по изделию. Данный символ, который может 
содержать буквенное обозначение, указывает на 
наличие в составе батареи кадмия (Cd), свинца (Pb) 
или ртути (Hg). В целях надлежащей переработки 
верните аккумуляторную батарею поставщику или 
утилизируйте ее в специально предназначенных 
местах сбора отходов. Дополнительные сведения 
см. на веб-сайте www.recyclethis.info. 

Контактная информация 
EMEA: https://firesecurityproducts.com 
Австралия / Новая Зеландия: 
https://firesecurityproducts.com.au/ 

Документация в отношении продукции 
Для получения электронной версии документации в 
отношении продукции перейдите по следующей 
ссылке. Руководства доступны на нескольких языках. 

 

http://www.recyclethis.info/
https://firesecurityproducts.com/
https://firesecurityproducts.com.au/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


