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TruVision TVE-120-420-820-1620
Kodlayici Hizli Baglangi¢ Kilavuzu

Sekil 1: On panel

1 kanal: 4 kanal:
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8 kanal/16 kanal:
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‘truVision Encoder

1. Ses Cikisi: Ses ¢ikis! icin hoparlérler baglayin.

Hat Girisi.

Glg: Cihaz galigirken LED, KIRMIZI renkte yanar. Cihazin giici kesildiginde LED yanmaz.
Video Girisi: Bir CCTV monitér (BNC tipi konektorler) baglayin.

Ses Girisi: RCA konnektorlere bir ses girisi baglayin.

o o M w0 N

TX/RX: AJ baglantisi yokken LED yanmaz. Veri aktarilirken/alinirken LED yesil renkte yanip séner.
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Sekil 2: Arka panel
1 kanal/4 kanal:
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AlormQutpet RS-485
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1. Alarm Girigi 5. Reset digmesi
2. Alarm Cikisi/Ses Girisi, RCA konnektor 6. Mikro SD kart yuvasi
3. RS-232 seri arayuzi 7. LAN agi arayizi
4. RS-485 seri araylizu 8. 12 VDC gug girisi
9. GND

Sekil 3: Arka panel

8 kanal:
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16 kanal:
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1. Video Girisi 6. RS-485 seri arayiizi
2. Ses Girisi/RCA konnektor 7. 12 VDC gug girisi
3. Ses CikisI/RCA konnektor 8. Alarm Girisi/Cikisi
4. RS-232 seri araylzu 9. Giug anahtari
5. LAN agi araylzi 10. GND
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Baglantilar

Sekil 4: Alarm girigi baglantilar

Emerson alarmi igin alarm girisi baglantilar:

@10 V regulator

(@10 V regulator TVE
Emerson alarm
@ G VALM(H)) @ 14N34 7 ;:
t I
V-output IptocoLpier IN(n)
® ALM(-)
Relay input &
G
Normal alarm icin alarm girisi baglantilar:
12Vor TVE
24V relay®
®
Alarm
ALM(+) =
V-output | ALM(-) ®
Relay input

1.
. Veikisi
3.

2

Emerson alarmi

10 V regllatér

Paketin igcindekiler

TruVision TVE-xx20 IP video kodlayicl,
asagidaki pargalarla birlikte gonderilir:

TVE kodlayici

Gug adaptori (yalnizca 8 ve 16 kanal
kodlayici modelleri)

Glg kablosu (yalnizca 8 ve 16 kanal
kodlayici modelleri)

19 ing kabinet baglanti aparatlan (yalnizca
8 ve 16 kanal kodlayici modelleri)

Hizli baslangig¢ kilavuzu

4N35 optokuplér
Role gikisi

Normal alarm

12 V veya 24 V role

4.
5.
6.
7.

Kullanici kilavuzuna ve hizl baslangig
kilavuzuna web sitelerimizden erisilebilir.
Kilavuzlar birkag dilde mevcuttur.

iletisim bilgileri ve kilavuzlar

iletisim bilgilerine erismek ve en son
kilavuzlari, araglari ve igletme kodlarini
indirmek igin bdlgenizin web sitesini ziyaret
edin.

EMEA: firesecurityproducts.com
Kilavuzlar birkag dilde mevcuttur.

Avustralya/Yeni Zelanda: utcfs.com.au
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Baslarken

Bu kilavuzda TVE-120, TVE-420, TVE-820 ve
TVE-1620 modellerinin kurulmasina iligkin
temel bilgiler sunulmaktadir.

Kodlayicinin tim yapilandirmasi ve kontrol
web sitesi Uzerinden gerceklestirilir.
Kodlayiciyi kullanmaya baglamadan énce
guglu bir sifre olusturarak cihazi
etkinlestirmeniz gerekir.

Varsayilan ag ayarlan

Varsayilan ag ayarlari su sekildedir:
+ IP adresi - 192.168.1.70

» Alt ag maskesi - 255.255.255.0
» Ag gegidi adresi - 192.168.1.1

* HTTP portu: 80

» Sunucu: 8000

Cihazi ilk galigtirdiginizda Etkinlestirme
penceresi gorunur. Cihaza erisim saglamadan
6nce yuksek guivenlikli bir ydnetici sifresi
tanimlamaniz gerekir. Verilen varsayilan bir
sifre mevcut degildir.

Giiclii bir sifre olugturma ipuglari:

»  Gegerli sifre aralidi 8 ila 16 karakter
arasinda olmahdir. Sayilar, kigik ve buylik
harfler ve su 6zel karakterlerden olusan bir
kombinasyon kullanabilirsiniz: _-,*& @/
$ ? Bosluk. Sifre bu gruplardan en az
ikisinden karakterler icermelidir.

« Sifre buyuk ve kiguk harfe duyarlidir, bu
nedenle blyuk ve kiglk harfleri birlikte
kullanin.

» Kisisel bilgileri ya da yaygin sézcUkleri bir
sifre olarak kullanmayin.

Web tarayicisina erigme

Kodlayici, 12 farkli dilde kullanilabilen web
tarayicisi mendleriyle birlikte génderilir:
ingilizce, Basitlestirilmis Cince, Felemenkge,
Fince, Fransizca, Almanca, italyanca, Lehge,
Portekizce, Rusca, Ispanyolca ve Tiirkge.

Web tarayicisina erismek igin: (Sadece
Internet Explorer)

1. Web tarayicisini agin ve dilinizi segin.

2. Kodlayicinin IP adresini girin (6rnegin,
http://192.168.1.70). Bilgisayardaki Enter
tusuna basin. Sistem, oturum agma
penceresini goruntuler.

3. Sistemde oturum agmak igin kullanici adini
(varsayilan: admin) ve sifreyi girin.
Kodlayicinin, varsayilan olarak Live View
(Canli Goéruntluleme) olan ana sayfasi
goruntulenir.

Device Manager ag ayarlari

Cihazin IP adresini ve diger parametrelerini
bulup yapilandirmak igin TruVision Device
Manager’i kullanin. Bu arag, ag lizerinde
herhangi bir yerde, farkh alt aglarda bile
“otomatik bulma” 6zelligini destekleyen
TruVision cihazlarini otomatik olarak tanimlar.

TruVision Device Manager' kullanmak igin:
1. Araci, web sitemizden indirin.

2. Araci agmak igin kisayol simgesine gift
tiklayin. Bulma iglevini baslatmak igin
Device Manager 6gesine tiklayin.
Aginizda bulunan TruVision cihazlarinin
listesi gorundir.

Not: TruVision Device Manager yalnizca
ayni LAN Uzerinde bulunan cihazlar tespit
edebilir. Arag, bir VLAN Uzerinde bulunan
cihazlari tespit edemez.

3. Cihaz ayarlarini gerektigi sekilde degistirin.
Tamamlandiginda sag st késede yer
alan X 6gdesine tiklayin.

Tarayici yapilandirmasi

Meni arag gubugunda iki ana yapilandirma
menusi bulunmaktadir:

* Tarayici Yapilandirmasi
* Uzak Yapilandirma

Protokol tiriind, canli gorintileme
performansini ve yerel depolama yollarini
yoénetmek i¢in Tarayici Yapilandirmasi
menlsinu kullanin. Yapilandirma panelinde
tarayici yapilandirma penceresini
goérintilemek igin Tarayici Yapilandirmasi
6gesine tiklayin.

Kamera, VCA, ag ayarlari, kayit, alarm ve olay
kurulumu, cihaz yénetimi ve kullanici
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yonetimini yapilandirmak ve sistem bilgilerini
gOrmek i¢in Uzak Yapilandirma menisunu
kullanin.

Kodlayict meni adacinin agiklamasi igin bkz.
“Kodlayici meni agaci”, sayfa 6.

Teknik Ozellikler
TVE-120 ve TVE-420:

Tuketim: 215 W
Glg kaynagi: 12 VDC, PoE
Yerlesik depolama: Yerlesik mikro SD yuvasi,

128 GB’a kadar

Calisma sicakhgr: -10ila +55 C°

Bagil nem: %10 ila 90

Boyutlar 162,5 x 114 x 47,5 mm
(GxYxD):

Agirlik: 1,5kg

TVE-820 ve TVE-1620:

Tiketim: TVE-820: <20 W
TVE-1620: <25 W

Glg kaynagi: 12 VDC, PoE
Yerlesik depolama: Yok

Calisma sicakhgr: -10ila +55 C°

Bagil nem: %10 ila 90
Boyutlar 380 x 320 x 48 mm
(GxYxD):

Agirlik: 2kg
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Kodlayici menii agaci

Canh Géruntileme

izleme
Kayit Arama
— Kamera Kayit Ayarlan
Yapilandirma
—— Kamera OSD’si
Tarayici

— Goruntu Ayarlama
—— Hareket Algilama
Uzak Yapilandirma
— Ozel Bélge

— Kamera Kurulumu ———————— Kamera Kurcalama

— Gosterilecek Metin

—— PTZ Kurulumu

— VCA Ses Girig Isti [ Ad Ayarlar
Cizgi Gegme Algilama — PPPoE
Yetkisiz Giris Algilama [ DDNS
Ani Sahne Degisikigi — NTP
— QoS
—— Ag Ayarlar E-posta
— 802.1X
— FTP
— Kayit ————————— Kayit Programi | snwe
— Alarm ve Olay Kurulumu Alarm Girisi —— Ag Depolama
Alarm Cikisi L uPnP
Manuel Tetikleme l— HTTPS
Bilairimier L Ip Adresi Filtresi
Video Kaybi
Alarm Ana Bilgisayan Kurulumu Saat ve Tarih Ayarlan
— Cihaz Yonetimi Genel Ayarlar
— Yapilandirma Dosyalari
[~ Depolama Yonetimi ———— HDD Bilgileri — isletme Kodu Yiikseltme
—— Kullanici Yonetimi —————— Kullanicilar —— Tatil
L Sistem Bilgileri —————— Cihaz Bilgileri [ RS-232 Ayarian
L Kamera — Sistem lletisimi
— Kayit
—— Alarm Girigi
—— Alarm Cikisi
L Ag
| HDD
—— Hakkinda
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Yasal ve diizenleyici bilgiler

Telif Hakki

© 2022 Carrier. Tum haklari sakhdir. Teknik 6zellikler,
onceden haber verilmeksizin degistirilebilir..

Ticari markalar ve patentler

TruVision adlari ve logolari, Carrier'in pargasi olan
Aritech'in (irin markasidir. isbu belgede kullanilan diger
ticari adlar, ilgili GrUnlerin Ureticilerinin veya saticilarinin
ticari markalar ya da tescilli ticari markalari olabilir.

Feragat

Isbu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin degistirilebilir.

Sertifikasyon
c € & F@ c us EE
cUL

Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in
explosion hazard. Replace with the same or equivalent
type only. Dispose of used batteries in conformance with
the local codes.

Instructions de sécurité :

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile
peuvent entrainer un risque d’explosion. Remplacez-la
par le méme type ou I'équivalent du méme type
seulement. Jetez les piles usagées conformément aux
directives fournies par le fabricant de la pile.

AB direktifleri

Bu urlin ve varsa tedarik edilen aksesuarlarin gogu “CE”
ile isaretlenmistir ve bu nedenle EMC Direktifi
2014/30/EU, RoHS Direktifi 2011/65/EU altinda
listelenen ilgili harmonize Avrupa standartlar ile
uyumludur.

2012/19/EU (WEEE direktifi):

Ekipmanin Atilmasi

Bu sembolle isaretlenmis Uriinler, Avrupa Birligi'nde
ayristinimamis kentsel atik olarak atilamaz. Uygun geri
donlstm icin esdeger yeni bir ekipman satin aldiginiz
zaman bu uriinl yerel tedarikginize iade edin veya
belirlenen toplama noktalarina birakin. Daha fazla bilgi
icin bkz.: www.recyclethis.info.
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2013/56/EU ve 2006/66/EC (pil direktifi):

Diizenleyici:

EEE Yonetmeligine Uygundur.

Pilin Atilmasi

Bu Uriin bir pil icermektedir ve Avrupa Birligi'nde
ayristinimamig kentsel atik olarak atilamaz. Ozel pil
bilgileri igin Griin belgelerine bakin. Pil bu sembolle
isaretlenmistir ve kadmiyum (Cd), kursun (Pb) veya
civa (Hg) icerdigini belirtmek icin harfler igerebilir. Dogru
geri donlsUm igin pili tedarikginize veya belirlenen bir
toplama noktasina iade edin. Daha fazla bilgi igin bkz.:
www.recyclethis.info.

iletigim bilgileri

EMEA: https://firesecurityproducts.com
Avustralya/Yeni Zelanda:
https://firesecurityproducts.com.au/

Uriin dokiimantasyonu

Uriin belgelerinin elektronik stirimiine erigmek igin liitfen
asagdidaki web baglantisini kullanin. Kilavuzlar birkag
dilde mevcuttur.
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