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VKF Anerkennung Nr. 24819
Inhaber /-in
Chubb Sicli SA 
Chemin de Morglas 8 
1214 Vernier
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 601 - Brandmeldesysteme

Produkt UTC 2X

Beschreibung  Brandmeldesystem bestehend aus: 
- Brandmelderzentralen und Bedienungskonsolen 
- automatischen Brandmeldern 
- Handfeuermeldern 
- Ein-/Ausgabemodulen 

Anwendung Brandmeldesystem in Gebäuden

Unterlagen Applus LGAI, Bellaterra: Prüfbericht '14/31705682M1' (17.12.2014), Zertifikat 'PR-1719/064' 
(10.05.2019), Zertifikat '000212/01' (27.03.2015), Zertifikat '000213/01' (27.03.2015)

Prüfbestimmungen EN 54-13

Beurteilung Entspricht den Bestimmungen der VKF   

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2023
04.11.2020
06.05.2020 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo Roland Julmy
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Komponenten
Brandmeldezentrale

2X-F1, 2X-F1-SC, 2X-F1-SC-S, 2X-F1-FB2 UTC EN 54-2, EN 54-4
2X-F1-FB2-S, 2X-E1, 2X-E1-S UTC EN 54-2, EN 54-4
2X-FR, 2X-FR-SC, 2X-FR-S, 2X-FR-FB2 UTC EN 54-2, EN 54-4
2X-FR-FB2-S, 2X-ER, 2X-ER-S, 2X-FR-FB2-C UTC EN 54-2, EN 54-4
2X-F2, 2X-F2-S, 2X-F2-PRT,2X-F2-FB2 UTC EN 54-2, EN 54-4
2X-F2-FB2-S, 2X-F2-FB2-PRT, 2X-E2, 2X-E2-S UTC EN 54-2, EN 54-4
1X-F2, 1X-F4, 1X-F8, 1X-E4, 1X-X3E UTC EN 54-2, EN 54-4

Feuerwehrbedienteil

FBA-CH IFAM SN 054002

Optischer Rauchmelder

DP2061, DP2061N, DP2071 ,DP672, DP971 UTC EN 54-7

Mehrkriterienmelder

DP2061T, DP672T UTC EN 54-7

Wärmemelder

DT2063, DT2073 UTC EN 54-5
DT673, DT 674, DT675, DT676, DT677, DT678 UTC EN 54-5
DT953 UTC EN 54-5

Flammenmelder

FF742, FF746, FF747, FF751 UTC EN 54-10
FF756, FF762, FF766, FF767 UTC EN 54-10

Handfeuermelder

DM3000, DM3000E KIDDE EN 54-11
DM2080I Sectec EN 54-11
172120 KAC EN 54-11
DMN700E-IS KAC EN 54-11

Kurzschlussisolatoren

DB2016, DB961 Sectec EN 54-17

Eingangs- /Ausgangsgeräte

IO2034NC UTC EN-18
IU2055C, IU2080C UTC EN 54-17, EN-18
IU2050C UTC EN 54-18
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Alarmgeber akustisch, -optisch

AS2363, AS2363W, AS2364, AS2364W Klaxon EN 54-3
AS2366 Klaxon EN 54-3
AS363, AS363W, AS364, AS364W Klaxon EN 54-3
AS366, AS367 Klaxon EN 54-3
AS368W, AS368, AS376 Klaxon EN 54-3
AB360, AB380E Klaxon EN 54-3
DB2368IAS-R, DB2368IAS-W Klaxon EN 54-3
ASC2366, ASC2367, ASC2367W Texecom EN 54-3, EN-23
ASW2366, ASW2367, ASW2367W Texecom EN 54-3, EN-23
FAC350C, FAC355C, FAC350, FAC355 Texecom EN 54-23
FAC350WC, FAC355WC Texecom EN 54-23
FAW350C, FAW355C, FAW350W, FAW355W Texecom EN 54-23
FAW350WC, FAW355WC Texecom EN 54-23
FAC350W, FAC355W, FAW350, FAW355 Texecom EN 54-23
ASC366, ASC367, ASC366W, ASC367W Texecom EN 54-3, EN-23
ASW366, ASW367, ASW366W Texecom EN 54-3, EN-23
ASW367W UTC EN 54-3, EN-23


