Declaration of Performance No. 360-4227-0699

Declaration of Performance according to the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

6a.

6b.
6c.

Unique identification code of the product type

Intended use(s)

Manufacturer(s)

Authorized representative

System(s) of Assessment and Verification of Constancy of
Performance (AVCP)

Harmonised standard(s)

Notified body(-ies)

Certificate(s) of constancy of performance number(s) (CPR)
European Assessment Document

European Technical Assessment

Technical Assessment Body

Notified body(-ies)

Declared performance(s)

EN 54-17: Short-circuit isolators

Model(s): DB2016

Brand(s): Aritech

Fire detection and fire alarm systems:

EN 54-17: Short-circuit isolators
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan City 71750,

Taiwan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, The Netherlands

System 1

EN 54-17:2005 + AC:2007
VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer StraRe 172-174

50735 Cologne, Germany

(Notified body under registration number 0786)

0786-CPR-20635
Not applicable

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Performance under fire conditions Pass EN 54-17:2005 + AC:2007
Operational reliability Pass EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Temperature resistance Pass EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Vibration resistance Pass EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Humidity resistance Pass EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Corrosion resistance Pass EN 54-17:2005 + AC:2007
Durability of operational reliability, Electrical stability Pass EN 54-17:2005 + AC:2007

8.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: José Maria Méndez Segui

Function: Certification Leader, EMEA

Place: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

At: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

On: September 4, 2026
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Regulation (UE) n.° 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information

ce

Identification of the certification body(-ies): 0786
Manufacturer(s):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan City 71750, Taiwan
Last two digits of year CE mark was first placed: 09
Declaration of Performance (DoP) number: 360-4227-0699
Certificate(s) of constancy of performance number(s) (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Unique identification of product type: See the product label for the product documentation part number and revision.
Intended use(s): See DoP point 2.

Essential characteristics: See DoP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. All rights reserved

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Declaracion de prestaciones n° 360-4227-0699

Declaracion de prestaciones de acuerdo con la Directiva de Productos de Construccion de la UE n° 305/2011

1. Cadigo de identificacion unica del producto tipo

2. Uso(s) previsto(s)

3. Fabricante(s)

4. Representante autorizado

Sistema(s) de Evaluacion y Verificacion de la Constancia de las
Prestaciones (EVCP)

6a. Norma(s) armonizada(s)

Organismo(s) notificado(s)

Numero(s) de Certificado(s) de constancia de las prestaciones
(RPC)

6b.

6¢c.  Documento de evaluacion europeo
Evaluacion técnica europea
Organismo de evaluacioén técnica
Organismo(s) notificado(s)

7. Prestacion(es) declarada(s)

EN 54-17: Aisladores de cortocircuito

Modelo(s): DB2016

Marca(s): Aritech

Sistemas de deteccion y alarma de incendios:
EN 54-17: Aisladores de cortocircuito

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Paises Bajos
Sistema 1

EN 54-17:2005 + AC:2007
VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Stralle 172-174
50735 Colonia, Alemania

(Organismo notificado con numero 0786)
0786-CPR-20635

No aplicable

Caracteristicas esenciales

Prestaciones Especificacion técnica armonizada

Comportamiento en condiciones de incendio Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilidad funcional Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibracion Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosion Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica Apto EN 54-17:2005 + AC:2007
8. Documentacion técnica adecuada y/o documentacion técnica especifica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaracion de

prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Nombre: José Maria Méndez Segui

Funcion: Certification Leader, EMEA

Lugar: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espafia
En: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

A: septiembre 4, 2026
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Reglamento (UE) n.° 305/2011, informacién de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construccion

ce

Identificacion del(los) organismo(s) de certificacion: 0786
Fabricante(s):

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan 71750, Taiwan
Ultimos dos digitos del afio en que la marca de CE se otorgd por primera vez: 09
Numero de Declaracién de prestaciones (DdP): 360-4227-0699
Numero(s) de Certificado(s) de constancia de las prestaciones (RPC): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007

Identificacion unica del tipo de producto: Consulte la etiqueta del producto para ver el nimero de referencia y la revision de la documentacion del
producto.

Uso(s) previsto(s): Consulte el punto 2 de la DdP.

Caracteristicas esenciales: Consulte el punto 7 de la DdP.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u AOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdBete 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Todos los derechos reservados

PN: 360-4227-0699-03 It.a

4132



sz. Teljesitménynyilatkozat 360-4227-0699

Az EU épitési termékekre vonatkozo 305/2011 sz. rendelete szerinti teljesitménynyilatkozat

6a.

6b.
6c.

A terméktipus egyedi azonosité kodja

Rendeltetés(ek)

Gyarto(k)

Meghatalmazott képvisel

A teljesitmény allandésaganak értékelésére és (AVCP)
Harmonizalt szabvany(ok)

Ertesitett szervezet(ek)

A teljesitmény allandésagardl szolé igazolas szam (CPR)
Eurodpai értékelési dokumentum

Eurdpai miiszaki értékelés

Miszaki értékel6 szervezet

Ertesitett szervezet(ek)

A nyilatkozat szerinti teljesitmények

EN 54-17: Rovidzarszakaszolok

Modell(ek): DB2016

Marka(-ak): Aritech

Tlzjelzé berendezések:

EN 54-17: Révidzarszakaszolok
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tajnan 71750, Tajvan

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Hollandia

1. rendszer

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Stralle 172-174
50735 Kdln, Németorszag
(Bejelentett szervezet 0786)
0786-CPR-20635

Nem alkalmazhaté

F6 jellemzék

Teljesitmény Harmonizalt miiszaki el6irasok

Teljesitmény tlizveszélyes korilmények kozott

Mikédés megbizhatésaga

Mikodés megbizhatésaganak tartdssaga

ellenalliéképesség

Mikodés megbizhatosaganak tartossaga, Rezgéssel szembeni
ellenalliéképesség

Mikodés megbizhatésaganak tartdssaga

ellenalliéképesség

Mikodés megbizhatésaganak tartossaga, Korrozidval szembeni
ellenalliéképesség

Mikodés megbizhatésaganak tartossaga, Elektromos stabilitas

, Hémérséklettel szembeni

, Nedvességgel szembeni

Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007
Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007
Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007
Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007
Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007
Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007
Megfelelt EN 54-17:2005 + AC:2007

8.

A fent meghatarozott termék teljesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitmények. E teljesitménynyilatkozat kiadasa az EU 305/2011 sz.

Vonatkozé miiszaki dokumentacio és/vagy Specifikus miiszaki dokumentacio

rendeletével 6sszhangban tértént, a kiadasért kizardlag a fent meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyarto nevében és részérdl alairé személy:

Név: José Maria Méndez Segui

Beosztas: Certification Leader, EMEA

Hely: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanyolorszag

Hely: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Datum: szeptember 4, 2026




Az EU épitési termékekrol szolé 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jeldlésre vonatkoz6 kiegészité adatok

ce

Tanusitd hatésag azonositoja(-ek): 0786
Gyarto(k):

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tajnan 71750, Tajvan
CE jelolés els6 kiadasi évének utolso két szamjegye: 09
Teljesitménynyilatkozat (DoP) szama: 360-4227-0699
A teljesitmény allanddsagardl szolo igazolas szam (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Terméktipus egyedi azonositdja: A termékdokumentacio szamat és modositasi szamat megtalalja a termékcimkén.
Rendeltetés(ek): Lasd a DoP 2. pontjat.
F6 jellemzék: Lasd a DoP 7. pontjat.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Minden jog fenntartva

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Declaratia de performanta Nr. 360-4227-0699

Declaratia de performanta in conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru constructii EU No. 305/2011

1. Cod unic de identificare a tipului de produs Model(e): DB2016

Marca (Marci): Aritech

2. Scopul utilizarii Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu:
EN 54-17: Izolatori de scurtcircuit
3. Producator(i) 5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan
4. Reprezentant autorizat KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7
6003 DH Weert, Olanda

Sistemul(-ele) pentru evaluarea si verificarea fiabilitatii functionarii

5. (AVCP) Sistemul 1
6a. Standardul(-ele) armonizat(e) EN 54-17:2005 + AC:2007
Organism(e) notificat(e) VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Stralle 172-174
50735 Kéln, Germania
(Organism notificat sub numarul de inregistrare 0786)
6b. z\léj;n%rul(-ele) certificatului(-elor) de constanta a performantei 0786-CPR-20635
6c. Document de evaluare european Nu se aplica
Evaluarea tehnica europeana
Organism de evaluare tehnica
Organism(e) notificat(e)
7. Puterea declarata

EN 54-17: Izolatori de scurtcircuit

Caracteristici esentiale Puterea Specificatia tehnica armonizata
Performanta in caz de incendiu Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilitatea functionarii Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilitatii functionarii, Rezistenta la temperatura Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilitatii functionarii, Rezistenta la oscilatji Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilitatji functionarii, Rezistenta la umiditatea aerului Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilitatii functionarii, Rezistenta la coroziune Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilitatea fiabilitatii functionarii, Stabilitatea electrica Ansolvit EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Documentatia tehnica adecvata si/sau documentatia tehnica specifica

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este emisa, in
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Numele: José Maria Méndez Segui

Functia: Certification Leader, EMEA

Loc: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spania

La: Esplugues de Llobregat n: septembrie 4, 2026

PN: 360-4227-0699-03 It.a 7132



Regulament (UE) n.° 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informatii

ce

Identificarea organismului(-elor) de certificare: 0786
Producator(i):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan
Ultimele doua cifre ale anului CE au fost plasate pentru prima data: 09
Numarul declaratiei de performanta (DoP): 360-4227-0699
Numarul(-ele) certificatului(-elor) de constanta a performantei (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Identificarea unica a tipului de produs: Consultati eticheta produsului pentru numarul si revizuirea documentatiei produsului.
Scopul utilizarii: A se vedea punctul 2 al DoP.

Caracteristici esentiale: A se vedea punctul 7 al DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Toate drepturile rezervate

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 360-4227-0699

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

-

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Model(y): DB2016

Marka(-i): Aritech

2. Przeznaczenie Systemy sygnalizacji pozarowe;j:
EN 54-17: Izolatory zwar¢
3. Producent(-ci) 5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Tajwan
4. Upowazniony przedstawiciel KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7
6003 DH Weert, Holandia
5. (SAy\itgg(y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych System 1
6a. Zharmonizowany(-e) standard EN 54-17:2005 + AC:2007
Jednostka(-i) notyfikowana(-e) VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Stralle 172-174
50735 Kolonia, Niemcy
(Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 0786)
6b.  Numer(y) certyfikatu(-6w) statosci parametrow uzytkowych (CPR) |0786-CPR-20635
6¢c.  Europejski dokument oceny Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna
Jednostki ds. oceny technicznej
Jednostka(-i) notyfikowana(-e)
7. Deklarowane $wiadczenia
EN 54-17: Izolatory zwaré¢
Zasadnicze charakterystyki Wydajnosé¢ Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007
Niezawodno$¢ eksploatacyjna Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwato$¢ niezawodno$ci dziatania, Odporno$¢ na dziatanie ciepta Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, Odporno$¢ na wibracje Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, Odporno$¢ na wilgo¢ Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, Wytrzymato$¢ na korozje Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007
Trwato$¢ niezawodnosci dziatania, Stabilno$¢ elektryczna Pozytywny EN 54-17:2005 + AC:2007

8.

Wydajno$¢ okreslonego powyzej produktu jest zgodna z zestawem deklarowanych wiasciwosci. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych zostata

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

wydana zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko: José Maria Méndez Segui

Stanowisko: Certification Leader, EMEA

Miejsce: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Hiszpania

W: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Dnia: wrzesien 4, 2026
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Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE wedtug Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 CPR

ce

Oznaczenie instytucji certyfikujgcej(-ych): 0786
Producent(-ci):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Tajwan
Ostatnie dwie cyfry roku pierwszego umieszczenia znaku CE: 09
Numer deklaracji wlasciwosci uzytkowych (DWU): 360-4227-0699
Numer(y) certyfikatu(-6w) stato$ci parametrow uzytkowych (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Numer czesci i wersja dokumentacji produktu znajdujg sie na etykiecie produktu.
Przeznaczenie: Patrz punkt 2 DWU.

Zasadnicze charakterystyki: Patrz punkt 7 DWU.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzezone

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Declaracdo de desempenho N. 360-4227-0699

Declaragéo de desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos de Construgéo N.° 305/2011

1. Cadigo de identificagéo unico do produto-tipo

2. Utilizagao(s) pretendida(s)

3. Fabricante(s)

4. Representante autorizado

Sistema(s) de Avaliagéo e Verificagdo da Constancia de
Desempenhos (AVCD)

6a. Norma(s) harmonizada(s)

Organismo(s) notificado(s)

6b.  Numero(s) de certificado(s) da constancia de desempenho (CPR)

Modelo(s): DB2016

Marca(s): Aritech

Sistemas de detecgéo e alarme de incéndio:
EN 54-17: Isoladores de curto-circuito
5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Os Paises Baixos
Sistema 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Colonia, Alemanha

(Organismo notificado sob o nimero de registro 0786)

0786-CPR-20635

6¢c. Documento de avaliagdo europeu N&o aplicavel

Avaliagao técnica europeia

Organismo de Avaliagdo Técnica

Organismo(s) notificado(s)
7. Desempenho declarado
EN 54-17: Isoladores de curto-circuito
Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagdes técnicas harmonizadas
Capacidade de desempenho em caso de incéndio Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
Fiabilidade operativa Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resisténcia a temperatura Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resisténcia a vibragéo Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resisténcia @ humidade do ar Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resisténcia a corrosdo Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica Passa EN 54-17:2005 + AC:2007
8. Documentagéo técnica adequada ou documentag&o técnica especifica

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de beneficios declarados. Esta declaragdo de desempenho é

emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome: José Maria Méndez Segui

Cargo: Certification Leader, EMEA

Local: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanha
Em: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Data: setembro 4, 2026
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Regulamento (EU) N° 305/2011 CPR Informagdo complementar sobre a marcagdao CE

ce

Identificagdo da entidade(s) certificadora(s): 0786
Fabricante(s):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan
Os dois ultimos digitos do ano de aposi¢éo da marca CE: 09
Numero da declaragédo de desempenho (DoP): 360-4227-0699
Numero(s) de certificado(s) da constancia de desempenho (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Identificagdo Unica do produto-tipo: Ver a etiqueta do produto para a documentagdo do produto, nimero de série e revisdo.
Utilizagao(s) pretendida(s): Ver o ponto 2 da DoP.

Caracteristicas essenciais: Ver o ponto 7 da DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Todos os direitos reservados

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Nr. der Leistungserklarung 360-4227-0699

Leistungserklarung gemaf der Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2. Verwendungszweck(e)

3. Hersteller
4. Bevollmachtigter
5 System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit (AVCP)
6a. Harmonisierte Norm(en)

Notifizierte Stelle(n)

6b.  Nummer(n) der Bescheinigung Uber die Leistungskonstanz (CPR)

6¢c.  Europaisches Bewertungsdokument
Europaische Technische Bewertung
Technische Bewertungsstelle
Notifizierte Stelle(n)

7. Erklarte Leistung(en)

EN 54-17: Kurzschlussisolatoren

Muster: DB2016

Marke(n): Aritech

Brandmeldeanlagen:

EN 54-17: Kurzschlussisolatoren
5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Die Niederlande
System 1

EN 54-17:2005 + AC:2007
VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Stralle 172-174
50735 KélIn, Deutschland

(Notifizierte Stelle unter der Registrierungsnummer 0786)

0786-CPR-20635

Nicht relevant

Wesentliche Merkmale

Leistung im Brandfall

Betriebszuverlassigkeit

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit, Temperaturbestandigkeit

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit, Bestandigkeit gegen

Schwingungen

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit, Feuchtigkeitsbestandigkeit
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit, Korrosionsbestandigkeit

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit, Elektrische Stabilitat

Leistung Harmonisierte technische Spezifikationen
Erfillt EN 54-17:2005 + AC:2007
Erfillt EN 54-17:2005 + AC:2007
Erfillt EN 54-17:2005 + AC:2007
Erfullt EN 54-17:2005 + AC:2007
Erfillt EN 54-17:2005 + AC:2007
Erfillt EN 54-17:2005 + AC:2007
Erfillt EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: José Maria Méndez Segui

Funktion: Certification Leader, EMEA

Ort: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien
Ort: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Datum: September 4, 2026
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Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergédnzende Informationen zur CE-Kennzeichnung

ce

Kennnummer der Zertifizierungsstelle: 0786
Hersteller:

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan 71750, Taiwan
Die beiden letzten Stellen des Jahres der urspriinglichen CE-Kennzeichnung: 09
Nummer der Leistungserklarung (DoP): 360-4227-0699
Nummer(n) der Bescheinigung tber die Leistungskonstanz (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Eindeutige Kennung des Produkttyps: Die Teilenummer der Produktdokumentation und Revision befindet sich auf dem Produktetikett.
Verwendungszweck(e): Siehe Nummer 2 der DoP.

Wesentliche Merkmale: Siehe Nummer 7 der DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Alle Rechte vorbehalten

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Prohlaseni o vlastnostech ¢. 360-4227-0699

Prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim EU €. 305/2011 tykajicim se stavebnich vyrobku

1. Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku

2. Zamyslené(-a) pouziti

3. Vyrobce(-i)

4. Zplnomocnény zastupce

5. Systém(y) hodnoceni a ovérovani stalosti vykonnosti (POSV)

6a. Harmonizovana(-é) norma(-y)

Oznameny(-€) subjekt(y)

6b. Cislo(-a) certifikatu(-t1) dokladu o vyhodach (CPR)

Model(y): DB2016

Znacka(-y): Aritech

Elektricka pozarni signalizace:

EN 54-17: Zkratové izolatory

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tchaj-nan 71750, Tchaj-wan

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Nizozemi

Systém 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Kolin nad Rynem, Némecko
(Registracni ¢islo oznameného subjektu 0786)

0786-CPR-20635

6¢c.  Evropsky dokument pro posuzovani Nelze urcit

Evropskeé technické posouzeni

Subjekt pro technické posuzovani

Oznameny(-€) subjekt(y)
7. Deklarovana(-¢) vlastnost(i)
EN 54-17: Zkratové izolatory
Zakladni vlastnosti Splnéni Harmonizovana technicka specifikace
Vlastnosti za pozarnich podminek Splriuje EN 54-17:2005 + AC:2007
Provozni spolehlivost Splriuje EN 54-17:2005 + AC:2007
Stalost provozni spolehlivosti, Teplotni odolnost Spliiuje EN 54-17:2005 + AC:2007
Stalost provozni spolehlivosti, Odolnost proti vibracim Spliiuje EN 54-17:2005 + AC:2007
Stalost provozni spolehlivosti, Odolnost proti vihkosti Spliiuje EN 54-17:2005 + AC:2007
Stalost provozni spolehlivosti, Odolnost proti korozi Splriuje EN 54-17:2005 + AC:2007
Stalost provozni spolehlivosti, Elektricka stalost Splriuje EN 54-17:2005 + AC:2007
8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim

(EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Jméno: José Maria Méndez Segui
Funkce: Certification Leader, EMEA
Misto: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanélsko

V: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

dne: Z&fi 4, 2026
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Doplnujici informace o znac¢eni CE podle nafizeni EU €. 305/2011 CPR

ce

Identifikace certifikacniho(-ch) organu(-G): 0786
Vyrobce(-i):

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tchaj-nan 71750, Tchaj-wan
Posledni dvé ¢islice roku znacky CE byly umistény na prvni misto: 09
Cislo prohlaseni o vlastnostech (PoV): 360-4227-0699
Cislo(-a) certifikatu(-0) dokladu o vyhodach (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Jedinec¢na identifikace typu vyrobku: Viz Stitek vyrobku s ¢islem ¢asti dokumentace vyrobku a revize.
Zamyslené(-a) pouziti: Viz PoV, bod 2.
Z&kladni vlastnosti: Viz PoV, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. VSechna prava vyhrazena

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Vyhlasenie o parametroch €. 360-4227-0699

Vyhlasenie o parametroch podla nariadenia EU &. 305/2011 o stavebnych vyrobkoch

1. Jedine¢ny identifikany kéd typu produktu

2. Zamyslané pouzitie(-a)

3. Vyrobca(-ov)

4. Splnomocneny zastupca

(AVCP)
6a. Harmonizovana(-ych) norm(-y)

Notifikovany(-é) subjekt(y)

6b. Cislo(-a) certifikatu(-y) dokladu o vyhodach (CPR)
6¢c.  Europsky hodnotiaci dokument
Eurdpske technické postdenie
Organ technického posudzovania
Notifikovany(-é) subjekt(y)

7. Deklarované parametre

EN 54-17: Kratke izolaéné okruhy

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Model(y): DB2016

Znacka(-y): Aritech

Elektricka poziarna signalizacia:

EN 54-17: Kratke izolaéné okruhy
5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tchaj-nan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Holandsko
Systém 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Kolin nad Rynom, Nemecko

(Notifikovany subjekt pod registracnym cislom 0786)
0786-CPR-20635

Nevztahuje sa

Podstatné vlastnosti

Vlastnosti pri podmienkach poziaru
Prevadzkova spolahlivost

Trvanie prevadzkovej spolahlivosti, Tepelna odolnost’

Trvanie prevadzkovej spolahlivosti, Odolnost proti vibraciam

Trvanie prevadzkovej spolahlivosti, Odolnost’ proti vihkosti

Trvanie prevadzkovej spolahlivosti, Odolnost’ proti korézii

Trvanie prevadzkovej spolahlivosti, Elektricka stabilita

Parametre Harmonizované technické Specifikacie
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007
Splnené EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU)
€. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(a) za a v mene vyrobcu:

Nazov: José Maria Méndez Segui

Funkcia: Certification Leader, EMEA

Miesto: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanielsko
V: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

dnia: September 4, 2026
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Dodatoéné informacie CPR k oznaéeniu CE podra nariadenia (EU) &. 305/2011

ce

Identifikacia certifikatného(-ych) organu(-ov): 0786
Vyrobca(-ov):

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tchaj-nan 71750, Taiwan
Posledné dve ¢islice roku, kedy bolo prvykrat udelené oznaéenie CE: 09
Cislo vyhlasenia o parametroch (VoP): 360-4227-0699
Cislo(-a) certifikatu(-y) dokladu o vyhodach (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Jedineéna identifikacia typu produktu: Cislo dielu a reviziu dokumentacie produktu najdete na stitku produktu.
Zamyslané pouzitie(-a): Pozrite si VoP, bod 2.

Podstatné vlastnosti: Pozrite si VoP, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. VSetky prava vyhradené

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Ydeevnedeklaration Nr. 360-4227-0699

Ydeevnedeklaration i henhold til Byggevareforordningen EU nr. 305/2011

1. Produkttypens unikke identifikationskode

2. Tilsigtet(-de) anvendelse(r)

3. Producent(er)
4. Bemyndigede reprassentant
5 Vurdering og verifikation af ydeevnens konstans-system(er)

(AVCP)
6a. Harmoniseret(-de) standard(er)

Notificeret organ(er)

6b. Certifikatnummer(-re) pa bevis for fordele (CPR)
6¢c.  Europaeisk vurderingsdokument

Europeeisk teknisk vurdering

Teknisk vurderingssorgan

Notificeret organ(er)

7. Deklareret ydeevne

EN 54-17: Kortslutningsisolatorer

Model(ler): DB2016

Meerke(r): Aritech

Branddetektering og brandalarmer:
EN 54-17: Kortslutningsisolatorer
5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Holland
System 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Kdln, Tyskland

(Notificeret organ med registreringsnummer 0786)
0786-CPR-20635

Ikke relevant

Vasentlige egenskaber Ydeevne Harmoniseret teknisk specifikation
Ydeevne under brandforhold Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007
Driftsikkerhed Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Vibrationsmodstand Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet Godkendt EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Det ovenfor anferte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til

forordning (EU) nr. 305/2011 pa den anferte producents eneansvar.
Underskrevet for producenten og pa dennes vegne af:

Navn: José Maria Méndez Segui

Funktion: Certification Leader, EMEA

Sted: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien

Ved: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Den: September 4, 2026
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Byggevareforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-markningsinformation

ce

Identifikation af certificeringsorganet(-rne): 0786
Producent(er):

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan 71750, Taiwan
De sidste to cifre i arstallet, hvor CE-mzerket forst blev anbragt: 09
Ydeevnedeklarationens (DoP) nummer: 360-4227-0699
Certifikatnummer(-re) pa bevis for fordele (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Produkttypens unikke identifikation: Se produktdokumentationens varenummer og revision pa produktmaerkaten.
Tilsigtet(-de) anvendelse(r): Se DoP-punkt 2.
Veesentlige egenskaber: Se DoP-punkt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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N° de Déclaration des performances 360-4227-0699

Déclaration des performances dépendant du réeglement 305/2011 de I'Union européenne sur les produits de construction

-

6a.

6b.
6c.

Code d'identification unique du produit type

Usage(s) prévu(s)

Fabricant(s)

Représentant autorisé

Systéme(s) d’Evaluation et Vérification de la Constance des
Performances (EVCP)

Norme(s) harmonisée(s)

Organisme(s) notifié(s)

Numeéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR)
Documents d’évaluation européens

Evaluation technique européenne

Organisme d’évaluation technique

Organisme(s) notifié(s)

Performance(s) déclarée(s)

EN 54-17: Isolateurs de court-circuit

Modele(s): DB2016

Marque(s): Aritech

Systémes de détection et d’alarme incendie:
EN 54-17: Isolateurs de court-circuit

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Les Pays-Bas
Systeme 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Cologne, Allemagne

(Organisme notifié avec numéro d’enregistrement 0786)
0786-CPR-20635

Non applicable

Caractéristiques essentielles

Performances Spécifications techniques harmonisées

Performances en conditions d'incendie

Fiabilité de fonctionnement

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance a la température
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux vibrations
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance a 'humidité

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance a la corrosion

Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique

Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007
Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007
Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007
Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007
Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007
Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007
Conforme EN 54-17:2005 + AC:2007

8.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes a I'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration des performances

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

est établie, conformément au reglement 305/2011 de 'UE, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: José Maria Méndez Segui

Fonction: Certification Leader, EMEA
Endroit: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelone, Espagne

A: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Le: Septembre 4, 2026
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Informations supplémentaires sur le marque CE - Réglement (UE) n° 305/2011 CPR

ce

Identification de(s) I'organisme(s) de certification: 0786
Fabricant(s):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan
Deux derniéres chiffres de 'année durant laquelle le marque CE a été introduit: 09
Numéro de déclaration des performances (DdP): 360-4227-0699
Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Identification unique du type de produit: Consultez I'étiquette du produit pour connaitre les numéros de piéce et les versions de révision.
Usage(s) prévu(s): Voir DdP point 2.

Caractéristiques essentielles: Voir DdP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Tous droits réservés

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Numero Dichiarazione di prestazione 360-4227-0699

Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione UE N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto

2. Uso(-i) previsto(-i)

3. Fabbricante(-i)

4. Rappresentante autorizzato

Sistema(i) di Valutazione e Verifica della Costanza delle
Prestazioni (VVCP)

6a. Norma(-e) armonizzata(-e)

Organismo(-i) notificato(-i)

6b.  Numero(-i) di(-ei) Certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR)
6¢c. Documento di valutazione europeo

Valutazione Tecnica Europea

Organismo di valutazione tecnica

Organismo(-i) notificato(-i)

7. Prestazioni dichiarate

EN 54-17: Isolatori di cortocircuito

Modello(-i): DB2016

Marchio(-i): Aritech

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio:
EN 54-17: Isolatori di cortocircuito

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Paesi Bassi
Sistema 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Colonia, Germania

(Organismo notificato sotto numero di registrazione 0786)
0786-CPR-20635

Non applicabile

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifica tecnica armonizzata
Prestazioni in condizioni di incendio Passato EN 54-17:2005 + AC:2007
Affidabilita operativa Passato EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilita operativa, Resistenza alla temperatura Passato EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilita operativa, Resistenza alle vibrazioni Passato EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilita operativa, Resistenza all'umidita Passato EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilita operativa, Resistenza alla corrosione Passato EN 54-17:2005 + AC:2007
Durata dell'affidabilita operativa, Stabilita elettrica Passato EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione &
rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del produttore sopra identificato.

Firmato per e per conto del fabbricante da:

Nome: José Maria Méndez Segui

Funzione: Certification Leader, EMEA

Luogo: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna
Luogo: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Data: Settembre 4, 2026
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Regolamento (UE) n.° 305/2011 RDC Informazioni supplementari sulla marcatura CE

ce

Identificazione dell'ente(degli enti) di certificazione: 0786
Fabbricante(-i):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan
Ultime due cifre dell'anno in cui & stata apposta per la prima volta la marcatura CE: 09
Numero Dichiarazione di prestazione (DoP): 360-4227-0699
Numero(-i) di(-ei) Certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Identificazione unica del tipo di prodotto: Vedere I'etichetta del prodotto per il codice documento della documentazione del prodotto e la revisione.
Uso(-i) previsto(-i): Vedere il punto 2 della DoP.

Caratteristiche essenziali: Vedere il punto 7 della DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Tutti i diritti sono riservati

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Eksploataciniy savybiy deklaracija nr. 360-4227-0699

Eksploataciniy savybiy deklaracija, parengta pagal Statybos produkty reglamentg ES nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas

2. Numatytoji paskirtis(-ys)

3. Gamintojas
4. Jgaliotasis atstovas
5 Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-

os) (AVCP)
6a. Darnusis(-iaisiais) standartas(-is)

Notifikuotoji(-osios) jstaiga(-os)

6b. Pazymos numeris, patvirtinantis iSmokas (CPR)
6¢c.  Europos vertinimo dokumentas

Europos techninis vertinimas

Techninio vertinimo jstaiga

Notifikuotoji(-osios) jstaiga(-os)

7. Deklaruojama(-os) eksploataciné(-és) savybé(-és)

EN 54-17: Trumpojo jungimo izoliatoriai

Modelis(-ai): DB2016

Prekeés Zenklas(-i): Aritech

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos:
EN 54-17: Trumpojo jungimo izoliatoriai
5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainanas 71750, Taivanas

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Vertas, Olandija
1 sistema

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Kelnas, Vokietija

(Notifikuotosios jstaigos registracijos numeris 0786)
0786-CPR-20635

Netaikytina

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés Darnioji techniné specifikacija

savybés
Eksploatacinés savybés gaisro sglygomis Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninis patikimumas Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamziskumas, Atsparumas temperatarai Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamziskumas, Atsparumas vibracijai Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamziskumas, Atsparumas drégmei Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamziskumas, Atsparumas korozijai Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007
Techninio patikimumo ilgaamziskumas, Elektrinis stabilumas Atitinka EN 54-17:2005 + AC:2007

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama

vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardé: José Maria Méndez Segui
Funkcija: Certification Leader, EMEA

Vieta: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barselona, Ispanija
Vieta: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

ISdavimo data: Rugséjis 4, 2026
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Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE zenklg

ce

Sertifikavimo jstaigos identifikacija: 0786
Gamintojas:
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainanas 71750, Taivanas
Mety, kuriais buvo pirma kartg pazenklintas CE Zenklu, paskutiniai du skaitmenys: 09
Eksploataciniy savybiy deklaracijos (DoP) numeris: 360-4227-0699
Pazymos numeris, patvirtinantis iSmokas (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Unikalus produkto tipo identifikatorius: Produkto dokumento numerij ir redakcijg zr. produkto etiketéje.
Numatytoji paskirtis(-ys): Zr. DoP 2 punkta.

Esminés charakteristikos: Zr. DoP 7 punktg.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Visos teisés saugomos

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Nummer van de prestatieverklaring 360-4227-0699

Prestatieverklaring conform de EU-Verordening Bouwproducten nr. 305/2011

6a.

6b.
6c.

Unieke identificatiecode voor het producttype

Bedoeld(e) gebruik(en)

Fabrikant(en)

Erkend vertegenwoordiger

Systeem of systemen van de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid (AVCP)

Geharmoniseerde standaard (normen)

Geinformeerde instantie(s)

Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR)
Europees evaluatiedocument

Europese technische evaluatie

Technische beoordelingsinstantie

Geinformeerde instantie(s)

Aangegeven prestatie(s)

EN 54-17: Kortsluitingsisolatoren

Model(len): DB2016

Merk(en): Aritech

Branddetectie- en alarmsystemen:
EN 54-17: Kortsluitingsisolatoren
5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Nederland
Systeem 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Keulen, Duitsland

(Geinformeerde instantie onder registratienummer 0786)
0786-CPR-20635

Niet van toepassing

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificatie
Prestaties tijdens brand Voldoet EN 54-17:2005 + AC:2007
Operationele betrouwbaarheid Voldoet EN 54-17:2005 + AC:2007
?:rl:]r;:farlwuhueri\se\;e:r;tggzrationele betrouwbaarheid, Voldost EN 54-17:2005 + AC-2007
Duurzaambheid van operationele betrouwbaarheid, Trillingsweerstand Voldoet EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid | Voldoet EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid | Voldoet EN 54-17:2005 + AC:2007
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit |Voldoet EN 54-17:2005 + AC:2007

8.

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de set aangegeven prestaties. De prestatieverklaring is uitgegeven

Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

in overeenstemming met regeling (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: José Maria Méndez Segui

Functie: Certification Leader, EMEA

Plaats: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanje

Op: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Aan: September 4, 2026
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Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk

ce

Identificatie van de certificatie-instelling(en): 0786
Fabrikant(en):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan
Laatste twee cijfers van het jaar dat het CE-merk voor het eerst werd geplaatst: 09
Nummer van de prestatieverklaring (DoP): 360-4227-0699
Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Unieke identificatie van producttype: Zie het productlabel voor de productdocumentatie, onderdeelnummer en revisie.
Bedoeld(e) gebruik(en): Zie DoP punt 2.

Essentiéle kenmerken: Zie DoP punt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Alle rechten voorbehouden

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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Prestandadeklarationens nummer 360-4227-0699

Prestandadeklaration enligt byggproduktférordningen (EU) nr 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod

2. Avsedd(a) anvandning(somraden)

3. Tillverkare

4. Tillverkarens representant

(AVCP)
6a. Harmoniserad(e) standard(er)

Anmalt(-da) organ

6b.  Certifikatnummer for bevis pa formaner (CPR)

System for bedémning och fortlépande kontroll av prestanda

Modell(er): DB2016

Varuméarke(n): Aritech

Branddetektering och brandlarmssystem:
EN 54-17: Kortslutningsisolatorer

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Taiwan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Nederlanderna
System 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhiitung GmbH

Amsterdamer Stralle 172-174

50735 Kdln, Tyskland

(Anmalt organ med registreringsnummer 0786)

0786-CPR-20635

6¢c.  Europeiskt beddmningsdokument Ej tillampligt

Europeisk teknisk bedémning

Tekniskt bedémningsorgan

Anmalt(-da) organ
7. Angiven prestanda
EN 54-17: Kortslutningsisolatorer
Viktiga kdnnetecken Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Prestanda vid brand Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
Driftssékerhet Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
Bestandig driftsdkerhet, Temperaturmotstand Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
Bestandig driftsékerhet, Vibrationsmotstand Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
Bestandig driftsékerhet, Fuktbestandighet Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
Bestandig driftsékerhet, Korrosionsbestandighet Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
Bestandig driftsékerhet, Elektrisk stabilitet Godk EN 54-17:2005 + AC:2007
8. Lamplig teknisk dokumentation och/eller sarskild teknisk dokumentation

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet med

férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad for och pa uppdrag av tillverkaren av:
Namn: José Maria Méndez Segui

Titel: Certification Leader, EMEA

Plats: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien
I: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

den: september 4, 2026
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Forordning (EU) nr 305/2011 CPR tillaggsinformation om CE-mérkning

ce

Identifiering av certifieringsorganet(-n): 0786
Tillverkare:

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District

Tainan 71750, Taiwan
De tva sista siffrorna for det ar da CE-markningen forst gjordes: 09
Prestandadeklarationens (DoP) nummer: 360-4227-0699
Certifikatnummer for bevis pa formaner (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Unik identifiering av produkttyp: Se produktetiketten for produktdokumentationens delnummer och version.
Avsedd(a) anvandning(somraden): Se punkt 2 i DoP.

Viktiga kédnnetecken: Se punkt 7 i DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Med ensamratt

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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|zjava o lastnostih st. 360-4227-0699

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU §t. 305/2011

6a.

6b.
6c.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Predvidena uporaba

Proizvajalec(-ci)

Pooblas¢eni zastopnik

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
(AVCP)

Harmonizirani(-ovanim) standard(-ima)

Priglaseni organ(-i)

Stevilka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR)
Evropski ocenjevalni dokument
Evropska tehni¢na ocena

Organ za tehni¢no ocenjevanje
Priglaseni organ(-i)

Deklarirane lastnosti

EN 54-17: Kratkosticni locilniki

Model(i): DB2016

Znamka(e): Aritech

Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara:
EN 54-17: Kratkosti¢ni logilniki

5-WIN TECHNOLOGY INC.

No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Tajvan

KGS Fire & Security B.V.

Kelvinstraat, 7

6003 DH Weert, Nizozemska

Sistem 1

EN 54-17:2005 + AC:2007

VdS Schadenverhi

tung GmbH

Amsterdamer StraRe 172-174

50735 Kdln, Nemdija

(Priglaseni organ z
0786-CPR-20635

Se ne uporablja

registracijsko Stevilko 0786)

Osnovne znadilnosti Lastnosti Harmonizirana tehni¢na specifikacija
Lastnosti v pozarnih razmerah Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007
Zanesljivost delovanja Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vibracije Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Elektri¢na stabilnost Dovolilnica EN 54-17:2005 + AC:2007

8.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011

Ustrezna tehni¢na dokumentacija in/ali specifina tehni¢na dokumentacija

odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: José Maria Méndez Segui

Funkcija: Certification Leader, EMEA

Kraj: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanija

V: Esplugues de Llobregat

PN: 360-4227-0699-03 It.a

Dne: September 4,

2026
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Uredba (UE) st. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE

ce

Identifikacija certifikacijskega(-ih) organa(-ov): 0786
Proizvajalec(-ci):
5-WIN TECHNOLOGY INC.
No. 7, Kaifa 4th Road, Rende District
Tainan 71750, Tajvan
Zadniji dve $tevilki leta v katerem je bila oznaka CE prvi¢ namesc¢ena: 09
Stevilka izjave o zmogljivosti (DoP): 360-4227-0699
Stevilka(-e) potrdila 0 ugodnostih (CPR): 0786-CPR-20635
EN 54-17:2005 + AC:2007
Enotna identifikacijska §t. vrste izdelka: Za $tevilko dokumentacije dela in revizijo glejte oznako izdelka.
Predvidena uporaba: Glejte DoP tocka 2.

Osnovne znacilnosti: Glejte DoP toc¢ka 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: B3emeTe T03u JOKYMEHT Ha 6bnrapcku esuk ot / CZ: Ziskat tento dokument ve Vasem jazyce
od: / DA: Fa dette dokument pa dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga
este documento en su idioma de: / Fl: Hanki tdméa asiakirja kielelldsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das
Dokument in lhrer Sprache von: / EL: Mmopeite va mapaAdperte 1o €yypago otn yAwooa oag amd: / HU: A dokumentum megvasarolhaté a kivant
nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: legistiet $o dokumentu sava valoda no:/ LT: Gauti §j dokumentg jasy kalba i$: / PL:
Pobierz ten dokument w swoim jezyku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba
dumneavoastra de la: / SK: Ziskat tento dokument vo Vasom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vasem jeziku od: / SV: Fa detta dokument pa ditt
sprak fran:

https://firesecurityproducts.com/en/home

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2026 KGS Fire & Security. Vse pravice pridrzane

PN: 360-4227-0699-03 It.a
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