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Declaration of Performance: TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

C€

2831
18

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Fire detection and fire alarm systems: Alarm devices: Sounders

Fire safety
Performance under fire condition Pass
Operational reliability Pass
Durability: temperature resistance Pass
Durability: humidity resistance Pass
Durability: corrosion resistance Pass
Durability: shock and vibration resistance Pass
Durability: electrical stability Pass
Durability: resistance to ingress Pass
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CE Declaration of Performance (English): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Construction Products Regulation 305/2011/EU

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP System 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Fire detection and fire alarm systems: Alarm devices: Sounders

Fire safety

Essential Characteristic Performance Clause
Reproducibility Pass 5.2
Operational performance Pass 5.3
Durability Pass 5.4
Dry heat (operational) Pass 5.5
Dry heat (endurance) Pass 5.6
Cold (operational) Pass 5.7
Damp heat, cyclic (operational) Pass 5.8
Damp heat, steady state (endurance) Pass 5.9
Damp heat, cyclic (endurance) Pass 5.10
S02 corrosion (endurance) Pass 5.11
Shock (operational) Pass 512
Impact (operational) Pass 5.13
Vibration, sinusoidal (operational) Pass 5.14
Vibration, sinusoidal (endurance) Pass 5.15
EMC, immunity (operational) Pass 5.16
Enclosure protection Pass 5.17
Attention drawing signal and message broadcast sequences NPD C.3.1
Synchronisation (option with requirements) NPD C.3.2
Broadcast message performance NPD C.5.1
Attention drawing signal/silence/message sequence timing NPD C.5.2
Message synchronisation testing (option with requirements) NPD C.5.3

The performance of the product is declared to be in conformity with the criteria listed.
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Jleknapauus 3a eKcrioaTauuoHHu xapaktepucTuku (bbarapcku): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

PernameHT 3a CTpoUTENHUTE NPOAYKTH

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP cuctema 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Mo>xapon3BeCcTUTENIHM U NOXKAPOM3BECTUTENIHU CUCTEeMU: ANlapMeHM ycTpoicTBa: CupeHun
Mo>kapHa 6e3onacHoCT

ColliecTBeHa XapaKTepucTmka nNpousBoOAUTENHOCT Knaysa
BbanponssognmMocTt Mac 5.2
OnepaTuBHO NpefcTaBsHe MNac 5.3
N3apbXAnBocT MNac 5.4
Cyxa TonsimHa (paboTHa) MNac 5.5
Cyxa TonsinHa (M3gpbXIMBOCT) MNac 5.6
CTyfeHo (onepaTuBHO) Mac 5.7
Bna)kHa TONAMHa, UMKInYHa (paboTHa) Mac 5.8
Bna)kHa TOM/MHA, CTabUHO CbCTOsIHUE (M3APBXINBOCT) Mac 5.9
Brna)kHa TONAWHa, LMKIUYHA (U3APBXIIMBOCT) MNac 5.10
S02 Kopo3us (M3APBXKINBOCT) MNac 5.11
Lok (onepaTvBeH) Mac 5.12
Bb3geiicTBre (onepaTrBHO) Mac 5.13
Bu6pauus, cuHycouganHa (paboTHa) Mac 5.14
Bu6pauus, cuHyconganHa (M3apbXavBocT) MNac 5.15
EMC, UMyHUTET (OnepaTuBeH) Mac 5.16
3alumTa Ha Kopryca Mac 5.17
MpyBAMYaLLM BHUMAHWETO MOPEeANLM OT U3TbYBAHU CUTHAN U CHOBLLEHNSA NPD C.3.1
CUHXPOHM3aLUsa (ONLMS C UBUCKBAHUS) NPD C.3.2
E(eKTVBHOCT Ha M3nbYBaHUTE CHOOLLEHUS NPD C.5.1
BpeMe 3a curHan/mMbiyaHve/nopeamnua ot Cbo6LIEHNS 3@ NPUBNUYAHE HA BHUMaHKeE NPD C.5.2
TecTBaHe Ha CUHXPOHU3WPaHe Ha CbOBLLEHUS (ONLMS C UBUCKBAHUS) NPD C.5.3

[eknapupa ce, Ye paboTaTa Ha NPOAYKTa € B CbOTBETCTBMUE C U36POEHNUTE KPUTEPUN.
Ta3u geknapauus ce usgaea Ha OTTOBOPHOCT €JMHCTBEHO Ha NPOU3BOAUTENS.

Alexander Toohie
MeHUAXbP Ha CbOTBETCTBUETO
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Izjava o svojstvima (Hrvatski): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Uredba o gradevinskim proizvodima

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP sustav 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara: Alarmni uredaji: Sirene
Sigurnost od pozara

Bitna karakteristika Izvodenje Klauzula
Ponovljivost Pro¢i 5.2
Operativni u¢inak Pro¢i 5.3
Izdrzljivost Proci 5.4
Suha toplina (radno) Pro¢i 5.5
Suha toplina (izdrZljivost) Pro¢i 5.6
Hladno (operativno) Proci 5.7
Vlazna toplina, cikli¢ki (radno) Pro¢i 5.8
VlazZna toplina, stabilno stanje (izdrZljivost) Proci 5.9
Vlazna toplina, ciklicki (izdrZljivost) Proci 5.10
S02 korozija (izdrZljivost) Pro¢i 5.11
Sok (operativno) Proci 5.12
Utjecaj (operativno) Proci 5.13
Vibracije, sinusne (radne) Pro¢i 5.14
Vibracije, sinusne (izdrZljivost) Proci 5.15
EMC, imunitet (radno) Proci 5.16
Zastita kucista Proci 5.17
Sekvence emitiranja signala i poruka koje privlace paznju NPD C.3.1
Sinkronizacija (opcija sa zahtjevima) NPD C.3.2
Izvedba emitirane poruke NPD C.5.1
Vremenski raspored signala/tiSine/poruke za privlacenje paznje NPD C.5.2
Testiranje sinkronizacije poruka (opcija sa zahtjevima) NPD C.5.3

Ucinkovitost proizvoda je deklarirana kao u skladu s navedenim kriterijima.
Ova se izjava izdaje na isklju¢ivu odgovornost proizvodaca.

Alexander Toohie
Upravitelj uskladenosti
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Prohlaseni o vlastnostech (Cestina): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Nafizeni o stavebnich vyrobcich

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), Systém AVCP 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Systémy detekce pozaru a pozarni signalizace: Poplasna zafizeni: Sirény

Pozarni bezpecnost

Zakladni charakteristika Vykon Dolozka
Reprodukovatelnost Slozit 5.2
Provozni vykon Slozit 5.3
Trvanlivost Slozit 5.4
Suché teplo (provozni) Slozit 5.5
Suché teplo (vydrz) Slozit 5.6
Studena (provozni) Slozit 5.7
Vlhké teplo, cyklické (provozni) Slozit 5.8
Vlhké teplo, ustéleny stav (vydrz) Slozit 5.9
VIhké teplo, cyklické (vytrvalost) Slozit 5.10
S02 koroze (odolnost) Slozit 5.11
Sok (provozni) Slozit 5.12
Dopad (provozni) Slozit 5.13
Vibrace, sinusové (provozni) Slozit 5.14
Vibrace, sinusové (vytrvalostni) Slozit 5.15
EMC, imunita (provozni) Slozit 5.16
Ochrana krytu Slozit 5.17
Pozornost kreslici signal a sekvence vysilani zprav NPD C.3.1
Synchronizace (moznost s pozadavky) NPD C.3.2
Vykon vysilanych zprav NPD C.5.1
Casovani sekvence signalu/ticha/zpravy NPD C.5.2
Testovani synchronizace zprav (moZnost s pozadavky) NPD C.5.3

Vlastnosti vyrobku jsou deklarovany jako v souladu s uvedenymi kritérii.
Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Ydelseserklzering (Dansk): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Byggevareforordningen

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP system 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Branddetekterings- og brandalarmsystemer: Alarmapparater: Lydgivere

Brandsikkerhed

Vasentlige kendetegn Ydeevne Klausul
Reproducerbarhed Passere 5.2
Operationel praestation Passere 5.3
Holdbarhed Passere 5.4
Tgr varme (operativ) Passere 5.5
Tor varme (udholdenhed) Passere 5.6
Kold (operativ) Passere 5.7
Fugtig varme, cyklisk (operativ) Passere 5.8
Fugtig varme, steady state (udholdenhed) Passere 5.9
Fugtig varme, cyklisk (udholdenhed) Passere 5.10
S02 korrosion (udholdenhed) Passere 5.11
Chok (operativ) Passere 5.12
Effekt (operationel) Passere 5.13
Vibration, sinusformet (operativ) Passere 5.14
Vibration, sinusformet (udholdenhed) Passere 5.15
EMC, immunitet (operativ) Passere 5.16
Indkapslingsbeskyttelse Passere 5.17
Opmaerksomhedstraekkende signal- og beskedudsendelsessekvenser NPD C.3.1
Synkronisering (mulighed med krav) NPD C.3.2
Ydeevne for udsendelse af beskeder NPD C.5.1
Timing af opmaerksomhedstegn/stilhed/meddelelsessekvens NPD C.5.2
Beskedsynkroniseringstest (mulighed med krav) NPD C.5.3

Produktets ydeevne er erklzeret at vaere i overensstemmelse med de angivne kriterier.
Denne erklzering er udstedt pa producentens eneansvar.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Prestatieverklaring (Nederlands): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Verordening bouwproducten

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP-systeem 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Branddetectie- en brandalarmsystemen: Alarmapparaten: Sirenes

Brandveiligheid

Essentieel kenmerk Prestatie Clausule
Reproduceerbaarheid Doorgang 5.2
Operationele prestatie Doorgang 5.3
Duurzaamheid Doorgang 5.4
Droge hitte (operationeel) Doorgang 5.5
Droge hitte (uithoudingsvermogen) Doorgang 5.6
Koud (operationeel) Doorgang 5.7
Vochtige warmte, cyclisch (operationeel) Doorgang 5.8
Vochtige hitte, stabiele toestand (uithoudingsvermogen) Doorgang 5.9
Vochtige hitte, cyclisch (uithoudingsvermogen) Doorgang 5.10
S02-corrosie (uithoudingsvermogen) Doorgang 5.11
Schok (operationeel) Doorgang 5.12
Impact (operationeel) Doorgang 5.13
Trillingen, sinusoidaal (operationeel) Doorgang 5.14
Trillingen, sinusoidaal (uithoudingsvermogen) Doorgang 5.15
EMC, immuniteit (operationeel) Doorgang 5.16
Bescherming van de behuizing Doorgang 5.17
Aandachtssignaal- en berichtuitzendingssequenties NPD C.3.1
Synchronisatie (optie met vereisten) NPD C.3.2
Prestaties van uitzendingsberichten NPD C.5.1
Aandacht trekken signaal/stilte/bericht volgorde timing NPD C.5.2
Testen van berichtsynchronisatie (optie met vereisten) NPD C.5.3

Er wordt verklaard dat de prestaties van het product in overeenstemming zijn met de vermelde criteria.
Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Alexander Toohie
Compliance-manager
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Toimivusdeklaratsioon (Eesti): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Ehitustoodete maarus

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP siisteem 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Tulekahju avastamise ja tulekahjusignalisatsioonisiisteemid: Hiireseadmed: Helid

Tuleohutus

Oluline tunnusjoon Esitus Klausel
Reprodutseeritavus Ule andma 5.2
Operatiivne joudlus Ule andma 5.3
Vastupidavus Ule andma 5.4
Kuiv kuumus (t66tav) Ule andma 5.5
Kuiv kuumus (vastupidavus) Ule andma 5.6
Kiilm (t66tav) Ule andma 5.7
Niiske kuumus, tsiikliline (td6tav) Ule andma 5.8
Niiske kuumus, piisiseisund (vastupidavus) Ule andma 5.9
Niiske kuumus, tsiikliline (vastupidavus) Ule andma 5.10
S02 korrosioon (vastupidavus) Ule andma 5.11
Sokk (t66tav) Ule andma 5.12
M®bju (toimiv) Ule andma 5.13
Vibratsioon, sinusoidne (t6Gtav) Ule andma 5.14
Vibratsioon, sinusoidne (vastupidavus) Ule andma 5.15
EMC, hairekindlus (t66tav) Ule andma 5.16
Korpuse kaitse Ule andma 5.17
Téahelepanu tdbmbamise signaali ja sbnumiedastusjarjestused NPD C.3.1
Stinkroonimine (valik koos nduetega) NPD C.3.2
SaatesOnumi joudlus NPD C.5.1
Tahelepanu tdbmbamise signaali/vaikuse/sdnumijada ajastus NPD C.5.2
Sonumite slinkroonimise testimine (valik koos nduetega) NPD C.5.3

Toote toimivus on deklareeritud loetletud kriteeriumidele vastavaks.
Selle deklaratsiooni valjastamise eest vastutab ainuisikuliselt tootja.

Alexander Toohie
Vastavusjuht
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Suorituskykyilmoitus (Suomi): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Rakennustuotteita koskeva asetus

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP-jarjestelmé 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Palonhavaitsemis- ja palohilytysjarjestelmit: Halytyslaitteet: Halyttimet
Paloturvallisuus

Olennainen ominaisuus Esitys Lauseke
Toistettavuus Kulkea 5.2
Operatiivinen suorituskyky Kulkea 5.3
Kestavyys Kulkea 5.4
Kuiva lamp6 (kayttinen) Kulkea 5.5
Kuiva lamp6 (kestavyys) Kulkea 5.6
Kylma (toiminnallinen) Kulkea 5.7
Kostea lampd, syklinen (kayttoinen) Kulkea 5.8
Kostea ldmpo, vakaa tila (kestévyys) Kulkea 5.9
Kostea lampd, syklinen (kestavyys) Kulkea 5.10
S02-korroosio (kestévyys) Kulkea 5.11
Shokki (toiminnallinen) Kulkea 5.12
Vaikutus (toiminnallinen) Kulkea 5.13
Téring, sinimuotoinen (toiminnallinen) Kulkea 5.14
Téring, sinimuotoinen (kestavyys) Kulkea 5.15
EMC, héirionsieto (toiminnallinen) Kulkea 5.16
Kotelon suojaus Kulkea 5.17
Huomiota kiinnittavat signaalit ja viestien ldhetyssekvenssit NPD C.3.1
Synkronointi (valinnainen vaatimusten mukaan) NPD C.3.2
Lahetysviestin suorituskyky NPD C.5.1
Huomio piirustussignaalin/hiljaisuuden/viestisekvenssin ajoitus NPD C.5.2
Viestien synkronoinnin testaus (valinnainen vaatimuksilla) NPD C.5.3

Tuotteen suorituskyvyn on ilmoitettu olevan listattujen kriteerien mukainen.
Tama vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Déclaration de performance (Frangais): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Réglement sur les produits de construction

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), Systeme AVCP 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Systémes de détection et d'alarme incendie : Dispositifs d'alarme : Sirénes
La sécurité incendie

Caractéristique essentielle Performance Clause
Reproductibilité Passer 5.2
La performance opérationnelle Passer 5.3
Durabilité Passer 5.4
Chaleur séche (opérationnelle) Passer 5.5
Chaleur séche (endurance) Passer 5.6
Froid (opérationnel) Passer 5.7
Chaleur humide, cyclique (fonctionnement) Passer 5.8
Chaleur humide, régime permanent (endurance) Passer 5.9
Chaleur humide, cyclique (endurance) Passer 5.10
Corrosion SO2 (endurance) Passer 5.11
Choc (opérationnel) Passer 512
Impact (opérationnel) Passer 5.13
Vibration sinusoidale (opérationnelle) Passer 5.14
Vibration sinusoidale (endurance) Passer 5.15
CEM, immunité (opérationnelle) Passer 5.16
Protection du boitier Passer 5.17
Séquences de diffusion de signaux et de messages pour attirer I'attention NPD C.3.1
Synchronisation (option avec exigences) NPD C.3.2
Performances des messages diffusés NPD C.5.1
Attirer I'attention sur le timing de la séquence de signal/silence/message NPD C.5.2
Test de synchronisation des messages (option avec exigences) NPD C.5.3

Les performances du produit sont déclarées conformes aux critéres listés.
Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Alexander Toohie
Gestionnaire de la conformité
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Leistungserklarung (Deutsch): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Bauprodukteverordnung

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP-System 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006

Brandmelde- und Brandmeldesysteme: Alarmgerite: Schallgeber

Brandschutz

Wesentliches Merkmal Leistung Klausel
Reproduzierbarkeit Passieren 5.2
Operative Leistung Passieren 5.3
Haltbarkeit Passieren 5.4
Trockene Hitze (in Betrieb) Passieren 5.5
Trockene Hitze (Ausdauer) Passieren 5.6
Kalt (betriebsbereit) Passieren 5.7
Feuchte Hitze, zyklisch (Betrieb) Passieren 5.8
Feuchte Hitze, Dauerzustand (Ausdauer) Passieren 5.9
Feuchte Hitze, zyklisch (Ausdauer) Passieren 5.10
S02-Korrosion (Ausdauer) Passieren 5.11
Schock (betriebsbereit) Passieren 5.12
Auswirkungen (operativ) Passieren 5.13
Vibration, sinusférmig (betrieben) Passieren 5.14
Vibration, sinusférmig (Ausdauer) Passieren 5.15
EMV, Storfestigkeit (Betrieb) Passieren 5.16
Gehauseschutz Passieren 5.17
Aufmerksamekeit erregende Signal- und Nachrichteniibertragungssequenzen NPD C.3.1
Synchronisierung (Option mit Anforderungen) NPD C.3.2
Leistung von Broadcast-Nachrichten NPD C.5.1
Aufmerksamekeit erregendes Signal/Stille/Nachrichtensequenz-Zeitpunkt NPD C.5.2
Testen der Nachrichtensynchronisation (Option mit Anforderungen) NPD C.5.3

Es wird erklart, dass die Leistung des Produkts den aufgefiihrten Kriterien entspricht.
Die Erstellung dieser Erklarung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Ce s

Alexander Toohie
Wirtschaftspriifer
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE ARAwon Anodoong (EAAnvikd): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Kavoviopog Soptkwyv mpoiovtwy

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), Z0otnpa AVCP 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006

JUOTHHATA TIUPAVIXVEUONG KaL GUVAYEPHOV TIUPKAYLAG: ZUOKEVEG GUVAYEPHOU: HXNTLKEG CUGKEVEG

Acpdlela pwTLAg
Baotko XapaKTnpLoTIKO EktéAeon PAtpa
Avanapaywypotnta MNépaoua 52
AeLToupyLkn anodoon MNépaoua 5.3
Avtoxn MNépaopa 5.4
=npn BeppodTnTa (AELTOLPYIKN) MNépaopa 5.5
=npn Begpuodtnta (avroxn) MNépaopa 5.6
Kpuo (Aettoupytko) Népaopa 5.7
Yypr 8eppoTnTa, KUKALKN (AELTOUPYIKN) Népaopa 5.8
Yypr 8gpudtnta, otabepn kataotaon (avroxn) Népaopa 5.9
Yypr 8gpuoTtnTa, KUKALKN (avtoxn) MNépaopa 5.10
AldBpwon SO2 (avtoxn) Mépaopa 5.11
YoK (AELTOLPYLKO) MNépaopa 5.12
Enidpaon (AeLtoupyLko) MNépaopa 5.13
Aovnon, nULTovoeLdng (AeLToupyLkn) Mepaopa 5.14
Aovnon, nULTovoeLdng (avtoxn) Mepaopa 5.15
EMC, avoaia (AeLToupyLko) Mépaocpa 5.16
MNpootacia mepBARuUATOg Mépaocpa 5.17
AkoAoLBieg PETASOONG ONUATWY Kal UNVUPATWY EAENG TIPOCOXNG NPD C.3.1
TUYXPOVIOpPOG (ETIAOYN E ATALTHOELS) NPD C.3.2
And600n PNVUPATWY EKTIOUTING NPD C.5.1
Xpoviopdg akoAouvBiag ofpatog/olwnniG/Pnvupdtwy Tpaprypatog mpoooxns NPD C.5.2
AOKLUI OLYXPOVLOPOU UNVUPATWY (ETIAOYN UE AMALTOELS) NPD C.5.3

H arndédoon tov MPoiovTog SNAWVETAL OTL GUHHOPPWVETAL HE TA KPLTIHPLA TIOL avapEpovTal.
Auti n 6nAwon ekdideTal pe amoKAELGTIKI EVOVVN TOU KATAGKELAOTH.

Alexander Toohie
YneOLVOG ZupPOPPWOoNG
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Teljesitésigazolas (Magyar): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Epitési termékekrdl sz616 rendelet

2831-CPR-F4433
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Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP rendszer 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Tiizjelz6 és tiizjelz6 rendszerek: Riasztoberendezések: Sziréna

Tlizbiztonsag

Alapveté jellemz6 Teljesitmény Kikotés
Reprodukalhatésdag Pass 5.2
Mikodési teljesitmény Pass 5.3
Tartéssag Pass 5.4
Szdraz hé (lizemben) Pass 5.5
Szdraz hé (4lloképesség) Pass 5.6
Hideg (lizemképes) Pass 5.7
Nedves hg, ciklikus (lizemi) Pass 5.8
Nedves hé, allanddsult allapot (élloképesség) Pass 5.9
Nedves ho, ciklikus (alloképesség) Pass 5.10
S02 korrézio (tartdssag) Pass 5.11
Sokk (mUikodési) Pass 5.12
Hatas (miikodési) Pass 5.13
Vibracio, szinuszos (miikddési) Pass 5.14
Vibracid, szinuszos (alloképesség) Pass 5.15
EMC, zavartiirés (m(ikdé) Pass 5.16
Hazvédelem Pass 5.17
Figyelemfelhivé jelek és lizenetszo6rési szekvencidk NPD C.3.1
Szinkronizalds (opcio a kovetelményekkel) NPD C.3.2
Uzenetszoérasi teljesitmény NPD C.5.1
Figyelemfelhivas jel/csend/lizenetsorozat id6zitése NPD C.5.2
Uzenetszinkronizalas tesztelése (opcid kdvetelményekkel) NPD C.5.3

Kijelentik, hogy a termék teljesitménye megfelel a felsorolt kritériumoknak.
Ez a nyilatkozat a gyarté kizarolagos felelosségére keriil kiadasra.

Alexander Toohie
Megfelel6ségi menedzser
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Dearbhu Feidhmiochta (Gaeilge): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Rialachan um Thairgi Foirgniochta
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EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Cérais braite déitedin agus alaraim doéitedin: Feisti alaraim: Fuaimeoiri
Sabhailteacht doéiteain

Saintréith Riachtanach Feidhmiocht Clasal
In-atairgtheacht Pas 5.2
Feidhmiocht oibridichdin Pas 5.3
Marthanacht Pas 5.4
Teas tirim (oibriochtuil) Pas 5.5
Teas tirim (seasmhacht) Pas 5.6
Fuar (oibriochtuil) Pas 5.7
Teas tais, timthriallach (oibriochtuil) Pas 5.8
Teas tais, staid sheasta (buan-sheasmhacht) Pas 5.9
Teas tais, timthriallach (seasmhacht) Pas 5.10
creimeadh SO2 (leantnachas) Pas 5.11
Turraing (oibriochtuil) Pas 5.12
Tionchar (oibriochtuil) Pas 5.13
Creathadh, sinusoidal (oibriochtuil) Pas 5.14
Creathadh, sinusoidal (dianacht) Pas 5.15
EMC, dioltine (oibriochtuil) Pas 5.16
Cosaint imfhalu Pas 5.17
Sraitheanna craolta comhartha agus teachtaireachta tarraingthe aird NPD C.3.1
Sioncrént (rogha le ceanglais) NPD C.3.2
Feidhmiocht teachtaireachtai craolta NPD C.5.1
Comhartha tarraingthe aird/tost/seicheamh teachtaireachta NPD C.5.2
Téstdil sioncronaithe teachtaireachta (rogha leis na ceanglais) NPD C.5.3

Dearbhaitear go bhfuil feidhmiocht an tairge i gcomhréir leis na critéir ata liostaithe.
Eisitear an dearbhu seo faoi fhreagracht an mhonaréra amhain.

Alexander Toohie
Bainisteoir Comhlionta
Haslingden, UK
2024-02-28
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Regolamento sui prodotti da costruzione
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Sistemi di rivelazione e allarme incendio: Dispositivi di allarme: Sirene
Sicurezza antincendio

Caratteristica essenziale Prestazione Clausola
Riproducibilita Passaggio 5.2
Prestazioni operative Passaggio 5.3
Durabilita Passaggio 5.4
Calore secco (operativo) Passaggio 5.5
Calore secco (resistenza) Passaggio 5.6
Freddo (operativo) Passaggio 5.7
Caldo umido, ciclico (operativo) Passaggio 5.8
Calore umido, stato stazionario (resistenza) Passaggio 5.9
Caldo umido, ciclico (resistenza) Passaggio 5.10
Corrosione SO2 (resistenza) Passaggio 5.11
Shock (operativo) Passaggio 512
Impatto (operativo) Passaggio 5.13
Vibrazione, sinusoidale (operativa) Passaggio 5.14
Vibrazione, sinusoidale (resistenza) Passaggio 5.15
EMC, immunita (operativa) Passaggio 5.16
Protezione della custodia Passaggio 5.17
Attenzione a richiamare sequenze di segnali e messaggi trasmessi NPD C.3.1
Sincronizzazione (opzione con requisiti) NPD C.3.2
Prestazioni del messaggio trasmesso NPD C.5.1
Tempi di sequenza del segnale/silenzio/messaggio per attirare |'attenzione NPD C.5.2
Test di sincronizzazione dei messaggi (opzione con requisiti) NPD C.5.3

La prestazione del prodotto é dichiarata conforme ai criteri elencati.
La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la sola responsabilita del produttore.

Alexander Toohie
Responsabile della conformita
Haslingden, UK
2024-02-28
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Bivizstradajumu regula
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Ugunsgréeka atklasanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas: Signalizacijas ierices: Signalizacijas
Uguns drosiba

Bitiska 1pasiba Performance Klauzula
Reproducéjamiba Pass 5.2
Operativa veiktspéja Pass 5.3
Izturiba Pass 5.4
Sausais karstums (darbiba) Pass 5.5
Sausais karstums (izturiba) Pass 5.6
Auksts (darbigs) Pass 5.7
Mitrs karstums, ciklisks (darbigs) Pass 5.8
Mitrs karstums, vienmérigs stavoklis (izturiba) Pass 5.9
Mitrs karstums, ciklisks (izturigs) Pass 5.10
S02 korozija (izturiba) Pass 5.11
Soks (operativais) Pass 512
letekme (darbibas) Pass 5.13
Vibracija, sinusoidala (operativa) Pass 5.14
Vibracija, sinusoidala (izturiba) Pass 5.15
EMC, imunitate (darbiba) Pass 5.16
Korpusa aizsardziba Pass 5.17
Uzmanibas piesaistes signalu un zinojumu parraides secibas NPD C.3.1
Sinhronizacija (opcija ar prasibam) NPD C.3.2
Apraides zinojumu veiktspéja NPD C.5.1
Uzmanibas ziméSanas signala/klusuma/zinojuma secibas laiks NPD C.5.2
Zinojumu sinhronizacijas parbaude (opcija ar prasibam) NPD C.5.3

Tiek deklaréts, ka izstradajuma darbiba atbilst uzskaititajiem kritérijiem.
Par So deklaraciju atbild tikai razotajs.

Alexander Toohie
Atbilstibas vaditajs
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Eksploataciniy savybiy deklaracija (Lietuviy): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Statybos gaminiy reglamentas
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Gaisro aptikimo ir prieSgaisrinés signalizacijos sistemos: Signalizacijos jrenginiai: Garso signalai
PrieSgaisriné sauga

Esminé charakteristika Spektaklis 1Slyga
Atkuriamumas Praeiti 5.2
Operatyvinis naSumas Praeiti 5.3
Patvarumas Praeiti 5.4
Sausas karstis (veikiantis) Praeiti 5.5
Sausas karstis (iStverme) Praeiti 5.6
Saltas (veikiantis) Praeiti 5.7
Drégnas karstis, ciklinis (veikiantis) Praeiti 5.8
Drégnas karstis, pastovi blisena (iStvermé) Praeiti 5.9
Drégnas karstis, cikliskas (iStvermé) Praeiti 5.10
S02 korozija (iStvermé) Praeiti 5.11
Sokas (veikiantis) Praeiti 5.12
Poveikis (veikiantis) Praeiti 5.13
Vibracija, sinusoidiné (operaciné) Praeiti 5.14
Vibracija, sinusoidiné (iStvermé) Praeiti 5.15
EMC, atsparumas (veikiantis) Praeiti 5.16
Korpuso apsauga Praeiti 5.17
Démesio atkreipimo signaly ir praneSimy transliavimo sekos NPD C.3.1
Sinchronizavimas (parinktis su reikalavimais) NPD C.3.2
Transliacijos pranesimy nasumas NPD C.5.1
Démesio pieSimo signalo/tylos/pranesimo sekos laikas NPD C.5.2
Pranesimy sinchronizavimo testavimas (parinktis su reikalavimais) NPD C.5.3

Deklaruojama, kad gaminio eksploatacinés savybés atitinka iSvardytus kriterijus.
Si deklaracija iSduodama tik gamintojo atsakomybe.

Alexander Toohie

Atitikties vadovas
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni (Malti): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe
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Regolament dwar Prodotti tal-Kostruzzjoni
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Sistemi ta' skoperta tan-nar u allarm tan-nar: Apparat ta' allarm: Sounders
Sigurta tan-nar

Karatteristika Essenzjali Prestazzjoni Klawsola
Riproduc¢ibbilta Ghaddi 5.2
Prestazzjoni operattiva Ghaddi 5.3
Durabilita Ghaddi 5.4
Shana niexfa (operazzjonali) Ghaddi 5.5
Shana niexfa (rezistenza) Ghaddi 5.6
Kesha (operazzjonali) Ghaddi 5.7
Shana niedja, ¢iklika (operazzjonali) Ghaddi 5.8
Shana niedja, stat fiss (rezistenza) Ghaddi 5.9
Shana niedja, ciklika (rezistenza) Ghaddi 5.10
korruzjoni SO2 (rezistenza) Ghaddi 5.11
Xokk (operat) Ghaddi 5.12
Impatt (operazzjonali) Ghaddi 5.13
Vibrazzjoni, sinusojdali (operazzjonali) Ghaddi 5.14
Vibrazzjoni, sinusojdali (rezistenza) Ghaddi 5.15
EMC, immunita (operazzjonali) Ghaddi 5.16
Protezzjoni tal-kompartiment Ghaddi 5.17
Attenzjoni sekwenzi ta 'xandir ta' sinjal u messagg NPD C.3.1
Sinkronizzazzjoni (ghazla mar-rekwiziti) NPD C.3.2
Prestazzjoni ta'messaggi mxandra NPD C.5.1
Attenzjoni tpingija sinjal/silenzju/messadg sekwenza hin NPD C.5.2
Ittestjar tas-sinkronizzazzjoni tal-messaggi (ghazla bir-rekwiziti) NPD C.5.3

ll-prestazzjoni tal-prodott hija ddikjarata li hija konformi mal-kriterji elenkati.
Din id-dikjarazzjoni tinhareg taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur.

Alexander Toohie
Maniger tal-Konformita
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (Polski): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych
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Systemy wykrywania i sygnalizacji pozaru: Urzadzenia alarmowe: Sygnalizatory akustyczne
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Niezbedna charakterystyka Wydajnosé Klauzula
Powtarzalno$é Przechodzi¢ 5.2
Wydajnos¢ operacyjna Przechodzi¢ 5.3
Trwatosé Przechodzi¢ 5.4
Suche ciepto (operacyjne) Przechodzi¢ 5.5
Suche ciepto (wytrzymatosc) Przechodzi¢ 5.6
Zimny (dziata) Przechodzi¢ 5.7
Wilgotne ciepto, cykliczne (praca) Przechodzi¢ 5.8
Wilgotne goraco, stan ustalony (wytrzymatosc¢) Przechodzi¢ 5.9
Wilgotne ciepto, cykliczne (wytrzymato$¢) Przechodzi¢ 5.10
Korozja SO2 (wytrzymatos$¢) Przechodzi¢ 5.11
Wstrzas (dziatajacy) Przechodzi¢ 5.12
Wptyw (operacyjny) Przechodzi¢ 5.13
Wibracje, sinusoidalne (praca) Przechodzi¢ 5.14
Wibracje, sinusoidalne (wytrzymatos$¢) Przechodzi¢ 5.15
EMC, odpornos¢ (praca) Przechodzi¢ 5.16
Ochrona obudowy Przechodzi¢ 5.17
Przycigganie uwagi sekwencje nadawania sygnatéw i komunikatéw NPD C.3.1
Synchronizacja (opcja z wymaganiami) NPD C.3.2
Wydajnos$¢ wiadomosci rozgtoszeniowych NPD C.5.1
Uwaga: synchronizacja sekwencji sygnatu/ciszy/wiadomosci NPD C.5.2
Testowanie synchronizacji wiadomosci (opcja z wymaganiami) NPD C.5.3

Deklaruje sig, ze dziatanie produktu jest zgodne z wymienionymi kryteriami.
Niniejsza deklaracja wydawana jest na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

Alexander Toohie
Menedzer ds. zgodnosci
Haslingden, UK
2024-02-28
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Regulamento de Produtos de Construgao
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Sistemas de detecgao e alarme de incéndio: Dispositivos de alarme: Sirenes
Seguranga contra incéndios

Caracteristica Essencial Desempenho Clausula
Reprodutibilidade Passar 5.2
Performance operacional Passar 5.3
Durabilidade Passar 5.4
Calor seco (operacional) Passar 5.5
Calor seco (resisténcia) Passar 5.6
Frio (operacional) Passar 5.7
Calor imido, ciclico (operacional) Passar 5.8
Calor imido, estado estaciondrio (resisténcia) Passar 5.9
Calor imido, ciclico (resisténcia) Passar 5.10
Corrosdo SO2 (resisténcia) Passar 5.11
Choque (operacional) Passar 5.12
Impacto (operacional) Passar 5.13
Vibragao sinusoidal (operacional) Passar 5.14
Vibragéo sinusoidal (resisténcia) Passar 5.15
EMC, imunidade (operacional) Passar 5.16
Protegdo de gabinete Passar 5.17
Sequéncias de transmissao de sinais e mensagens para chamar a atengédo DNP C.3.1
Sincronizagdo (opgdo com requisitos) DNP C.3.2
Desempenho de mensagem de transmisséo DNP C.5.1
Tempo de sequéncia de sinal/siléncio/mensagem de desenho de atencdo DNP C.5.2
Teste de sincronizagdo de mensagens (opgdo com requisitos) DNP C.5.3

0 desempenho do produto é declarado em conformidade com os critérios listados.
Esta declaragao é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Alexander Toohie
Gerente de conformidade
Haslingden, UK
2024-02-28
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Regulamentul Produselor pentru Constructii
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Sisteme de detectare a incendiului si de alarma: Dispozitive de alarma: Sirene
Siguranta privind incendiile

Caracteristica esentiala Performanta Clauza
Reproductibilitatea Trece 5.2
Performanta operationald Trece 53
Durabilitate Trece 5.4
Céldura uscaté (operationald) Trece 5.5
Céldura uscaté (rezistenta) Trece 5.6
rece (operational) Trece 5.7
Caldura umedd, ciclica (operationald) Trece 5.8
Céldurd umeda, stare de echilibru (rezistenta) Trece 5.9
Caldurad umedj, ciclica (rezistentd) Trece 5.10
Coroziune SO2 (rezistenta) Trece 511
Soc (operational) Trece 5.12
Impact (operational) Trece 5.13
Vibratie, sinusoidala (operationald) Trece 514
Vibratie, sinusoidala (rezistenta) Trece 5.15
EMC, imunitate (operationald) Trece 5.16
Protectia carcasei Trece 5.17
Atentie, atragerea semnalelor si a secventelor de difuzare a mesajelor NPD C.3.1
Sincronizare (optiune cu cerinte) NPD C.3.2
Performanta mesajului difuzat NPD C.5.1
Atentie, trasarea semnalului/tacerii/secventei de sincronizare a mesajelor NPD C.5.2
Testare de sincronizare a mesajelor (optiune cu cerinte) NPD C.5.3

Performanta produsului este declarata a fi in conformitate cu criteriile enumerate.
Aceasta declaratie este emisa sub responsabilitatea exclusiva a producatorului.

Alexander Toohie
Manager de conformitate
Haslingden, UK
2024-02-28
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PerynupoeaHue CTPOUTEIbHON NPOAYKLUM
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CucTeMbl 06HApPY)XKEHUS NoXKapa U NOXKapHOW curHanusauum: YcTpoicTBa curHanusayumn: OnoBewyatenu
Mo>xapHasa 6e3onacHOCTb

OcHOBHas xapaKTepucTuka MpoussoanTenbHOCTb | MyHKT
BocnponssogmmocTb MpoxoauTb 5.2
OnepaLMoHHble NokasaTenu MpoxoauTb 5.3
JlonroBeyHoCTb Mpoxoantb 5.4
Cyxoe Tenno (pa6boyee) MpoxoaunTb 5.5
CyxoWi ap (BbIHOCIIMBOCTb) Mpoxoantb 5.6
XonopHblit (pa6ouwit) MpoxoauTb 5.7
BnakHoe Tenso, uuknmdyeckoe (paboyee) MpoxoaunTb 5.8
Bna)xHoe TenJio, yCTOWYNBOE COCTOsIHUE (BbIHOCIMBOCTb) Mpoxoantb 5.9
BnaxHoe Tenno, uuknunyeckoe (BbIHOCIMBOCTb) MpoxoauTb 5.10
Kopposus SO2 (CToKOCTb) MpoxoauTb 5.11
Lok (onepaTuBHbIiA) MpoxoauTb 5.12
BosgeicTBue (onepaTuBHOE) MpoxoanTb 5.13
Bu6pauus cuHycouganbHas (paboyast) Mpoxoautb 5.14
Bu6paums cuHycouganbHas (BbIHOC/IMBOCTb) Mpoxoantb 5.15
3MC, NoMexoycToNYMBOCTb (9KCMNJIyaTaLMOHHas) Mpoxoantb 5.16
3alumTa Kopnyca MpoxoauTb 5.17
CurHanbl NpuBieYEHNs BHUIMaHWA 1 NOCNef0BaTeIbHOCTU TPAHCAALMU COOBLLEHMUN HOM C.3.1
CUHXPOHM3aLusa (BapuaHT ¢ Tpe6oBaHUAMM) HAM C.3.2
Mpon3BOANTENBHOCTb LIMPOKOBELLATENbHOWN NepefayYn coobLLeHNni HOM C.5.1
CurHan npuBneyeHns BHUMaHusi/Mon4YaHne/CUHXPOHMU3aLMs NoCne0BaTeNbHOCTY COOBLLEHNI H,D,l-l C.5.2
TecTupoBaHUe CUHXPOHU3ALMW COOBLLEHNUI (BapUaHT ¢ Tpe60BaHUSIMU) HAM C.5.3

3asBneHo, YTo XapaKTepUCTUKN NpoAyKTa COOTBETCTBYIOT Nepevynuc/ieHHbIM KpUuTepuam.
JaHHasa AeKnapauus BbifaeTcs noa UCKTIOYNUTENIbHYIO OTBETCTBEHHOCTb Npou3BoauTens.

Alexander Toohie
KomnnaeHc-MeHepkep
Haslingden, UK
2024-02-28
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Nariadenie o stavebnych vyrobkoch
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Systémy detekcie poziaru a poziarnej signalizacie: Poplasné zariadenia: Sirény
PoZiarna bezpeénost

Zakladna charakteristika Vykon dolozka
Reprodukovatelnost Pass 5.2
Prevadzkovy vykon Pass 5.3
Trvanlivost Pass 5.4
Suché teplo (v prevadzke) Pass 5.5
Suché teplo (vydrz) Pass 5.6
Studena (v prevadzke) Pass 5.7
VIhké teplo, cyklické (v prevadzke) Pass 5.8
Vlhké teplo, ustéleny stav (vydrz) Pass 5.9
VIhké teplo, cyklické (vytrvalost) Pass 5.10
S02 korézia (odolnost) Pass 5.11
Sok (prevadzkovy) Pass 5.12
Vplyv (prevadzkovy) Pass 5.13
Vibracie, sinusové (prevadzkové) Pass 5.14
Vibracie, sinusové (vytrvalost) Pass 5.15
EMC, imunita (funk¢éna) Pass 5.16
Ochrana krytu Pass 5.17
Pozornost pritahuje signal a sekvencie vysielania sprav NPD C.3.1
Synchronizacia (moZnost s poziadavkami) NPD C.3.2
Vykon vysielanych sprav NPD C.5.1
Nacasovanie sekvencie signalu/ticha/spravy pri pritahovani pozornosti NPD C.5.2
Testovanie synchronizécie sprav (mozZnost s poziadavkami) NPD C.5.3

Vykon vyrobku je deklarovany ako v stlade s uvedenymi kritériami.
Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu.

Alexander Toohie

Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Izjava o lastnostih (Slovensé¢ina): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Uredba o gradbenih proizvodih

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), Sistem AVCP 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Sistemi za odkrivanje in javljanje pozara: Alarmne naprave: Sirone
Pozarna varnost

Bistvena znacilnost Izvedba Klavzula
Ponovljivost Pass 5.2
Operativna uspesnost Pass 5.3
VzdrZzljivost Pass 5.4
Suha toplota (delovanje) Pass 5.5
Suha vro¢ina (vzdrZljivost) Pass 5.6
Hladno (operativno) Pass 5.7
Vlazna toplota, cikli¢no (delovanje) Pass 5.8
Vlazna vro€ina, stabilno stanje (vzdrzljivost) Pass 5.9
Vlazna vro€ina, ciklitna (vzdrzljivost) Pass 5.10
S02 korozija (vzdrZljivost) Pass 5.11
Sok (operativno) Pass 5.12
Vpliv (operativno) Pass 5.13
Vibracije, sinusne (delovanje) Pass 5.14
Vibracije, sinusne (vzdrzljivost) Pass 5.15
EMC, odpornost (delovanje) Pass 5.16
Zascita ohisja Pass 5.17
Sekvence oddajanja signalov in sporoil, ki pritegnejo pozornost NPD C.3.1
Sinhronizacija (moZnost z zahtevami) NPD C.3.2
Zmogljivost oddajnega sporocila NPD C.5.1
Cas zaporedja signala/ti§ine/sporoila, ki pritegne pozornost NPD C.5.2
Testiranje sinhronizacije sporocil (moZnost z zahtevami) NPD C.5.3

Ucinkovitost izdelka je deklarirana kot skladna z navedenimi merili.
Ta izjava je izdana na izkljuéno odgovornost proizvajalca.

Alexander Toohie
Vodja skladnosti
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Declaracion de rendimiento (Espaiiol): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Reglamento de productos de construccién

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), Sistema AVCP 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Sistemas de deteccion y alarma de incendios: Dispositivos de alarma: Sirenas
Seguridad contra incendios

Caracteristica esencial Actuacion Clausula
Reproducibilidad Aprobar 5.2
Desempefio operacional Aprobar 5.3
Durabilidad Aprobar 5.4
Calor seco (operacional) Aprobar 5.5
Calor seco (resistencia) Aprobar 5.6
Frio (operativo) Aprobar 5.7
Calor hiimedo, ciclico (operacional) Aprobar 5.8
Calor hiimedo, estado estacionario (resistencia) Aprobar 5.9
Calor hiimedo, ciclico (resistencia) Aprobar 5.10
Corrosion SO2 (resistencia) Aprobar 5.11
Choque (operacional) Aprobar 5.12
Impacto (operativo) Aprobar 5.13
Vibracion, sinusoidal (operacional) Aprobar 5.14
Vibracion, sinusoidal (resistencia) Aprobar 5.15
EMC, inmunidad (operacional) Aprobar 5.16
Proteccion del recinto Aprobar 5.17
Secuencias de difusion de sefiales y mensajes para llamar la atencién. NPD C.3.1
Sincronizacion (opcidn con requisitos) NPD C.3.2
Rendimiento de mensajes de difusion NPD C.5.1
Sefal de atencion/silencio/temporizacién de secuencia de mensajes NPD C.5.2
Prueba de sincronizacion de mensajes (opcion con requisitos) NPD C.5.3

Se declara que las prestaciones del producto cumplen con los criterios enumerados.
Esta declaracion se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Alexander Toohie
Gerente de Cumplimiento
Haslingden, UK
2024-02-28
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CE Prestandadeklaration (Svenska): TCCA0000

ATEX Sounder, Intrinsically Safe

TCC-0001

Byggvaruforordningen

2831-CPR-F4433

Texecom Ltd., Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW

Authorized Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Baggot Street Lower, Dublin, D02 P593

BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831), AVCP-system 1

EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006
Branddetektering och brandlarmsystem: Larmanordningar: Larmdon

Brandsiakerhet

Vasentliga egenskaper Prestanda Klausul
Reproducerbarhet Passera 5.2
Operativ prestanda Passera 5.3
Varaktighet Passera 5.4
Torr vdarme (operativ) Passera 5.5
Torr varme (uthéllighet) Passera 5.6
Kall (operativ) Passera 5.7
Fuktig vérme, cyklisk (operativ) Passera 5.8
Fuktig vdrme, steady state (uthallighet) Passera 5.9
Fuktig vdarme, cyklisk (uthallighet) Passera 5.10
S02-korrosion (uthallighet) Passera 5.11
Chock (operativ) Passera 5.12
Effekt (operativ) Passera 5.13
Vibration, sinusformad (operativ) Passera 5.14
Vibration, sinusformad (uthallighet) Passera 5.15
EMC, immunitet (operativ) Passera 5.16
Kapslingsskydd Passera 5.17
Uppmérksamhetsdragande signal- och meddelandesadndningssekvenser NPD C.3.1
Synkronisering (alternativ med krav) NPD C.3.2
Prestanda for sdndningsmeddelanden NPD C.5.1
Tid for signal/tystnad/meddelandesekvens for uppmarksamhetsdragning NPD C.5.2
Meddelandesynkroniseringstestning (alternativ med krav) NPD C.5.3

Produktens prestanda deklareras vara i dverensstammelse med de angivna kriterierna.
Denna deklaration utfardas pa tillverkarens eget ansvar.

Alexander Toohie
Compliance Manager
Haslingden, UK
2024-02-28




