
AD1000X10
Plug-in modul til EV1000, VE1000 og DD1000 for omdannelse til adresserbare
bevægelsesdetektorer (10 pakker).

Detaljer

reducere installationstiden

indstilling af op til 32 adresser

passer til bevægelsesdetektorens klemrække

understøttes af ATS1290N DGP

 

AD1000 IADS modulet understøttes af ATS1290N DGP og er designet

til installation direkte på klemrækken i detektorerne fra følgende

produktserier: EV1000, VE100 og DD1000 (standard såvel som AM

varianter). 

Der kræves kun en 3-leder-forbindelse til ATS1290N DGP/ATS Master

centralerne. 

AD1000 fungerer som I/U grænseflade med 1 dual zone indgang og 2

udgange. Det er nødvendigt at programmere anti-mask detektorerne til

enten tekniske fejl eller anti-mask alarm til modulets alarm udgange.
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Plug-in modul til EV1000, VE1000 og DD1000 for omdannelse til adresserbare
bevægelsesdetektorer (10 pakker).

Tekniske specifikationer

Generelt
Tilbehørsgruppe Bevægelsessensorer
Type Modul

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre

produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på

dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.
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