
DB950R
XP 95 sokkel med relæ

Detaljer

Giver en potentiel fri øndring via kontakt

950 og 990 serier kompatible

Supporterer 950 serien standard adressekort

Inklusiv låsemekanisme til detektorer

Skrueterminaler til flere kabler

Generelt

DB950R inkorporerer et lavt strømrelæ til kontrol af udstyr i området,

som automatisk dørlukker. Den giver et sæt spændingsfrie relæ

kontakter, kontrolleret af fjernudgang i 950 seriens detektorer.

Unik adressering

En unik patenteret adresseringsmetode giver enkel, brugervenlig og

præcis identifikation af detektorens placering, hvor et kodet kort i

basen, læses af en hvilken som helst detektor som indsættes. Alle

sensorer er i detektoren, mens lokationsinformationerne er i basen.

Adresseringsfejl under vedligeholdelse og service er elimineret.

Forkodet og fornummererede adressekort er også tilgængelige. Disse

adressekort forenkler og fremskynder installation og idriftssættelse.

Installation

Robust, multi skrueklemmer gør kabler er forbundet enkelt, og giver en

sikker forbindelse. Relæudgangen giver en standard skiftekontakt,

som er integreret i detektorbasen.

Drift

Relæudgangen er aktiveret via fjernindikator udgang på detektoren

installeret på basen. Under normale forhold, aktiveres denne udgang,

når den enstalleret detektor er i alarm. Hvis kontrolpanelet giver den

funktion, kan fjernindikatores udgang være individuelt kontrolleret og

programmeret, giver mulighed for lav "COT", potientialfri relæudgang

for at være til rådighed for basis kontrol applikationer.



DB950R
XP 95 sokkel med relæ

Tekniske specifikationer

Elektrisk
Nuværende forbrug <1 µA (quiescent)

<40 µA (active)
Antal kabelkärnor Contact rating 1A @ 30 VDC

Fysisk
Fysiske dimensioner 100 x 24 mm (Ø x H)
Nettovægt 100 g
Farve Hvid

Miljø
Driftstemperatur -20 to +70°C
Relativ luftfugtighed 10 to 95% noncondensing
Miljø Indendør

Regulerende
Certificatie EN54-5, EN54-7

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre

produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på

dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.
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