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Tekniske specifikationer

System
RTE (anmodning om
udgang)

Nej

CSN (kortets
serienummer)

Ja

Tilpasset datamodel Ja

Teknologi
Læsertype BioMetric
Readerens
driftssendende frekvens

13.56 MHz

Understøttet teknologi
13,56 MHz

iCLASS (CSN), iCLASS (custom data), iCLASS
SEOS

Biometrisk
Biometrisk type Fingerprint
Biometrisk sensortype Optical

Interface & forbindelser
Grænseflade Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel,

RS-485, USB, Wiegand
Tilslutningstype Netværk, Svinesvans

Manipulation type
Pry-off tamper Nej
Åbningspjæld Ja

Operation
Autonom Ja
PIN-tastatur Ja

Elektrisk
Strømforsyningstype PoE ind

Fysisk
Farve Sort
Materiale Polycarbonat
Form faktor Overdimensioneret
Monteringstype Overflademontering

Miljø
Vandalt bevis Nej
Miljø Udendørs

Regulerende
Overholdelse CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

Carrier Fire & Security er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre

produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på

dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

