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Einzelheiten

Konfiguration der Meldereinstellungen

Echtzeit-Ansicht des Melderpegels

Einsicht in das Ereignisprotokoll des Melders

Konnektivität mit bis zu 127 Meldern über ein Befehlsmodul

Anzeige der historischen Daten mit Histogramm

Vollständige Systemdiagnose

Aktivieren und Deaktivieren von Meldern

Mehrsprachige Unterstützung

Offline-Bearbeitung mit Konfigurationsdatei

Allgemein

Remote ist ein Windows-basiertes Programm, das eine einfach zu

bedienende Schnittstelle zur Konfiguration der verschiedenen

Einstellungen des Ansaugrauchmelders bietet. Es kann direkt an einen

Melder oder an ein Befehlsmodul angeschlossen werden, das dann

Zugriff auf alle über SenseNET mit dem Befehlsmodul verbundenen

Melder bietet. Bei der jährlichen Wartung kann Remote verwendet

werden, um den Status eines Melders und eventuell vorhandene

Fehler zu erfassen. Weitere Diagnosen sind im Format des Melder-

Ereignisprotokoll-Viewers und des Diagrammaufzeichnungs-Viewers

verfügbar.
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Technische Spezifikationen

Betriebssystem
 Windows-basiert

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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