
ATS1135-EL
Bedienteil ohne Displayabdeckung

ATS1135 Bedienteil ohne LCD-
Displayabdeckung

Für Integration eines eigenen Firmenlogos ist das ATS1135-EL in

Verbindung mit den separt erhältlichen ATS-LENS-100 LCD-

Displayabdeckungen vorgesehen.

Die ATS-LENS-100 LCD-Displayabdeckungen eignen sich für den

Aufdruck eines Firmenlogos und können in Kombination mit dem

ATS1135-EL kombiniert verwendet werden.



ATS1135-EL
Bedienteil ohne Displayabdeckung

Technische Spezifikationen

Allgemein
Benutzerschnittstelle 2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Produktlinie Advisor Advanced
Status-LEDs 2
Integrierter Leser Nahdistanz

System
Funktionstasten 3
Adressierungstyp Dip-Schalter

Kommunikation
Kommunikationsart Verdrahtet

Eingänge / Ausgänge
Eingänge 1
Ausgänge 1

Elektrische Angaben
Netzteil VDC

Physikalisch
Farbe Weiß
Formfaktor Horizontal
Montage Oberflächenmontage

Umweltbedingungen
Umgebung Drinnen

Regulativ
EN50131 Klasse Grad 3
Kompatibilität CE, RoHS

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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