
DB950R
Relaissockel für Melder Serie 950/990

Einzelheiten

Meldersockel mit Wechselrelais

Für alle Melder der Serie 900

Allgemein

Die Sockel sind passend für alle Melder der Serie Aritech 900. Die

Sockel besitzen Schraubklemmen für den Anschluss an die

Ringleitung und für den Betrieb von Parallelanzeigen. Seitliche

Kabeleinführung ist möglich.

DB950 ist der Standardsockel.

DB950R besitzt zusätzlich ein potentialfreies Relais.

DB961 besitzt einen beidseitigen Isolator welcher bei einem

Kurzschluss auf der Ringleitung den Melder einseitig von der

Spannungsversorgung trennt und somit den Betrieb und die

Funktionalität dieses Melders aufrecht erhält. Wird jeder Melder mit

einem Isolator geschützt kann bei einem Kurzschluss auf der

Ringleitung kein Melder ausfallen.



DB950R
Relaissockel für Melder Serie 950/990

Technische Spezifikationen

Physikalisch
Farbe Weiß

Umweltbedingungen
Umgebung Drinnen

Regulativ
Zertifizierung EN54-5, EN54-7

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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