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AirSense Stratos HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector

Descripcion

El detector Stratos HSSD2 esta disefiado para proporcionar una

sensibilidad de deteccion de humo muy alta, asegurando el aviso mas

precoz de un incendio con el minimo indice de falas alarmas.

La inteligencia artificial perceptiva ClassiFire asegura que el detector
funciona en todo momento con una sensibilidad éptima para el
entorno protegido, sin la necesidad de una configuracién compleja.
Esto significa que el producto se configurara para ofrecer una alta
sensibilidad en una sala de ordenadores o disminuira su sensibilidad
en un area llena de humo.

Salidas libres de tensién de averia e incendio actualizables, estan
disponibles para la monitorizacion remota del estado del detector.

Aplicaciones tipicas

*ZUnidades de almacenamiento de datos
*?Celdas

*?Salas de plantas

*ZUnidades de aire acondicionado
*ZEquipmiento en racks

*?Salas de ordenadores
*?Proteccién en conductos de aire
*ZProteccion de patrimonios
*?Equipos criticos

*ZAplicaciones anti-tabaco
*?Salas de motores

Opciones disponibles

~
Y

Detalles

Tarjetas direccionables APIC™ disponibles para protocolo Ziton
*ZRepetidor "Command Module" disponible para la monitorizacion
central del sistema

*ZICompatible con SenseNet - hasta 127 detectores por lazo
*?Displays remotos

*ZAdecuado para MatrixScan, un software patentado que proporciona

una deteccion direccionable virtual - por ejemplo, 10 detectores fisicos

pueden proporcionar hasta 45 puntos de muestreo direccionables
unicos.

Alta sensibilidad proporcionada por una deteccién en una camara laser

* Tubos de muestreocombinados de hasta 200m de longitud(con aire en

calma)

Sistema de inteligencia artificial perceptivo unico ClassiFire ® que ajusta

dinamicamente los parametros de funcionamiento del detector,

ajustandose a los cambios diarios del entorno protegido y de la

contaminacion por polvo del sistema de filtrado

¢ Las alarmas no deseadas de polvo se evitan mediante la tecnologia
patentada LDD 3D3 Discriminacién de suciedad en laser y por el
sistema de eliminacion

e Comunicaciéon RS485 para redes y comunicaciones remotas
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Especificaciones técnicas

Tubo de muestreo

Cantidad de entradas 4

Fisico

Color Crema

Tipo de Montaje Montaje en pared
Material (caja) Chapa de acero

Medioambiental

Entorno Interior
Regulador
Certification EN54-20, FM, UL

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las Ultimas especificaciones de los
productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o péngase en contacto con su comercial.
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