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ACI42X-A5-A8

Carte de configuration ACI42x adresse 5 - 8 (lot de 4)

Présentation

4 cartes de configuration pour paramétrer les lecteurs de la gamme
ACl42x aux adresses 1 -4 ou 5 - 8.

Détails

e Adresse 5 a 8 Carte de configuration pour la gamme de lecteurs ACI42x
e Lotde 4



ACI42X-A5-A8

Carte de configuration ACI42x adresse 5 - 8 (lot de 4)

Spécifications techniques

Systéme

Distance de lecture

1cm

Modele de données
personnalisé

Oui

Types de lecteurs

ACl42x Secure OSDP readers

Technologie

Type d'identifiant

Carte a puce

Fréquence de
fonctionnement des
identifiants

13.56 MHz

Technologie supportée

13,56 MHz

Reader configuration card

Informations de commande

Quantité minimum par

commande

1

Cartes / jetons (par lot)

4

Caractéristiques physiques

Matériel

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Types de format

CR80 (Crédit)

Dimensions physiques

86 x 54 mm

Couleur

Blanc
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En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les
spécifications des produits sans préavis. Pour les derniéres spécifications du produit, visitez le site
web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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