
ATS1500A-MM-HK
Centrale bus Advisor Advanced ATS1500A coffret métal, 8-32 zones, 4 groupes, alimentation
1 A, transmetteur digital intégré + 1 clavier ATS1135, 2 x 16 caractères LCD, lecteur Prox.

Détails

8 onboard zone inputs

Max 32 zones: wired, wireless or mixed

Economic input and output plug-in expansion

Up to 16 shock sensor inputs

4 areas

Up to 50 users

EN50131 Grade 3 (when ATS-MM-TK added) / Environmental class 2

USB port for local configuration

Plug-on PSTN dialler for reporting or configuration

Multilingual: language configurable per user

IP alarm reporting to OH-NETREC receiver - Optional GPRS

Integrated access control & support for ATS125x door controller
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Spécifications techniques

Système
Gamme de produits Advisor Advanced
Type de produit Contrôle d'accès intégré
Type panneau Hybride
Kit Oui
Nbre de claviers /
lecteurs 

8

Panneaux (DGP) de
collecte de données

7

Nombre de groupes
d'alarmes

16

Entrées
Nbre max. d'entrées 32

Zone
Nombre de zones 4

Utilisateur / cartes
Nombre maximal
d’utilisateurs

more than 2000

Communication
Type de transmission
embarquée

PSTN

Extension de
transmission

GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP

Type de Databus RS485

Électrique
Type de bloc
d’alimentation

230 VAC

Caractéristiques physiques
Matériel Acier (peint)
Boîtier Format moyen métal

Régulateur
EN50131 Grade Grade 3, avec kit sabotage
Conformité CE

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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