
NS3552-8P-2S-V2
Switch Industriel Supervisé 8 Ports 10/100/1000MBPS Gigabit + PoE 802.3af/at (30W par port
max / 150W

Détails

8 ports 10/100/1000Base-T avec PoE+

2 ports SFP (fibre) 100/1000Base-X

Support complet dans TruVision Navigator 8 et supérieur

Architecture de switch haute performance

Système de switch non bloquant jusqu'à 20Gbps

9K octets Support de trame Jumbo

Table d'adresses MAC 8K, apprentissage et maintien automatique de

l'adresse source.

IGMP (v1/v2/V3) Snooping, jusqu'à 255 groupes de multidiffusion avec

prise en charge du mode Querier IGMP, et MLD (v1/v2) Snooping,

jusqu'à 255 groupes de multidiffusion avec prise en charge du mode

Querier MLD.

Support VLAN - jusqu'à 255 groupes VLAN sur 4094 ID VLAN, MVR

(Multicast VLAN Registration), Voice VLAN, MAC-Based VLAN, Protocol-

Based VLAN.

Qualité de service (QoS), priorité 802.1p, étiquette VLAN 802.1Q, champ

DSCP/TOS dans les paquets IP.

IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, Supports 5 groupes de 8 Ports trunk

Sécurité avancée

Filtrage MAC et liaison de port d'adresse IP/MAC source

Conforme à la norme IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Power over Ethernet /

End-Span PSE et jusqu'à 8 appareils IEEE 802.3af / 802.3at sous

tension

La protection des circuits empêche les interférences électriques entre les

ports

Conception robuste et renforcée

Boîtier métallique IP30, conception pour rail DIN et montage mural

Présentation

L'IFS® NS3552-8P-2S-V2 est un switch industriel Gigabit PoE+ géré

équipé de huit ports RJ45 10/100/1000Mbps avec des capacités PoE+

(30w) et de deux ports de liaison montante SFP (fibre) 100/1000Mbps.

Il s'agit de commutateurs de niveau 2+ entièrement gérés, offrant une

conception industrielle robuste et renforcée qui permet une reprise

opérationnelle rapide en cas de panne du réseau ou du système

d'alimentation.

Gestion dans TruVision® Navigator

Le NS3552-8P-2S-V2 simplifie la gestion de votre système vidéo IP en

s'intégrant à TruVision Navigator 8.0 et supérieur.

Le NS3552-8P-2S-V2 peut fournir des informations à TruVision

Navigator telles que les labels ONVIF des caméras, l'utilisation de la

bande passante par port et le contrôle de l'alimentation POE, ce qui

rend l'installation et la gestion des systèmes vidéo IP plus simples et

sans effort.

Conception robuste et renforcée.

Avec un boîtier classé IP-30, les switches administrables IFS Industrial

Gigabit offrent un haut niveau d'immunité contre les interférences

électromagnétiques (EMI) et radiofréquences (RFI) généralement

rencontrées dans les environnements industriels. Cette série de

switches est conforme aux normes IEC60068-2-xx en matière de

chute, de chocs et de vibrations et fonctionne à des températures

comprises entre -40° C et 75° C dans des environnements difficiles

tels que les sols d'usines ou les cabines de contrôle routier.

Redondance et récupération du réseau de
niveau industriel

Ces switches intègrent non seulement la norme industrielle Rapid

Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w RSTP), mais aussi une

technologie avancée Industrial Fail-Safe (IFS) prenant en charge

plusieurs topologies de cycles redondants et un temps de récupération

du réseau amélioré de moins de 20 ms. Les switches intègrent un

système d'alimentation redondant pour améliorer encore la fiabilité et

la disponibilité du réseau. Parfaits pour la mise en œuvre

d'architectures de réseaux en boucle et de réseaux maillés hautement

tolérants aux pannes, ces switches conviennent parfaitement aux

environnements difficiles tels que la sécurité industrielle,

l'automatisation des usines et les systèmes de transport intelligents

(ITS).
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Spécifications techniques

Général
Fast ring Oui (ERPS)
Storm control Diffusion générale, Multidiffusion, Diffusion

individuelle
Sécurité 802.1x, ACL, RADIUS, Source MAC / adresse IP

binding, TACACS+
Recherche DHCP Yes
Sortie relais défaut Oui, avec 2 x entrées numériques et 2 x sorties

numériques

Catégorie
Catégorie Industriel
Gestion Géré
Géré Oui
PoE Yes

Ports physiques
Nombre de ports 8
Type de port Gig
Vitesse Gigabit
PoE / PoE+ 8 port PoE/8 port PoE+
Port fibre 2
Supported SFPs Série S20/S25, Série S30/S35
SFP speed 100/1000

Performances des commutateurs
Structure de
commutation

20 Gbps

Débit (Mpps) 14.88
Table MAC 8 K
Jumbo frame support 9 K

Fonctions de la couche 2
Interface de gestion Console, Web, Telnet, SNMP 1,2,3, SSH/SSL

secure access
IGMP snooping 255 groupe, Snooping v1, v2, v3
IGMP query Oui
VLAN, QoS 256, oui
Liste de contrôle d'accès 123 entries

Électrique
Budget d’alimentation
PoE

260 W

Alimentation redondante Yes
Type de bloc
d’alimentation

12 à 48 VCC

Consommation
électrique

320 W

Caractéristiques physiques
Dimensions physiques 152 x 107 x 72 mm
Poids net 1.684 kg
Couleur Noir
Material Métal
Type de montage Rail DIN, Fixation murale
Empilable No

Environnement
Température de
fonctionnement

-40 to +75°C

Température de
stockage

-40 to -85 °C

Humidité relative  0 to 95% (non-condensing)
Environnement Intérieur
IP rating IP30

Régulateur
Normes IEC IEC60068-2-27 (choc), IEC60068-2-32 (chute

libre), IEC60068-2-6 (vibration)

Physical ports
10/100/1000Base-T Ports8 RJ-45 ports
SFP/Mini-GBIC Slots 2 SFP/Mini-GBIC Slots - 100Base-FX/BX/LX and

1000Base- SX/BX/LX/LHX/ZX SFP transceiver
compatible

Port Configuration Auto MDI/MDI-X
Port Speed Auto-negotiate

Switch performance
Switch Architecture Store-and-Forward
Switch Fabric 20 Gbps non-blocking
Switch Throughput 14.8 Mpps @64 bytes
Mac Address Table 8K entries
Share Data Buffer 4 Mbit
Jumbo Frame Size 9 Kbyte
Flow Control Back pressure for Half-Duplex, IEEE 802.3x

Pause Frame for Full-Duplex
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Layer 2 Functions
Management Interface Console, Telnet, SSH, SSL, Web Browser,

SNMPv1, v2c and v3
Port Configuration Port enable/disable; Auto-negotiation;

10/100/1000 Mbps full and half duplex mode
selection; Flow Control enable/disable;
Bandwidth control on each port

Port Status Display each port’s: speed duplex mode, link
status, flow control status, Auto negotiation
status, trunk status

Port Mirroring TX/RX/Both; 1 to 1 monitoring
Bandwidth Control Bandwidth control per port: Ingress: 500 Kb

to1000 Mbps, Egress: 500 KB to 1000 Mbps
VLAN IEEE 802.1q tagged-based VLAN; Port-based

VLAN; Q-in-Q tunneling; Up to 255 VLANs
groups; Private VLAN, MAC-Based VLAN, Protocol-
Based VLAN, Voice VLAN, MVR (Multicast VLAN
Registration)

Link Aggregation IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, Supports 5
groups of 8-Port trunk support

Quality of Service (QoS) Traffic classification based, Strict priority and
WRR; 8-level priority for switching - Port Number
- 802.1p priority - 802.1Q VLAN tag - DS/TOS
field in IP Packet

Multicasting/IGMP IGMP (v1/v2/V3) Snooping, up to 255 multicast
Groups with IGMP Querier mode support, MLD
(v1/v2) Snooping, up to 255 multicast Groups
with MLD Querier mode support

Access Control List IP-Based ACL/MAC-Based ACL 256 entries
SNMP MIBs RFC-1213 MIB-II; IF-MIB; RFC-1493 Bridge MIB;

RFC-1643 Ethernet MIB; RFC-2863 Interface MIB;
RFC-2665 Ether-Like MIB; RFC-2737 Entity MIB;
RFC-2618 RADIUS Client MIB; RFC-2933 IGMP-
STD-MIB; RFC3411 SNMP-Frameworks-MIB;
IEEE802.1X PAE; LLDP; MAU-MIB

IEEE PoE Standard IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over
Ethernet/PSE

Maximum Devices 8
Output Power (per-port) Per Port 56 VDC, 350 mA. Max. 15.4 W (IEEE

802.3af), Per Port 56 VDC, 590 mA. Max. 30 W
(IEEE 802.3at)

LED Indicators & Switch
Power On/Green
10/100/1000Base-T Ports10/100/1000 LNK/ACT - Green
100/1000 Base-X/SFP
Ports

100 LNK/ACT - Green; 1000 LNK/ACT - Green

FAN(s) Alarm/Green
Reset Button System reboot: push and hold <5 sec.; Factory

Default: push and hold > 5 sec.

Electrical & Mechanical
Power Input 1 48 VDC
Power Input 2 48 VDC
Electrical Fast Transient
(EFT)Protection

6 kVDC

Power and Alarm
FaultConnector

6-pin removable screw terminal

Alarm Fault Relay 1 A @ 24 VDC

Regulatory
Regulatory Standards FCC Part 15 Class A, CE
IEEE Standards (1) IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-

TX/100Base-FX; IEEE 802.3z Gigabit
SXBX/LX/LHX/ZX; IEEE 802.3ab Gigabit 1000T;
IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure;IEEE
802.3ad Port trunk with LACP; IEEE 802.1d
Spanning tree protocol

IEEE Standards (2) IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol; IEEE
802.1s Multiple spanning tree protocol; IEEE
802.1p Class of service; IEEE 802.1Q VLAN
TaggingIEEE 802.1x Port Authentication Network
Control; IEEE 802.1ab LLDP

RFC Standards RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC
792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP
Version 1, RFC 2236 IGMP Version 2

IEC Standards IEC60068-2-32 (Free fall), IEC60068-2-27
(Shock), IEC60068-2-6 (Vibration)

Accessories
SFP (100 Mbps) S25 Series (wide-temp)
SFP (1000 Mbps) S35 Series (wide-temp)
PS48VDC480W-DIN 48 VDC (480 W) DIN rail power supply

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les
spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site
web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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