
FHSD8015-99
Rivelatore di fumo ad aspirazione LaserSense 10, 1 canale

Dettagli

Rivelatore di fumo ad aspirazione ultracompatto ed economico per

un'installazione facile e discreta

Elevata sensibilità fornita dalla diffusione della luce laser per un allarme

tempestivo affidabile

Singolo tubo di campionamento lunghezza sino a 50 m

Funzione Unique ClassiFire® Perceptive Artificial Intelligence in grado di

impostare dinamicamente ed in forma continua i parametri di

funzionamento del sistema anche al variare delle condizioni ambientali

dell'ambiente da proteggere

Utilizzo della tecnologia brevettata Dual Technology LDD 3D3 Laser

Dust Discrimination per la riduzione di allarmi impropri causati da polvere

Approvazione CPR



FHSD8015-99
Rivelatore di fumo ad aspirazione LaserSense 10, 1 canale

Specifiche tecniche

Tubo di campionamento
Quantità di ingresso 1

Fisico
Colore Crema
Tipo di montaggio Montaggio a superficie
Materiale (scatola) Involucro in lamiera d'accia

Ambientale
Ambiente Interno

Regolatorio
Certificazioni EN54-20

Prodotti compatibili
Categoria Riferimento Descrizione
Dispositivo di
rivelazione

FHSD8025-09 LaserSense 25 High Sensitivity Smoke
Detector - Spanish

Dispositivo di
rivelazione

FHSD8100-09 LaserSense 100 High Sensitivity Smoke
Detector - Spanish

Dispositivo di
rivelazione

FHSD8200-09 LaserSense HSSD2 High Sensitivity
Smoke Detector - Spanish

Dispositivo di
rivelazione

FHSD8210-09 LaserSense HSSD2 High Sensitivity
Smoke Detector - Minimum display
version - Spanish

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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