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Technische specificaties

Systeem
RTE (uitgangsverzoek) Nee
CSN (kaart
serienummer)

Ja

Aangepast datamodel Ja

Technologie
Type lezer BioMetric
Lezer zendfrequentie 13.56 MHz
Ondersteunde
technologie 13,56 MHz

iCLASS (CSN), iCLASS (custom data), iCLASS
SEOS

Biometrisch
Type biometrisch Fingerprint
Type biometrisch sensor Optical

Interface & aansluitingen 
Interface Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel,

RS-485, USB, Wiegand
Type aansluiting Netwerk, Krulstaart

Type sabotage
Afneembeveiliging Nee
Sabotage bij openen Ja

Bediening
Autonoom Ja
Codebediendeel Ja

Elektrisch
Type voeding PoE in

Fysiek
Kleur Zwart
Materiaal Polycarbonaat
Vormfactor Overgedimentioneerd
Type montage Oppervlaktemontage

Omgeving
Vandaalbestendig Nee
Omgeving Buiten

Regelgeving
Conformiteit CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties

zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar

be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
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