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Karta 4 wyjsé monitorowanych do centrali rodziny 1X

Informacje ogoéine

Centrale pozarowe serii 2000-1 oferujg najnowoczesniejszg
architekture w konfiguracjach, ktére dostarczajg prostych rozwigzan

dla matych i srednich konwencjonalnych systeméw. Charakteryzujg sie

one atrakcyjnym i wspétczesnym wzornictwem pasujgcym do kazdego
wystroju. Lagodnie wyprofilowane drzwi frontowe nadajg im
niepowtarzalny styl. Elementy sterujgce osadzone zostaty w
eleganckiej czarnej ptycie z poliweglanu typu lexan.

Dzieki obstudze wielu serii konwencjonalnych czujek i akcesoridw, ten
tatwo konfigurowalny system oferuje wszechstronnos¢ przynoszaca
korzysci zaréwno witascicielom budynkdw, jak i firmom instalujgcym i
konserwujgcym systemy pozarowe.

Karta wyjsé przekaznikowych

2010-1-SB jest programowalng kartg przekaznikow nadzorowanych.
Karta pozwala rozbudowa¢ konwencjonalng centrale sygnalizacji
pozaru 2010-1 o 4 dodatkowe wyjscia przekaznikowe. Wyjscia te
moga by¢ aktywowane przez rézne stany alarmowe lub przez stan
jednej lub wybranych stref detekcji pozaru. W centrali serii 1X mozna
zainstalowa¢ maksymalnie 4* takie moduty.

* Catkowita liczba zalezy od wielkosci obudowy centrali pozarowej

Zastosowania

Karty 2010-1-SB moga by¢ wykorzystywane do rozszerzenia
funkcjonalnosci centrali - do sterowania systemami zarzgdzania
budynkiem i kontroli dostepu w przypadku wystgpienia pozaru lub gdy
ktérykolwiek stan alarmowy centrali musi zosta¢ zwielokrotniony,
monitorowany lub sygnalizowany w innych systemach firm trzecich .
Do typowych zastosowan naleza:

- Powiadamianie
Przydzielanie urzadzen powiadamiajgcych do stref lub grup stref

- Zarzgdzanie budynkiem
Uruchamianie kurtyn pozarowych
Uruchamianie awaryjnego os$wietlenia i wskaznikow ewakuacyjnych

- Zarzgdzanie dostepem
Odblokowywanie drzwi awaryjnych i ewakuacyjnych

- Zdalne raportowanie i powiadamianie
Moduty synoptyczne
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Szczegoty

¢ 4 nadzorowane wyjscia o odwréconej polaryzaciji

¢ Montaz w postaci magistrali oraz tatwe podtgczenie okablowania
e Zasilane z centrali

¢ Funkcje logiczne "I" oraz "LUB"

e Opdznienie konfigurowalne dla kazdego wyjscia
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Specyfikacja techniczna

Elektryczne

Typ zasilacza VDC

Napiecie znamionowe 24 VDC

Pobér pradu 30 mA Quiescent
1 A Active

Fizyczne

Form factor Sredni

Physical dimensions 127 x 76 mm (@ x D)

Masa netto 48 g

Shipping weight 144 g

Typ montazu W szafie

Srodowiskowe

Temperatura pracy -5 to +40°C

Temperatura -5 to +70°C

magazynowania

Wilgotnos¢ wzgledna

10 to 95% noncondensing

Relay rating

Powered from panel

250 mA (max) per output / 300 mA shared for all
outputs

Powered externally

250 mA (max) per output

Physical

Number of outputs

Bedac firmg innowacyjng, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobdéw bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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