
TVD-LWB-1
Uchwyt "L" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/
IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)

Szczegóły

Pasuje do kamer kopułowych TruVision

Uchwyt ścienny w kształcie litery L.

Stop aluminium

Opis

TVD-LWB-1 Uchwyt ścienny w kształcie litery L do użytku wewnątrz i

na zewnątrz. Wspornika można używać z wymienionymi poniżej

kamerami kopułowymi TruVision.

 Użyj otworu A dla następujących kamer:

Plastikowa kopuła TruVision IP:

PAL: TVD-1105, TVD-1106

NTSC: TVD-3105, TVD-3106

Wewnętrzna plastikowa kopuła TruVision IP:

PAL: TVD-1101, TVD-1102

NTSC: TVD-3101, TVD-3102

Plastikowa kopuła TruVision HD-TVI:

PAL: TVD-2401, TVD-2403

NTSC: TVD-4401, TVD-4403

Użyj otworu B dla następujących kamer:

Kamera TruVision IP z adapterem:

PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,

TVD-M1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101, TVW-1102

NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N, TVDM1210W-2W-N,

TVD-M2210W-4-N, TVW-3101, TVW-3102

Bezprzewodowa kamera TruVision IP z adapterem:

PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106

NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106

Analogowa kamera TruVision z adapterem:

PAL: TVW-2101

NTSC: TVW-4101
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Specyfikacja techniczna

Ogólne
Typ wspornika Kamera
Typ wsparcia Kopułki niskoprofilowe TruVision
Część mocowania
uchwyt

Uchwyt mocujący

Typ montażu Uchwyt ścienny

Fizyczne
Wymiary 155.5 × 90 × 70 mm
Masa netto 278.7 g
Kolor Szary (Pantone 428c)
Tworzywo Aluminium

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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