
TVD-SNB
Uchwyt typu "łabędzia szyja" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5,
TVD-CB3 lub TVD-CB2

Szczegóły

Uchwyt typu „łabędzia szyja”

Kolor Pantone 428c zgodny z kolorem kamer kopułowych Interlogix

Opcjonalny uchwyt do montażu na słupie TVD-M-PMA

Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu

Odpowiedni dla wielu kamer kopułowych

Wzmocniona konstrukcja

Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Opis

TVD-SNB jest uchwytem typu „szyja łabędzia”, który umożliwia montaż

na ścianie lub słupie (z dodatkowym wykorzystaniem uchwytu TVD-M-

PMA) wielu kamer kopułowych. Wzmocniona konstrukcja uchwytu

oraz możliwość zastosowania na zewnątrz umożliwiają jego

wykorzystanie w wielu aplikacjach. Dodatkowo uchwyt zapewnia

możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz, co znacznie ułatwia

montaż kamery.



TVD-SNB
Uchwyt typu "łabędzia szyja" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5,
TVD-CB3 lub TVD-CB2

Specyfikacja techniczna

Ogólne
Typ wspornika Kamera
Typ wsparcia TruVision mini kopuły
Część mocowania
uchwyt

Uchwyt mocujący

Typ montażu Uchwyt ścienny

Fizyczne
Kolor Szary (Pantone 428c)
Tworzywo Aluminium

Środowiskowe
Środowisko Wewnątrz, Na dworze

Wyroby zgodne
Kategoria Odniesienie Opis
Wsporniki i
uchwyty

TVD-CB3A Pierścień montażowy 3-calowy TruVision
do zmiennoogniskowych kamer serii S6
z wiązką przewodów

Wsporniki i
uchwyty

TVD-M-CMA Adapter narożny TruVision do TVD-SNB
(lub kamer tubowych TVC-IP)

Wsporniki i
uchwyty

TVD-M-PMA-SS Adapter do montażu na słupie dla
kamer TVB serii 4/5/6 (stal nierdzewna)

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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