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TruVision TVN22, 8 kanatéw IP, 8 portéw PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo
wejsciowe 80 Mbps, pasmo wyjsciowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB

Opis

TruVision NVR 22S (TVN 22S) to solidny, wydajny rejestrator sieciowy
H.264/H.265 z 8 lub 16 wbudowanymi portami PoE typu plug & play.
Przy catkowitej przepustowosci 80/160 Mb s TVN 22S moze podtgczy¢
do 8/16 kamer IP i zapewnia nagrywanie w czasie rzeczywistym
(25/30 fps) w rozdzielczosci Full HD 1080p na wszystkich kanatach
jednoczesnie. Dzieki w petni elastycznemu przydziatowi
przepustowosci TVN 22S umozliwia nagrywanie z rozdzielczoscig do 8
MPX przy réznych czestotliwosciach klatek.

Funkcjonalnosé Plug and Play

Konfiguracja TVN 228 jest tatwa. Wbudowane porty PoE umozliwiajg
podtgczenie kamer IP TruVision, poniewaz byty to kamery analogowe.
Po podtgczeniu do kamer automatycznie przydzielane sag adresy IP,
dodawane do rejestratora i konfigurowane w domysinej konfiguracii.
Kazda kamere IP mozna réwniez skonfigurowaé osobno, aby
zapewnic petng elastycznos¢. W petni elastyczna funkcja alokacji PoE
zapewnia optymalnie efektywne wykorzystanie dostepnej mocy PoE.

tatwos¢ uzycia

TVN 228 zapewnia uzytkownikom petng elastycznos¢ w sposobie
konfigurowania, zarzgdzania i monitorowania swojego rozwigzania do
nadzoru wideo. Oprdcz zarzgdzania urzgdzeniem za posrednictwem
interfejsu przegladarki lub programu TruVision Navigator, TVN 228
umozliwia uzytkownikom lokalng obstuge nagrywarki za pomoca
elementéw sterowania na panelu przednim, lokalnych wyjs¢ VGA lub
HDMI oraz intuicyjnego wyswietlania na ekranie.
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Szczegoty

TVN 228 obstuguje zaréwno techniki kompresji H.264, jak i H.265.
Kompresja H.265 to kolejna ewolucja kodowania wideo. Uzycie H.265
spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku dla tej samej tresci wideo i
zmniejszenie przepustowosci transmisji w poréwnaniu do H.264.
Oznacza to, ze dla tej samej pojemnosci pamieci mozna zapisac
wiecej wideo przy uzyciu kodowania H.265 niz H.264. Aby uzy¢
kodowania H.265 w TVN 22S, nalezy uzy¢ kamer TruVision H.265.

Wydajnos¢ nagrywania

Maksymalna pojemno$¢ wbudowanego urzadzenia TVN 22S wynosi
24 TB przy uzyciu czterech szesciu dyskéw twardych. Dostep do
dyskéw twardych mozna uzyskaé przez zamykane drzwiczki panelu
przedniego, dzigki czemu klienci moga tatwo rozszerza¢ pamigé
masowa w miare wzrostu systemu i/lub wymagan. Opcje nagrywania
obejmuja ciagty, zdarzenie i alarm. Trzy tryby mozna taczy¢, aby
zapewni¢ mozliwie najbardziej efektywne nagrywanie.

Podstawowa integracja systemu wtamaniowego

TVN 22 ma wbudowany modut odbiornika alarmu. Odbiornik
komunikatéw alarmowych moze potgczy¢ sie z maksymalnie trzema

Whbudowana w Linux konfiguracja Plug and Play

Przepustowo$¢ nagrywania do 80 Mb/s kamery

Do 8 kanatéw IP

Do 8 wbudowanych portéw kamery PoE

Obstuga PoE-af i PoE-at

Do 24 TB wbudowanej pamigci (4x 6 TB)

Odchylany panel przedni dla tatwego dostepu do dysku twardego,
serwisowania i rozbudowy

Nowy panel przedni oparty na ikonach

Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym

Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatnosci, wykrywanie
sabotazu

Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision

Obstuga kamer innych firm za posrednictwem ONVIF i PSIA

Import / eksport konfiguracji kamery IP

Niestandardowa konfiguracja protokotu (streaming RTSP)

Integracja paneli wiamaniowych IP Carrier poprzez raportowanie SIA /
XSIA

Funkcja przetaczania awaryjnego rejestratora (jedna jednostka
przetgczania awaryjnego na 4 rejestratory operacyjne)

Obstuga klawiatury IP TVK-800 (brak wyswietlania kamer H.265 na
wyswietlaczu LCD)

¢ Obstuga nagrywarki DVD USB

Petny dostep do przegladarki, OSD i oprogramowania do podgladu na
zywo, nagrywania i konfiguracji

Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida

TruVision Navigator bez licenciji klient / host lub samodzielna aplikacja



centralami alarmowymi Interlogix IP, ktére zgtaszajg sie w formacie
SIA lub XSIA. Komunikaty alarmowe, informacje o rozbrojeniu i
uzbrojeniu mozna wysyta¢ z panelu alarmowego do rejestratora, ktéry
nastepnie moze podejmowac¢ dziatania (wyzwalanie nagrywania
alarmu, wysytanie PTZ do ustawienia wstgpnego, uruchomienie trasy
w cieniu lub trasy zaprogramowanej, uruchomienie wyjscia
alarmowego lub wystanie powiadomienie do TVRmobile).
Monitorowany jest réwniez sygnat pulsu miedzy panelem a
rejestratorem. To rozwigzanie oferuje prostg weryfikacje alarmu i jest
bezptatne.
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Specyfikacja techniczna

Ogélne

Technologia IP
Do montazu w szafie Tak
rack

Wysokos$¢ stakowania 1.5 U
Wymienny wentylator  Nie
Zasilacz redundantny  Nie

Wejscie wideo / audio

Kanaty kamer 8
Kanaty kamer IP 8
Maks. pasmo na kanat 16 Mbps
Szerokos$¢ pasma 80 Mbps

kamery

Maks. liczba wej$¢ audio 8

Obstugiwane standardy H.264, H.265, MPEG-4

kompresji obrazu

Obstugiwane standardy Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols

strumieniowania obrazu

Przegladanie lokalne

Wyjscie HDMI 1
Wersja HDMI 2.0
Wyjscie VGA 1
Wyjscie BNC 1
Maks rozdzielczo$¢ na 4K

wyjsciu lokalnym

Odtwarzanie w tyt z
menu (kanaty)

Up to 8 channels

Odtwarzanie w tyt z 1
menu (kanaty)

Zdalny podglad

Catkowite dostepne 256 Mbps
pasmo przegladania

Dop. liczba ogladanych 128
strumieni

Dop. liczba strumieni 128
odtwarzanych w

przegladarce

Maks rozdzielczos$¢ 8 MPX

odtwarzania przez
przegladarke

Dop. liczba

jednoczesnych strumieni

odtwarzanych w
przegladarce

Max. 16 tiles (4x4)

Odtwarzanie w tyt przez Up to 9 channels, depending on PC performance

przegladarke (kanaty)

Kompatybilnos¢
oprogramowania

Advisor Management Software (ATS8600),
TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Zgodne przegladarki

Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Safari

Przechowywanie

Pojemnos¢ pamieci
masowej

16 TB

Interfejsy SAS

Maks. pojemnosé
dyskowa SATA (TB)

Maksymalna
rozdzielczos¢ zapisu

12 MP

Tryby zapisu

Alarm, Event, Reczny, Poklatkowy szybki,

Poklatkowy wolny

Zewnetrzna pamiec
masowa

eSATA, NAS, SAN

Redundancja dyskéw Nie
Grupowanie dyskdéw Nie
Rozszerzenie SAS Nie

Odchylany panel przedni Nie

Automatyczna Tak
archiwizacja

Rejestrator hot spare Tak
Zapis w razie Tak
uszkodzenia

Sieciowos¢

Karty sieciowe (NIC) 1

Typ karty sieciowej

RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet

interface

Porty sieciowe na karcie 1

Porty PoE

8

Catkowity budzet PoE

200 W

Zgodne standardy PoE

PoE-af, PoE-at

Obstuga Plug & Play PoE Tak

Elastyczna alokacja PoE Tak

Obstuga DNS

DDNS, ezDDNS, Brak IP

Obstuga HTTPS

Tak

Interfejsy zewnetrzne

Tylne ztgcze USB 1
Przednie ztacze USB 2
Interfejs szeregowy RS-232
Wejscia alarmowe 16
Wyijscia alarmowe 4

Maks. liczba wyjs$¢ audio 1

Elektryczne

Typ zasilacza

100 do 240 VAC

Pobér mocy bez dyskéw 20 W (without enabling PoE)

(W)

Fizyczne

Wymiary 442 x 371 x 74 mm (W x D x H)
Kolor Czarny

Srodowiskowe

Temperatura pracy

-10 to +55°C (14 °F to 131 °F)

Wilgotnos¢ wzgledna

10 to 90%
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Regulacyjnych

Zgodnos¢

CE, REACH, RoHS, UL

442 (17.4 in.)

oo o w 92 (3.62 in. )

Bedac firma innowacyjna, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji
wyrobow bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizyte na stronact
pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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