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ATS3500A-MM-HK

Advisor Advanced 8-128 sektioner, Medium Metallkapsling + ATS1135 manéverpanel samt

ATS7700 analog uppringare

Inbrottslarm

Advisor Advanced &r ett fullvardigt sékerhetssystem som kombinerar
inbrottslarm och passersystem tillsammans med toppmoderna
anslutningsméjligheter som gér det méjligt att anvéanda en méangd
fiarranslutningsalternativ.

Produktfamiljen har tre varianter som beroende pa modell supporterar
32 till 512 sektioner som kan programmeras i 4 till 64 omraden.
Sektionerna kan tillhéra ett specifikt omrade eller inga i ett flertal
omraden beroende pa anldggningens utformning.

Advisor Advanced &r byggd enligt Europanormen EN50131 och &r i
Sverige klassad enligt SBSC i larmklass 2 & 3 beroende pa modell.
Advisor Advanced centralerna &r en del i ATS8600 for att erhalla ett
fullt integrerat system (inbrottslarm, passer, brandlarm och
videodvervakning).

Kommunikation

Advisor Advanced erbjuder en flexibel kommunikation till larmcentral
och slutanvandare, med eller utan inbyggd IP eller analog telefon.
ATSX500A-IP har en inbyggd 10/100mb IP-port som supporterar
larmrapportering till larmcentraler med OH-NETREC-mottagaren samt
fiarranslutning till PC-programmen ATS85xO0.

Mobilapp

Med Advisor Advanced mobilapp, tillgéanglig fér Android och iOS, kan
du évervaka din anldggning, se historik, tillkoppla och frankoppla
oberoende var du befinner dig. Med hjalp av UltraSync molntjanst ar
uppkopplingen valdigt enkel.

Integrerat passersystem

Detaljer

Alla centralapparater i Advisor Advanced kan ge anvandare mdéjlighet
att passera genom dorrar och tillkoppla/frankoppla omraden beroende
pa behdrighet. Centralapparaterna kan aven utdkas med
dérrecentralerna ATS125x samt CDC4 for ett fullvardigt passersystem
med upp till 48 dérrar beroende pa modell.

UltraSync molntjanst

Fran FW MR4.0 kan alla x500A centralapparater anslutas till
molntjansten UltraSync. Slutkunder kan anvanda UltraSync for en
enkel anslutning till mobilapp. Aven PC-programmen ATS85x0 ansluts
enkelt via UltraSync. Ingen hansyn till brandvéaggar, IP-adresser och
routerinstallningar kravs.

Systemet och molntjénst UltraSync &r certifierat i hdgsta
cybersakerhetsklass NFa2P 3 shields

8 sektioner och 5 utgangar pa moderkortet

e Max 128 sektioner: tradbundna, tradlosa eller kombinerat
Integrerat passersystem mojligt

8 larmomraden

Upp till 2000 anvandare, 65000 med passersystem

e SBSC Larmklass 3, EN Grade 3/ Miljoklass 2

e USB fér dataanslutning

Flersprakig: Varje anvéndare kan ha sitt egna sprak
Integration med passerundercentralerna ATS125x och CDC4
Manéverpanel ATS1135 ingar

Analog uppringare ATS7700 ingar
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Tekniska specifikationer

Systemet

Produktlinje Advisor Advanced
Produkttyp Integrerad atkomstkontroll
Panel typ Hybrid

Kit Ja

Antal knappsatser / 16

lasare

Data Gathering Panels 15

(DGP)

Antal larmgrupper 64

Ingangar

Max. nr. av ingdngar 128

Omrade

Antal omréden 8

Anvandare / kort

Max. Nej. av anvandarna more than 2000

Kommunikation

Transmissionstyp
ombord

PSTN

Overféringsférlangning

GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP

Databustyp RS485
Elektrisk

Stromforsorjningstyp 230 VAC
Fysisk

Material Stal (malat)
Hus Medium metall
Reglerande

EN50131 Betyg Arskurs 3
Undfallenhet CE

Intygande CE

Carrier Fire & Security férbehaller sig ratten att &ndra produktspecifikationer utan féregaende
meddelande. For de senaste produktspecifikationerna, besok se.firesecurityproducts.com online
eller kontakta din férséljningsrepresentant.
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